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NOWE ZAWIASY

+E OSCIEZNICE

SARA ECO 2

Powyzsza cena dotyczy kompletu drzwi, sktadajgcego sie z oscieznicy aluminiowej DRE kolor standard aluminium oraz skrzydta
drzwiowego gruntowanego lakierem w normie 202 z dwoma zawiasami.

*Drzwi Sara ECO 2 z oscieznicami aluminiowymi DRE w kolorze aluminium i biatym dostepne s3 ze stanéw magazynowych w wybranych

konfiguracjach.
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Laminaty
EGGER3mm [
grupa 1

| dab halifax | | d
==—Szary=— |
Laminaty
CLEAF 4 mm
grupa 2

Wwiaz biaty

Przekréj poziomy drzwi VETRO E Obrzeze
ABS 1,0 mm*

Obrzeze ABS 1,0 mm

szyba laminowana hartowana gtadka z obu stron
50

ABS 1,0 mm*




VETRO E

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE
wewnetrzne wewnatrzlokalowe

W STANDARDZIE

» ptaszczyzna skrzydta oklejona ptyta laminowana, synchroniczng OPCJE ZA DOPLATA
o grubosci 3 mm lub 4 mm

» wzmochiona rama z ptyty MDF

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» szyba laminowana hartowana DECORMAT gr. 8 mm o statej

» podciecie wentylacyjne

UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

szerokosci (niezaleznie od szerokosci skrzydta) lub szyba (doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

laminowana hartowana czarna (nieprzezierna) 8 mm o statej o .

szerokosci (niezaleznie od szerokosci skrzydta) rys. 1 podciecie wentylacyjne
SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE 1

» krawedz bez przylgi w kolorze czarnym rys. 1

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

OSCIEZNICE

» do skrzydet z kolekcji Vetro E w laminatach synchronicznych
polecamy oscieznice w folii czarna mat 2 oraz w laminacie CPL
dab halifax naturalny w uktadzie wzdtuznym, w drugiej grupie
cenowej CPL

krawedz
bez przylgi

UWAGA: Brak mozliwosci skracania skrzydet.
VETRO E - spetnia wymogi wentylacyjnosci dla szer. ,80" - ,100" z
podcieciem wentylacyjnym.

VETRO E VETRO E VETRO E VETRO E VETRO E VETRO E

dab halifax szary dab halifax dab halifax tabac wiaz biaty wigz naturalny wigz ciemny
naturalny

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



SIGMA 4 - Biaty

Dekor

Laminowan
Y biaty d&zgr?;t da‘z":;tr\? s orzech shirin




» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» ptycina ptaska HDF 4mm czarna lakierowana potysk

» tuleje wentylacyjne T2

» krawedz bez przylgi rys. 1

» gniazda pod 2 zawiasy ptytkowe (zawiasy stanowig wyposazenie
oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi w kolorze popiel dla dekoru biatego dla
pozostatych dekorow krawedz bez przylgi w kolorze skrzydta

» alternatywnie krawedz bez przylgi w kolorze czarnym dla
wszystkich dekoréw

» do wyboru kolor zawiaséw i zamka: czarny, biaty, stalowy

» do skrzydet w dekorze biaty i dab craft bielony dostepne
sg oscieznice oklejone folig Finish w dekorze skrzydet, dla
pozostatych dekorow skrzydet przewidziane sg oscieznice w
dekorze czarna mat 2.

SIGMA 1 SIGMA 2

SIGMA

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» skrzydta ,90”" i ,100"
» podciecie wentylacyjne
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych

bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
» trzeci zawias ptytkowy do drzwi bezprzylgowych

(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1

]

krawedz
bez przylgi

SIGMA 4

SIGMA 3

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



ESTRA 8 - czarna mat 2

Dekor
DRE-Cell B - .
. jasna szara ciemna ciemny
biatalmat mat oliwka mat [lniebieski matl 22" M3t 2
Dekor 3D 1 [
dab grand i A | heban* da.bgp[glskl

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw



ESTRA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» ptyciny ptaskie gr. 16 mm

» modele Estra 7-9 posiadaja ramke i szpros w kolorze czarnym
» model Estra 10 posiada lustro

» tuleje wentylacyjne tworzywowe
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych

- bezprzylgowych » drzwi
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
przezroczysta » trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

» otwory pod tuleje wentylacyjne

(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1
D krawesz’ prosta rys. 1 Drzwi Estra 10 w wariancie ,Awers”
» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego
» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke Ptycina w kolorze
patentowa lub zamek oszczednosciowy k;zvigz skrzlvd*a
rys. 2 mlv
» krawedz bez przylgi rys. 2 q )
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia T Strona na ktora drzwi sie otwieraja
wyposazenie oscieznicy) Lustro
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke pr—
patentowa lub zamek oszczednosciowy bez przylgi

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

Do skrzydet przylgowych ESTRA nalezy stosowac
oscieznice z 3 zawiasami.

* Uwaga: ze standw magazynowych dostepne sg wybrane
konfiguracje modelu ESTRA 5 przylgowe w kolorze biata mat.

Drzwi Estra 10 w wariancie ,Rewers”

Lustro

L I |

1 7 N\

Ptycina w kolorze
skrzydta

N

Strona na ktdra drzwi si¢ otwieraja

]

|
|
1

1

]

ESTRA 1 ESTRA 2

ESTRA 3

ESTRA 4

ESTRA 5

NOWY MODEL

]

o |

- |
- |

- |

:

)

L=

ESTRA 6 ESTRA7

ESTRA 8

ESTRA 9

ESTRA 10
LUSTRO

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor

Laminowany biaty dt?itélgr?;t

10



» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm lub ptycina ptaska HDF 4mm czarna
lakierowana potysk

» ptycina ptaska w kolorze skrzydta

» tuleje wentylacyjne T2

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke patentowa
lub zamek oszczednosciowy

» krawedz w kolorze skrzydta

» do skrzydet w dekorze biaty i dab craft bielony dostepne sg
oscieznice oklejone folig Finish w dekorze skrzydet w grupie
cenowej R-FINISH

R

TORINO 1

(4 ptyciny w kolorze
skrzydta)

TORINO 2
(2 ptyciny w kolorze skrzydta
2 szyby lub ptyciny
lakierowane na czarno)

TORINO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» skrzydta ,90”" i ,100"
» podciecie wentylacyjne

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

rys. 1

il

krawedz
prosta

Do skrzydet przylgowych TORINO nalezy stosowac oscieznice
z 3 zawiasami.

TORINO 3
(4 szyby lub ptyciny
lakierowane na czarno)

Szerokos$¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100”, dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 138, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

TORINO 4
(1 ptycina w kolorze skrzydfa
3 szyby lub ptyciny
lakierowane na czarno)

11



VERANO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

Dekor
DRE-Cell

12

W STANDARDZIE

CELL

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm
OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta 90" i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrét rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowg lub zamek oszczednos$ciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE » krawedz bez

przylgi rys. 2

» ghiazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Do skrzydet przylgowych VERANO nalezy stosowaé
oscieznice z 3 zawiasami.

VERANO 1 VERANO 2
[ I
11
biaty ¢ wiaz dab ab bielony
(struktura) | | SOSM@ biata syberyjski piaskowy l‘ ryfla :

kasztan
marrone
struktura

orzech
karmelowy

wenge
ciemne

wiaz
antracyt

i

krawedz
prosta

rys. 2

|

krawedz
bez przylgi

VERANO 3 VERANO 4 VERANO 5



CELL

W STANDARDZIE

ENA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm
OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Do skrzydet przylgowych ENA nalezy stosowac oscieznice
z 3 zawiasami.

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta 90" i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrét rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1

[

krawedz
prosta

rys. 2

L

krawedz
bez przylgi

Dekor
biaty i . wigz wiaz wenge DRE-Cell
(struktura) biata mat sosna biata syberyjski antracyt ciemne
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
u kasztan 5
orzech marrone (M czarna mat 2 APEEMEREE]
karmelowy struktura mat
Dekor 3D
orzech * dab polski
dab grand amerykanski heban 3D
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TRIESTA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

W STANDARDZIE OPCJE ZA DOPLATA
» ramiaki z ptyt drewnopochodnych » tuleje wentylacyjne tworzywowe
» szyba MAT DRE gr. 4 mm » skrzydta bezprzylgowe rozwierne
OPCJE BEZ DOPEATY > Eblpayiei) A 11007
- » podciecie wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba » skrét rekuperacyjny -15 mm
przezroczysta ) ) » listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
» otwory pod tuleje wentylacyjne bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oScieznicy)

SKRZYDLO PRZYLGOWE rys. 1

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy krawedz

prosta

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig |:
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, e
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy bez przylgi

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

rys.2

UWAGA: Do skrzydet przylgowych TRIESTA nalezy stosowac
oscieznice z 3 zawiasami. Drzwi lewe s3 lustrzanym odbiciem drzwi

prawych.
— — -— —
-} o o o
| 1 i |
TRIESTA O TRIESTA 1 TRIESTA 2 TRIESTA 3
Dekor
DRE-Cell s ! d
bi 5 dab dab biel :
(struﬁnra) sosnalbiziz sybvélg,zjski piasEowy i mlcleaony dab vintage

kasztan

wigz

orzech 1 -~ @ marrone
antracyt

karmelowy i i struktura

14



W STANDARDZIE

SOLTE

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm (SOLTE 2-3)

» ptyciny ptaskie (SOLTE 1-2)

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta

» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

i

krawedz
prosta

rys. 2
» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy) S
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, p—r
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy be'f:éyfgi

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty
UWAGA: Mozliwoé¢ wykonania dostawek przylgowych ,40”. ptycina SOLTE - o
Do skrzydet przylgowych SOLTE nalezy stosowaé oscieznice z 3 gr.4 mm
zawiasami.

] ] ]
SOLTE 1 SOLTE 2 SOLTE 3
Dekor
i 4 i DRE-Cell
(StIPL:i:YJI‘a) biata mat sosna biata sybmélgtzjski piaglggwy dabrglﬂealony dab vintage ka(r)rrnzglcollvy ¢
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
4 kasztan q
wiaz wenge marrone |l czarna mat 2 BEEEELE
antracyt ciemne struktura mat
Dekor 3D

orzech

dab grand amerykanski

heban*

dab polski
3D
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—

Dekor
DRE-Cell
gr.l

Dekor 3D

Dekor
DRE-Cell
gr.2

16

REVA 1 - wiaz syberyjski

biaty

(struktura)

biata mat sosna biata

wigz
syberyjski

dab
piaskowy

dab biel |
i rylfcleaony dab vintage

d kasztan
wiaz wenge marrone
antracyt ciemne struktura
3

dab grand

jasna szara
mat

orzech
amerykanski

ciemna ciemny

oliwka mat [liniebieski mat]

NOWOSC

czarna mat 2|

orzech
armelowy




W STANDARDZIE

REVA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm
» wstawki ptaskie (REVA 5-7)

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Mozliwos¢ wykonania dostawek przylgowych ,40".
Do skrzydet przylgowych REVA nalezy stosowaé oscieznice z 3
zawiasami.

REVA 4

REVA 2 REVA 3

REVA 1

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90" i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» szyba czarna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
REVA 1
REVA 2
REVA 3,4
REVA 5
REVA 7

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

NOWOSC

rys. 1 rys.2
krawedz krawedz
bez przylgi

prosta

REVA 5 REVA 6 REVA 7
1 szyba, 5 wstawek w wstawki w kolorze 2 szyby, 4 wstawki w
kolorze skrzydta skrzydta kolorze skrzydta

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100" dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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FOSCAO - dab grand

Dekor
DRE-Cell biaty q i wiaz dab dab bielony . orzech
(struktura) | | Piatamat | | sosnabiata | | oo i | | piaskowy ryfla dab vintage | WISESERSY
d kasztan .
wigz wenge marrone W czarna mat 2ABERERALE
antracyt ciemne struktura mat
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
Dekor 3D i
orzech dab polski
dab grand amerykanski 3D
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W STANDARDZIE

FOSCA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» ptyciny ptaskie oklejone srebrnym laminatem (FOSCA 1-3) lub w
kolorze skrzydta (FOSCA 4-6)

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade fazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYD+O BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Mozliwo$¢ wykonania dostawek przylgowych ,40".

Do skrzydet przylgowych FOSCA nalezy stosowac oscieznice z 3 zawiasami.

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

krawedz
bez przylgi

FOSCA 1-3 FOSCA 4-6

(ptycina HDF o gr. (ptycina HDF
4 mm oklejona ogr.4mmw

srebrnym laminatem) kolorze skrzydta)

FOSCAO
(5 szyb)

FOSCA 1
(3 szyby, 2 ptyciny HDF)

FOSCA 2
(1 szyba, 4 ptyciny HDF)

FOSCA 3
(5 ptycin HDF)

FOSCA 4
(3 szyby, 2 ptyciny HDF)

FOSCA 5
(1 szyba, 4 ptyciny HDF)

FOSCA 6
(5 ptycin HDF)

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60”+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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NESTOR 10 sosnha biata

wigz
syberyjski

KLAMKA Z SZYLDEM ZA
Promocja dotyczy skrzydet przylgowych

i bezprzylgowych rozwiernych kolekgji
NESTOR w okleinie DRE-Cell i folii 3D.
Model klamki oraz kolor wykoriczenia do
wyboru : klamki WEGA, ATRIA, ARCTUS,
POLARIS i ORION oraz szyld na klucz
zwykty lub wktadke patentowa lub
blokade tazienkowa. Promocja trwa do
wyczerpania zapasow.

NOWOSC



W STANDARDZIE

NESTOR

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm
» ptyciny profilowane MDF gr. 19 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYD+O PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Do skrzydet przylgowych NESTOR nalezy stosowac
oscieznice z 3 zawiasami.

NESTOR 1 NESTOR 2 NESTOR 3
NESTOR 7 NESTOR 8 NESTOR 9

rys.1
krawedz
prosta
rys.2
krawedz
bez przylgi
NESTOR 4 NESTOR 5 NESTOR 6
NESTOR 10 NESTOR 11 ptycina
NESTOR

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



AURI O - biata mat

Tl
Dekor fha
DRE-Cell biaty q ; wiaz dab
gr.d (struktura) biata mat |} sosna biata syberyjski piaskowy

kasztan
wenge marrone
ciemne struktura

wigz
antracyt

ryf
czarna mat 2| orzech
karmelowy
M * dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
Dekor 3D
orzech . dab polski
dab grand amerykanski heban 3D

Dekor
DRE-Cell : ciemna i
jasna szara ¢ ciemny
gr.2 mat oliwka mat EWnjebieski mat]
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W STANDARDZIE

AUR|

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm
» wstawki ptaskie (AURI 6-8)

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYD+O PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade fazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Mozliwos¢ wykonania dostawek przylgowych ,40".
Do skrzydet przylgowych AURI nalezy stosowac osScieznice z 3
zawiasami.

» tuleje wentylacyjne tworzywowe
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90” i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrot rekuperacyjny -15 mm
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» szyba czarna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
AURI O
AURI 1
AURI 2, 5
AURI 3
AURI 4
AURI 6
AURI 8
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny o$cieznicy)

BEsL

rys. 1 rys. 2
krawedz krawedz
prosta bez przylgi

AURI O AURI 1 AURI 2 AURI 3 AURI 4
AURI 5 AURI 6 AURI 7 AURI 8
1 szyba, 4 wstawki w wstawki w kolorze 2 szyby, 3 wstawki w
kolorze skrzydta skrzydta kolorze skrzydta

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100”, dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



.‘i'. -

ELSA A3 i ELSA O - dab piaskowy

Dekor g
DRE-Cell . q dab kAR ) wiaz wenge
biatamat | | sosna biata piaskowy dab vintage Entocyt e
Dekor 3D

dab polski
3D

KLAMKA Z SZYLDEM ZA
Promocja dotyczy skrzydet przylgowych

i bezprzylgowych rozwiernych kolekgji
ELSA w okleinie DRE-Cell i folii 3D.
Model klamki oraz kolor wykoriczenia do
wyboru : klamki WEGA, ATRIA, ARCTUS,
POLARIS i ORION oraz szyld na klucz
zwykty lub wktadke patentowa lub
blokade tazienkowa. Promocja trwa do
wyczerpania zapasow.
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W STANDARDZIE

ELSA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» ptyciny ptaskie (ELSA A), ptyciny profilowane MDF gr. 19 mm
(ELSA B)

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDO PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowg, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Mozliwo$¢ wykonania dostawek przylgowych ,40".
Do skrzydet przylgowych ELSA nalezy stosowac oscieznice z 3
zawiasami.

ELSAA2

ELSAA

ELSAA1

ELSAB7

ELSAB6

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny o$cieznicy)

Kolekcja ELSA dzieli sie na Ai B:
A - wypetnienie ptycing ptaska w kolorze skrzydta
B - wypetnienie ptycing wypukta 19 mm w kolorze skrzydta

krawedz
bez przylgi

przekrdj skrzydta ELSA A

przekréj skrzydta ELSA B

ELSAA3 ELSA A4 ELSA B5
E
ELSAO ELSAB

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100”, dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” +,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



Premium O z dostawka - dab vintage

Dekor
DRE-Cell biaty q q wigz dab dab bielony g
(struktura) biata mat sosna biata syberyjski Ay ryfla dab vintage
. kasztan h J
jasna szara | PSSR | T orzec| wiaz wenge
mat struktura karmelowy antracyt ciemne
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
Dekor 3D i i LW
orzec ab polski
dab grand amerykanski 3D
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PREMIUM

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

W STANDARDZIE OPCJE ZA DOPLATA
» ramiaki z ptyt drewnopochodnych » tuleje wentylacyjne tworzywowe
» szyba MAT DRE gr. 4 mm » skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta 90" i ,100”

OPCJE BEZ DOPLATY S .
: » podciecie wentylacyjne
» Szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i Szyba » skrot rekuperacyjny -15 mm
przezroczysta ) ) » listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
» otwory pod tuleje wentylacyjne bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
SKRZYDtO PRZYLGOWE
» krawedz prosta rys. 1 rys. 1
» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego
» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, E
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy
SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE k’aw‘idz' . .
3 . — W modelu PREMIUM 12 i 13 zastosowano po dwie szyby
» krawedz bez przylgi rys. 2 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia
wyposazenie oscieznicy) |:

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy
krawedz

SKRZYD+O PRZESUWNE bez przylgi

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Mozliwoé¢ wykonania dostawek przylgowych ,40”. PREMIUM 0-3 (P':tEa M:(L.Jm;;?’rlf (PEEaMIIE.J l;_/:anr 13

Do skrzydet przylgowych PREMIUM nalezy stosowac oscieznice z (szyby gr. 4 mm) o e . e

B sl mm w kolorze skrzydta) mm olldejone sre)brnym
aminatem,

PREMIUM 0 PREMIUM 1 PREMIUM 2 PREMIUM 3 PREMIUM 12 PREMIUM 13
PREMIUM 4* PREMIUM 5* PREMIUM 6* PREMIUM 7* 2 szyby, 6 wstawek w 2 szyby, 6 wstawek
PREMIUM 8** PREMIUM 9** PREMIUM 10** PREMIUM 11** Koloetiadia S

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor
DRE-Cell

Dekor 3D

28

PIANO O - dab polski 3D

—
—
—
—
—
—
——
—
—
——
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|

orzech
karmelowy

biaty . 5 wigz dab dab bielony .
(struktura) biata mat |f} sosna biata syberyjski piaskowy ryfla dab vintage
TTERE
" W
it kasztan q (i
wiaz wenge marrone M czarna mat 2 IBEEERLIE] 418
antracyt ciemne struktura mat o
ik * dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
* dab polski
dab grand 3 heban 3D



W STANDARDZIE

PIANO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» wypetnienie ptycing wypukta gr. 16 mm (PIANO 1-2, PIANO
5-6)
lub ptycing wypuktg 19 mm (PIANO 9-12)

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYD+O PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Mozliwos¢ wykonania dostawek przylgowych ,40"
Do skrzydet przylgowych PIANO nalezy stosowac oscieznice z 3
zawiasami.

PIANO O PIANO 1 PIANO 2

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

PIANO 3

krawedz
bez przylgi

ptycina PIANO 9-12

PIANO 4 PIANO 5

PIANO 6

PIANO 9

PIANO 10

PIANO 11 PIANO 12

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor
DRE-Cell

Dekor 3D
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SCALA O, SCALA B2 - biata mat

biaty
(struktura)

biata mat

sosna biata

wigz
syberyjskl

dab
piaskowy

karmelowy

Ul el
b bielo : orzech
d’- il

wiagz
antracyt

dab grand

wenge
ciemne

kasztan
marrone
struktura

czarna mat 2

KLAMKA Z SZYLDEM ZA
Promocja dotyczy skrzydet przylgowych

i bezprzylgowych rozwiernych kolekgji
SCALA w okleinie DRE-Cell i folii 3D.
Model klamki oraz kolor wykonczenia do
wyboru : klamki WEGA, ATRIA, ARCTUS,
POLARIS i ORION oraz szyld na klucz
zwykty lub wktadke patentowa lub
blokade tazienkowa. Promocja trwa do
wyczerpania zapasow.

jasna szara
mat

dab polski
3D

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw



CELL 3D

W STANDARDZIE

SCALA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» ptyciny ptaskie (SCALA A), ptyciny profilowane MDF gr. 19 mm
(SCALA B)

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYD+O PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade fazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYD+O BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYD+O PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Mozliwos¢ wykonania dostawek przylgowych ,40".
Do skrzydet przylgowych SCALA nalezy stosowac oscieznice z 3
zawiasami.

SCALAA/B SCALAA1/B1

SCALA A5/B5

SCALA A6/B6

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100"

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

Kolekcja SCALA dzieli sie naAi B:
A - wypetnienie ptycing ptaska w kolorze skrzydta
B - wypetnienie ptycing wypukta w kolorze skrzydta

rys.1

[

krawedz
prosta

rys.2

L

krawedz
bez przylgi

ptycina SCALA A, A1-A7 ptycina SCALA B, B1-B7

SCALA A2/B2

SCALA A3/B3 SCALA A4/B4

SCALAA7/B7

SCALAO

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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VERSO O - sosna biata

Dekor
DRE-Cell

biata mat | | sosna biata

32



CELL

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

» krawedz prosta rys. 1
» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade fazienkowa, wktadke

patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig

wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,

wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

VERSO O VERSO 1

VERSO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych

bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1 rys. 2
krawedz krawedz
prosta bez przylgi
VERSO 2 VERSO 3 VERSO 4

* Uwaga: ze standw magazynowych dostepne sa wybrane konfiguracje modelu VERSO przylgowe w kolorze biata mat.

Szerokosc skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100" dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” +,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

33



VETRO A5 sosha biata

Dekor
DRE-Cell biaty ; b wiaz abl b b -:' r ) orzech
(struktura) | | Diatamat | | sosnabiata | | g po i  piaskowy | S0 karmelowy
{ kasztan
wiaz wenge marrone
antracyt ciemne struktura
) *** dekor tylko w usfo;emu poziomym
Dekor 3D A / * dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
dab grand amglrzlekg;ﬁski heban* (iabS%‘Skl
UWAGA: W kolorze biata mat skrzydta dostepne réwniez Przekroj poziomy drzwi  A1-A4, A12-A15

w wersji bezprzylgowej rozwiernej. il s iy il

&

IR

Qf-’ krawedz R5

szyba hartowana 8 mm

Przekrdj ramiaka skrzydta bezprzylgowego A- krawedzie

= N\

Szyby z kolekcji VETRO posiadajg awers i rewers (wazne w
zestawieniu obok siebie drzwi otwieranych odwrotnie).

Przekroje poziome zamieszczone obok przedstawiajg utozenie
szyby w wersji awers. Przy wyborze wersji rewers szyba jest /
obrécona o 180° wokot pionowej osi. matowa strona szyby ze wzorem

&~

obrzeze 1,3 mm

\

matowa strona szyby

Przekréj poziomy drzwi VETRO A5, A10-A11

gtadka strona szyby

@ \cawedz RS

)

N
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W STANDARDZIE

VETRO A

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA - TYLKO BIALA MAT

» wzmochniona rama z ptyty MDF
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» szyba hartowana gr. 8 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» mozliwos¢ wykonania podciecia wentylacyjnego (A)

» skrzydto z szyba w utozeniu rewers

» VETRO A1 do wyboru cztery rodzaje szyby: DECORMAT,
DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przezroczysta

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz R5 rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade fazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

TYLKO BIAtA MAT
» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

rys.1 rys.2
Qa\i
krawedz krawedz

bez przylgi

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

podciecie wentylacyjne (A)

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Skrzydta VETRO A w wersji przesuwnej nie pasuja do
systemu przesuwnego z kasetg oscieznicowa PA.

UWAGA: Brak mozliwosci skracania skrzydet.

Do skrzydet przylgowych VETRO nalezy stosowacé oscieznice z 3
zawiasami.

VETRO A - ,80"-,100" - z podcieciem spetnia wymogi
wentylacyjnosci.

LU

VETRO Al VETRO A2 VETRO A3

VETRO A4 VETRO A5 VETRO A10

UL

VETRO A11 VETRO A12

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

VETRO A13

VETRO A14 VETRO A15
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Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



VETRO B14 - dab evoke

orzech
karmelowy

dab
fothieeE

H J- i
Dekor I iy
DRE-Cell biaty ) h wiaz dab | |dab bielor
(struktura) biatamat | | sosna biafa syberyjski piaskowy |I ryfla
; kasztan s
Wiaz wenge marrone (Wl czarna mat 2RSS
antracyt ciemne struktura mat
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym
Dekor 3D

36

dab grand

orzech * dab polski
amerykanski heban 3D

UWAGA: W kolorze biata mat skrzydta dostepne réwniez
w wersji bezprzylgowej rozwiernej.

Przekrdj ramiaka skrzydta bezprzylgowego A - krawedzie
fazowane

obrzeze 1,3 mm

Szyby z kolekcji VETRO posiadajg awers i rewers (wazne w
zestawieniu obok siebie drzwi otwieranych odwrotnie).

Przekroje poziome zamieszczone obok przedstawiaja utozenie
szyby w wersji awers. Przy wyborze wersji rewers szyba jest
obrécona o 180° wokét pionowej osi.

* dekor dostepny do wyczerpania zapasow

Przekréj poziomy drzwi VETRO B1-B4, B12-B15

gtadka strona szyby z sitodrukiem

'%\ ?3, krawedz R5

Przekroj poziomy drzwi VE

gtadka strona szyby

zyba hartowana 8

szyba hartowana 8 mm
RARRLRR ) RS
»
Q.

TRO B5, B10-B11

s @ krawedz RS

matowa strona szyby

matowa strona szyby ze wzorem

=g



W STANDARDZIE

VETRO B

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA - TYLKO BIALA MAT

» wzmochniona rama z ptyty MDF
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» szyba hartowana gr. 8 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» mozliwos¢ wykonania podciecia wentylacyjnego (B)

» VETRO B1 do wyboru cztery rodzaje szyby: DECORMAT,
DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przezroczysta

» skrzydto z szyba w utozeniu rewers

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

podciecie wentylacyjne (B)

VETRO B - nie spetnia wymogdw wentylacyjnosci

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz R5 rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

TYLKO BIALA MAT
» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

rys. 1 rys. 2
?ri
krawedz krawedz
bez przylgi

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Skrzydta VETRO B o szerokosci ,,70” nie pasujg do systemu
przesuwnego z kasetg oscieznicowg PA.

UWAGA: Brak mozliwosci skracania skrzydet.

Do skrzydet przylgowych VETRO nalezy stosowac osScieznice z 3
zawiasami.

VETRO B - nie spetnia wymogdéw wentylacyjnosci.

VETRO B1 VETRO B2 VETRO B3

VETRO B12

VETRO B11

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,70"+,100".

=

VETRO B13

VETRO B5 VETRO B10

e

I

VETRO B14

VETRO B15

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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DL

| N— E—

7

S

5 wigz dab dab bielony . orzech
biata mat [f} sosna biata syberyjskl piaskowy ryfla dab vintage karmelowy

kasztan
wiaz wenge marrone M czarna mat 2 IPEEEEZLE]
antracyt ciemne struktura mat
Dekor 3D
orzech * dab polski
dab grand amerykanski felbiag 3D

W kolorze biata mat skrzydta dostepne réwniez
w wersji bezprzylgowej rozwiernej.

VETRO D1 wiaz antracyt

Dekor
DRE-Cell biaty
struktura)

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

Szyby z kolekcji VETRO posiadajg awers i rewers (wazne w
zestawieniu obok siebie drzwi otwieranych odwrotnie).

Przekrdj poziomy zamieszczony ponizej przedstawia utozenie szyby
w wersji awers. Przy wyborze wersji rewers szyba jest obrécona o
180° wokot pionowej osi.

Przekréj poziomy drzwi VETRO D1

A - krawedzie gtadka strona szyby o
fazowane 'po\ <« krawedz R5

obrzeze 1,3 mm '\' Q\ szyba hartowana 8 mm N’% §_§§
e ) LR e G
(AN NN
&/

Przekréj ramiaka skrzydta bezprzylgowego

= N

matowa strona szyby
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W STANDARDZIE

VETRO D

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPEATA - TYLKO BIAEA MAT

» wzmocniona rama z ptyty MDF: element waski o statej
szerokosci, element szeroki o zmiennej szerokosci

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» szyba hartowana gr. 8 mm o statej szerokosci (niezaleznie od
szerokosci skrzydta)

OPCJE BEZ DOPLATY

» skrzydto z szyba w utozeniu rewers
OPCJE ZA DOPLATA

» podciecie wentylacyjne
» szyba laminowana hartowana czarna

SKRZYDO PRZYLGOWE

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

podciecie wentylacyjne

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz R5 rys. 1
» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkows, wktadke

patentowa lub zamek oszczednos$ciowy
SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

TYLKO BIALtA MAT
» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

rys. 1 rys. 2

<
krawedz

krawedz
R5 bez przylgi

N

VETRO D1 VETRO D1
szyba szyba decormat
przezroczysta

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Skrzydta VETRO D w wersji przesuwnej nie pasuja do
systemu przesuwnego z kaseta oscieznicowa PA.

UWAGA: Brak mozliwosci skracania skrzydet.

VETRO D - spetnia wymogi wentylacyjnosci dla szer. ,80” - ,100” z
podcieciem wentylacyjnym

Do skrzydet przylgowych VETRO nalezy stosowac oscieznice z 3
zawiasami.

E— B—
VETRO D1 VETRO D1
szyba decormat szyba decormat
braz grafit

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor
FINISH

40

LUMIO 1 - biel alpejska

biel alpejska

dab craft
bielony

dabrriviera

dab rustikal




L

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm
» wstawki ptaskie (LUMIO 7-9)

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta

» otwory pod tuleje wentylacyjne

» ptycina ptaska HDF 4mm czarna lakierowana potysk w modelach
LUMIO 1, 7, 9 - zamiast szyby

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

Do skrzydet przylgowych LUMIO nalezy stosowac

LUMIO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE
wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» tuleje wentylacyjne tworzywowe
» skrzydta ,90" i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrot rekuperacyjny -15 mm
» szyba czarna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
LUMIO 1
LUMIO 2
LUMIO 3, 6
LUMIO 4
LUMIO 5
LUMIO 7
LUMIO 9

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2

rys. 1

1

krawedz
oscieznice z 3 zawiasami. prosta
* Uwaga: ze standw magazynowych dostepne sa
wybrane konfiguracje modeli LUMIO 1 i LUMIO 9
przylgowe w kolorze biel alpejska.
— - - -— -—
LUMIO 1 LUMIO 2 LUMIO 3 LUMIO 4 LUMIO 5
-— -— — -—
LUMIO 6 LUMIO 7 LUMIO 8 LUMIO 9
1 szyba, 4 wstawki w wstawki w kolorze 2 szyby, 3 wstawki w
kolorze skrzydta skrzydta kolorze skrzydta

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100”, dwuskrzydtowe przylgowe ,120” +, 200",
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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VICO 7 - dab riviera

FINISH dabcra

Dekor }t
bielony

biel alpejska dabriviera W dab rustikal
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W STANDARDZIE

VICO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» wstawki ptaskie (VICO 5-7)

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta

» otwory pod tuleje wentylacyjne

» ptycina ptaska HDF 4mm czarna lakierowana potysk w modelach
VICO 1, 5, 7 - zamiast szyby

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowg lub zamek oszczednos$ciowy

UWAGA: Do skrzydet przylgowych VICO nalezy stosowac oscieznice
z 3 zawiasami.

VICO 4

VICO 1 VICO 2 VICO 3

» tuleje wentylacyjne tworzywowe
» skrzydta 90" i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrét rekuperacyjny -15 mm
» szyba czarna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
VICO 1
VICO 2
VICO 3,4
VICO 5
VICO 7
» drzwi dwuskrzydtowe

cena skrzydta x2

rys. 1

1]

krawedz
prosta

VICO 5 VICO 6 VICO 7
1 szyba, 5 wstawek w wstawki w kolorze 2 szyby, 4 wstawki w
kolorze skrzydta skrzydta kolorze skrzydta

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor
malowany

44

BERGE 6 - biaty

WAy

PRI Ll e

biaty

ecru

latte

popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003

ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035




i) BERGE

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE, MALOWANE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» skrzydto malowane lakierem akrylowym UV » tuleje wentylacyjne tworzywowe
» ramiaki z ptyt drewnopochodnych » skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» szyba MAT DRE gr. 4 mm » skrzydta ,90” i ,100”
» ptyciny profilowane MDF gr. 19 mm » podciecie wentylacyjne
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
- bezprzylgowych
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba » drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
przezroczysta » trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

» otwory pod tuleje wentylacyjne (doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1
» krawed?z prosta rys. 1
» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego
» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke -
patentowa lub zamek oszczednosciowy Kanect
rys. 2
» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, e
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze bez przylgi
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty Dla zapewnienia wysokiej jakosci produktéw malowanych, przed
lakierowaniem zaréwno skrzydta drzwiowe, jak i oscieznice oklejone s3
Do skrzydet przylgowych BERGE nalezy stosowac specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

oscieznice z 3 zawiasami.

BERGE 1 BERGE 2 BERGE 3 BERGE 4 BERGE 5 BERGE 6 BERGE 7

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60”+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180". 45
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



Dekor
malowany

46

EVEN O - popielaty

biaty

ecru

latte

popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003

ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035




ﬁ

» skrzydto malowane lakierem akrylowym UV
» ramiaki z ptyt drewnopochodnych
» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba
przezroczysta
» otwory pod tuleje wentylacyjne

» krawedz prosta rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowg lub zamek oszczednos$ciowy

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

Do skrzydet przylgowych nalezy stosowac oscieznice z

EVEN

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE, MALOWANE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» tuleje wentylacyjne tworzywowe

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90" i ,100"

» podciecie wentylacyjne

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych

bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

krawedz
bez przylgi

Dla zapewnienia wysokiej jakosci produktéw malowanych, przed
lakierowaniem zaréwno skrzydta drzwiowe, jak i oScieznice oklejone

sg specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

3 zawiasami.
EVEN O EVEN 1 EVEN 2 EVEN 3 EVEN 4 EVEN 5 EVEN 6
2 szyby, 4 wstawki w wstawki w kolorze
kolorze skrzydta skrzydta

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor
malowany
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NESTOR 12 - biate

biaty

ecru

latte

popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003

ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035




R NESTOR

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE MALOWANE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» skrzydto malowane lakierem akrylowym UV » tuleje wentylacyjne tworzywowe
» ramiaki z ptyt drewnopochodnych » skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» szyba MAT DRE gr. 4 mm » skrzydta ,90” i ,100”
» ptyciny profilowane MDF gr. 19 mm » podciecie wentylacyjne
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
= bezprzylgowych
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba » drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x2
przezroczysta » trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

» otwory pod tuleje wentylacyjne (doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1
» krawedz prosta rys. 1
» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego
» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy k;if,ii‘f
rys. 2
» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy) S

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, o NESTOR
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze bez przylgi
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

» krawedz bez przylgi rys. 2 L. . 3
» ghiazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty Dla! zapewnienia yvysok|ej jakosci prpduktpw .m:jllc')vyanych, przed
lakierowaniem zaréwno skrzydta drzwiowe, jak i oscieznice oklejone
Do skrzydet przylgowych NESTOR nalezy stosowaé 52 specjalnym materiatem stanowiacym jednolity podktad.
oscieznice z 3 zawiasami.

NESTOR 1 NESTOR 2 NESTOR 3 NESTOR 4 NESTOR 5

NOWY MODEL

NESTOR 6 NESTOR 10 NESTOR 11 NESTOR 12

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60”+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180". 49
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



VETRO E - popielaty

Dekor
malowany

biaty ecru latte popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003
ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035

Przekroj poziomy drzwi VETRO E Obrzeze

ABS 1,4 mm

Obrzeze ABS 1,4 mm

N

[LEAN

szyba laminojvana hartowana gtadka z obu stron
50

Obrzeze
ABS 1,4 mm

50



» skrzydto malowane lakierem akrylowym UV

» wzmochniona rama z ptyty MDF: element waski o statej
szerokosci, element szeroki o zmiennej szerokosci

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» szyba laminowana hartowana DECORMAT gr. 8 mm o statej
szerokosci (niezaleznie od szerokosci skrzydta) lub szyba
laminowana hartowana czarna (nieprzezierna) 8 mm o statej
szerokosci (niezaleznie od szerokosci skrzydta)

» krawedz bez przylgi rys. 1

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

Brak mozliwosci skracania skrzydet.

VETRO E - spetnia wymogi wentylacyjnosci dla szer. ,80” - ,100” z

podcieciem wentylacyjnym.

Dla zapewnienia wysokiej jakosci produktéw malowanych, przed
lakierowaniem zaroéwno skrzydta drzwiowe, jak i oscieznice oklejone

sg specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

"1
"1

VETRO E

VETRO E
biaty ecru

(szyba czarna) (szyba czarna)

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

VETRO E

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE MALOWANE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny osScieznicy)
» podciecie wentylacyjne

podciecie wentylacyjne

rys.1

L

krawedz
bez przylgi

“1
1

VETRO E VETRO E
latte popielaty
(szyba DECORMAT) (szyba DECORMAT)

Informacje techniczne: oscieznice: str. 137-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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NOVA 10 - miedzZ antyczna

Dekor

miedz

antyczna beton oxide
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CELL 378

W STANDARDZIE

NOVA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OSCIEZNICE

» rama z drewna iglastego

» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» obrzeze w kolorze czarnym

OPCJE BEZ DOPEATY

» do skrzydet z kolekcji NOVA polecamy oscieznice w kolorze folii
lub w kolorze DRE-CELL czarna mat 2

OPCJE ZA DOPLATA

» tuleje wentylacyjne

» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT
i szyba przezroczysta

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy w kolorze srebrnym na klucz zwykty , blokade
tazienkowa, wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYD+O BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

SKRZYD+O PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie
akustyczne) - NOVA 10

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90", ,100”

» podciecie wentylacyjne

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» Istnieje mozliwos¢ zakupu samego
bulaja metalowego w kolorze czarnym
lub stali nierdzewnej w cenie

» UWACGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1 rys. 2
krawedz krawedz
prosta bez przylgi

UWAGA: pakiet Silent dotyczy skrzydet przylgowych i
bezprzylgowych jednoskrzydtowych.

NOVA 10 NOVA 20

Opcje modelowe do wyboru:

NOVA 10 - petne skrzydto, brak szklenia

NOVA 20 - bulaj MDF

NOVA 30 - bulaj metalowy (szyba matowa lub przezroczysta)
NOVA 40 - ramka MDF w folii czarna mat

NOVA 40

NOVA 30

BULAJ metalowy NOVA 30 - w kolorze stali lub czarny. Dostepna wytacznie szyba

matowa lub przezroczysta.

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60”+,100".

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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== ——

WOOD M1 wzér W2 - dab ciemny

Dekor
dab jasny dab ciemny

oo ||

M1 M2 M3 M4

Opcje modelowe do wyboru z mozliwoscig zastosowania wzoréw grafik W1 - W4
M1 - petne skrzydto, brak szklenia
M2 - bulaj MDF w folii czarna mat

M3 - bulaj metalowy w kolorze czarnym lub stalowym (szyba matowa lub przezroczysta)
M4 - ramka MDF w folii czarna mat
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W STANDARDZIE

WOOD

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ptaszczyzna skrzydta oklejona materiatem podktadowym, nadruk
wzoru i polakierowana

» lakier matowy

» rama z ptyty MDF

» wypetnienie plaster miodu

» szyba MAT DRE gr.4 m

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi w kolorze skrzydta

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 kolor zawiaséw
stalowy, czarny lub biaty (zawiasy stanowia wyposazenie
oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

OSCIEZNICE

» do skrzydet z kolekcji WOOD polecamy oscieznice lakierowane
w technologii DRE-PRINT w dekorze skrzydta

OPCJE BEZ DOPEATY

» otwory pod tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przezro-
czysta

» skrzydta ,100”

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» podciecie wentylacyjne

» UWACGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

» kratka wentylacyjna aluminiowa

]

krawedz
bez przylgi

W1 W2 W3 w4

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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CLARO M1

Dekor

biaty czarny
lakierowany| JEXEEWERY
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CAKGEROWANE.

» ptaszczyzna skrzydta oklejona materiatem podktadowym i
polakierowana

» lakier potyskowy

» rama z ptyty MDF

» wypetnienie ptyta wiérowo otworowa

» szyba MAT DRE gr.4 mm

» ptaszczyzna skrzydta oklejona materiatem podktadowym i
polakierowana

» lakier matowy

» rama z ptyty MDF

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba MAT DRE gr.4 mm

» krawedz bez przylgi w kolorze biatym lub czarnym rys. 1
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 kolor zawiaséw
biaty, stalowy lub czarny (zawiasy stanowig wyposazenie

CLARO

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» do skrzydet z kolekcji CLARO polecamy oscieznice lakierowane
w technologii DRE-PRINT biate, czarne lub w folii DRE-CELL
czarna mat 2

» otwory pod tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przezro-

czysta

» skrzydta ,100”
» podciecie wentylacyjne
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
w skrzydtach lakierowanych mat
» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
» kratka wentylacyjna aluminiowa

oscieznicy) rys. 1
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru q I . q
" krawedz
bez przylgi
Obrzeze biate, Obrzeze czarne,
zamek biaty zamek czarny
O
W7
— — — —
L ] L ] L ] L ]
M1 - CLARO M 2 - CLARO M 3 - CLARO M 4 - CLARO

Opcje modelowe do wyboru:

M1 - petne skrzydto, brak szklenia

M2 - bulaj MDF w folii czarna mat

M3 - bulaj metalowy (szyba matowa lub przezroczysta)
M4 - ramka MDF w folii czarna mat

BULAJ metalowy M3 - w kolorze stali lub czarny. Dostepna wytacznie szyba

matowa lub przezroczysta.

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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GRAFI M4-G2
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TARIEROWANE.

» ptaszczyzna skrzydta oklejona materiatem podktadowym, nadruk
wzoru i polakierowana (kolor podktadu ptaszczyzny skrzydta -
biaty)

» lakier potyskowy

» rama z ptyty MDF

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» szyba MAT DRE gr.4 mm (model M2, M4)

» ptaszczyzna skrzydta oklejona materiatem podktadowym, nadruk
wzoru i polakierowana (kolor podktadu ptaszczyzny skrzydta -
biaty)

» lakier matowy

» rama z ptyty MDF

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba MAT DRE gr.4 mm (model M2, M4)

» krawedz bez przylgi w kolorze biatym lub czarnym rys. 1

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 kolor zawiasow
biaty, stalowy lub czarny (zawiasy stanowig wyposazenie
oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

» do skrzydet z kolekcji GRAFI polecamy oscieznice lakierowane
w technologii DRE-PRINT biate, czarne lub w folii DRE-CELL
czarna mat 2

GRAFI

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» otwory pod tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT
i szyba przezroczysta

» skrzydta ,100”
» podciecie wentylacyjne
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
w skrzydtach lakierowanych mat
» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
» kratka wentylacyjna aluminiowa

rys.1

L

krawedz
bez przylgi

N ]
\ \

Obrzeze biate,
zamek biaty

Obrzeze czarne,
zamek czarny

M1 M2

M1 - petne skrzydto, brak szklenia
M2 - bulaj MDF w folii czarna mat

M3 M4

M3 - bulaj metalowy w kolorze czarnym lub stalowym (szyba matowa lub przezroczysta)

M4 - ramka MDF w folii czarna mat

Wozory grafik dostepne na stronie 54-55, 162-165.

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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GRAF]

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

G1

Gé6

G11

G16

60 Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

G2

G7

G12

G17*

G3

— ﬁ_’: o
_

G4

=

TAKIEROWANE,

G5

G10

FEBCBI/Y

l—ﬁ@

R LU

G18*

G19

Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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GRAFI M1 G16

G21 G25
* wzor posiada wersje dla skrzydta prawego i lewego
Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100". 61

Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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LUX 10 brzoza

dab pavio b viki

BT
orzech
ARV cannero

brzoza

wenge uranus




TAKIEROWANE.

» ptaszczyzna skrzydta oklejona materiatem podktadowym w
kolorze dekoru i polakierowana

» lakier potyskowy

» rama z ptyty MDF

» wypetnienie ptyta wiérowo otworowa

» szyba MAT DRE gr.4 mm (model LUX 20, LUX 40)

» krawedz bez przylgi w kolorze czarnym rys. 1

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 kolor zawiasow
czarny, biaty lub stalowy (zawiasy stanowig wyposazenie
oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

do skrzydet z kolekcji LUX polecamy oscieznice lakierowane w
dekorze skrzydta lub w folii DRE-CELL czarna mat 2

» otwory pod tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT
i szyba przezroczysta

LUX

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» skrzydta ,100”

» podciecie wentylacyjne

» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

» kratka wentylacyjna aluminiowa

rys.1

|

krawedz
bez przylgi

=g

Obrzeze czarne,
zamek czarny

| O [ P~ |
| |
o |
— =— | — —
'm 'm 'm ]
| |
| |
[ SiI% S ) |
LUX 10 LUX 20 LUX 30 LUX 40

BULAJ metalowy LUX 30 - w kolorze stali lub czarny. Dostepna wytacznie szyba matowa lub przezroczysta.

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

Informacje techniczne: oscieznice: str. 140, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Laminaty
EGGER 3 mm
grupa 1 —— = == . .
dab halifax dab halifax
_szary /W —tabac
Laminaty
CLEAF 4 mm
grupa 2 -
wiaz biaty wiaz ciemny
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W STANDARDZIE

NOVA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» ptaszczyzna skrzydta oklejona ptyta laminowana, synchroniczng
o grubosci 3 mm lub 4 mm

» rama z drewna iglastego

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba MAT DRE gr. 4 mm

» obrzeze w kolorze czarnym

OPCJE BEZ DOPEATY

» tuleje wentylacyjne

» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

» szyby DECORMAT BRAZ, DECORMAT GRAFIT
i szyba przezroczysta

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy w kolorze srebrnym na klucz zwykty , blokade
tazienkowa, wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

SKRZYD+O PRZESUWNE

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie
akustyczne) - NOVA 10 gr.1 laminaty Egger

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,100”

» podciecie wentylacyjne

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» Istnieje mozliwos¢ zakupu samego
bulaja metalowego w kolorze czarnym
lub stali nierdzewnej w cenie

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

UWAGA: pakiet Silent dotyczy skrzydet przylgowych i
bezprzylgowych jednoskrzydtowych.

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

OSCIEZNICE

» do skrzydet z kolekcji NOVA polecamy oscieznice w folii DRE-
-CELL czarna mat 2 oraz w laminacie CPL dab halifax naturalny
do skrzydet wykonanych w laminacie dab halifax naturalny, w
uktadzie wzdtuznym w drugiej grupie cenowej CPL

NOVA 10

NOVA 20

rys.1 rys.2
krawedz krawedz
prosta bez przylgi

Opcja potaczenia oscienicy w folii DRE-
Cell czarna mat 2 i lamiantu dab halifax
naturalny

NOVA 30

NOVA 40

BULAJ metalowy Nova 30 - w kolorze stali lub czarny. Dostepna wytacznie szyba matowa lub przezroczysta.

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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RIVIA 10 - biata mat/dab vintage

1
Dekor {
2uleeal biata mat sosna biata sybv;iri'zjski srebrna piaglagw;
orzech wiaz wenge e jasna szara
2 1 ] marrone
i karmelowy [l antracyt ciemne  [dabtoffis, struktura mat
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
Dekor 3D **dekor dostepny jedynie w ustojeniu poziomym

dab polski
dab grand 3D
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CELL 3D

W STANDARDZIE

RIVIA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa jednolita ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa jednolita ptaska, rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa jednolita ptaska rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

UWAGA: Skrzydto wykonane w dekorze biata mat z mozliwoscia
wyboru dekoru pasa Srodkowego. Krawedz skrzydta w kolorze pasa
srodkowego. RIVIA 40 - BULAJ oklejony folig PVC w kolorze biatym,
RIVIA 50 - BULAJ oklejony folig srebrna.

Konfigurator domyslnie wybiera dekor oscieznicy w kolorze pasa
srodkowego skrzydta.

*** W modelu RIVIA 70 i 120 wstawka w wybieranym kolorze ma
ustojenie pionowe z wyjatkiem koloru dab toffi. W pozostatych
modelach wstawki maja ustojenie poziome.

Eann

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50

» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» szerokos¢ skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1

| L

ramka
przyszybowa
jednolita ptaska

T

ramka
przyszybowa
jednolita ptaska

krawedz
prosta

rys. 2

[

krawedz
bez przylgi

RIVIA 10 RIVIA 20 RIVIA 30

RIVIA 40

RIVIA 50 RIVIA 60 RIVIA 70***

il

RIVIA 80 RIVIA 90 RIVIA 100

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

RIVIA 110 RIVIA 120*** RIVIA 130

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



Dekor
DRE-Cell

Dekor 3D

Laminat
CPL*
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GALERIA ALU 20 - wigz antracyt

biata mat (strbuii:nra) sosna biata

wiaz
syberyjski

srebrna

dab
piaskowy

dab bielony
ryfla

dab vintage

wiaz

orzech antracyt

orzech
amerykanski

dab grand

biaty
mleczny

popiel

orzech

wenge

cilemne

heban

ciemny

* laminat dostepny w modelach 10, 20, 30, 50, 60

** dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

dab polski

kasztan

0.

kasztan
marrone
struktura

orzech
palony

dab walijski

czarny
ST

jasna szara
mat

orzech
karmelowy

wstawki o szerokosci 8 mm
umiejscowione w jednej
ptaszczyznie z powierzchnig
drzwi z obu stron



1
CELL 3D CPL

» rama z drewna iglastego

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» krawedz o promieniu R 2,5 mm dla laminatéw CPL gr. 0,15-0,2 mm
» wstawki dekoracyjne 8 mm

» szyba kora biata gr. 4 mm

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz prosta lub krawedz o promieniu R 2,5 mm wykonana
metodg directformingu (w laminacie CPL)rys. 3

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2
» ghiazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

Skrzydta bierne GALERIA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60
bez poziomych wstawek w jednolitym ustojeniu.

pakiet Silent dotyczy skrzydet przylgowych i
bezprzylgowych jednoskrzydtowych.

GALERIAALU 50 GALERIAALU 60 GALERIAALU 11

GALERIAALU 10 GALERIAALU 20 GALERIAALU 30

GALERIAALU 13 GALERIAALU 21 GALERIAALU 22

GALERIA ALU

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE
wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie
akustyczne) - GALERIA ALU 10 - 60
» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
GALERIAALU 11, 13, 23
GALERIAALU 21
GALERIA ALU 24, 25
GALERIAALU 12, 22
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
GALERIAALU 11
GALERIAALU 13, 23
GALERIAALU 21
GALERIA ALU 24
GALERIA ALU 25
GALERIAALU 12
GALERIA ALU 22
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90" i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrét rekuperacyjny -15 mm
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych

bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

ptaska ptaska

GALERIAALU 12

GALERIAALU 23 GALERIAALU 24  GALERIAALU 25

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

rys.1 rys. 3 (CPL) rys.2 rys. 4 (CPL)
%
| T U
21x16 mm L 21x16 mm
krawedz ramka krawedz krawedz krawedz ramka krawedz
prosta przyszybowa prosta R25 bez przylgi przyszybowa bez przylgi

69



ARTE B

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

Dekor
DRE-Cell

Dekor 3D

70

W STANDARDZIE

3D CELL

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska, rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
ARTE B 10, 20, 30
ARTE B 40, 50
ARTE B 60
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
ARTE B 10, 20, 30
ARTE B 40, 50
ARTE B 60
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90" i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrét rekuperacyjny -15 mm
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1 rys. 2
21x16 mm 21x16 mm
krawedz ramka krawedz ramka
prosta przyszybowa bez przylgi przyszybowa

ptaska ptaska

LL/LI

ARTE B 10 ARTE B 20 ARTE B 30 ARTE B 40 ARTE B 50 ARTE B 60
1 ] '
| i dw
: i LAl h
biata mat (stﬂﬁmra) sosna biata sybvglg/zjski srebrna piagligwy qabrslﬂeal?r:rﬁ dl{b VII’l ka?r’ﬁeelcor:/vy

kasztan
marrone
struktura

wigz wenge

dab
antracyt ciemne toffi***, *

jasna szara

.
i |1§

orzech
amerykanski

* dab polski
heban 3D

dab grand

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



CELL 3D

W STANDARDZIE

CARLA

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska, ptyciny profilowane
MDF gr. 19 mm rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska, ptyciny
profilowane MDF gr. 19 mm rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
CARLA 20
CARLA 30
CARLA 40
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
CARLA 20
CARLA 30
CARLA 40
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90" i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrot rekuperacyjny -15 mm
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

SKRZYDEO PRZESUWNE s d (b2
» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska, ptyciny ﬂ ﬂ
profilowane MDF gr. 19 mm rys. 2 == —
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty i o
krawedz ramka ptycina krawedz ramka ptycina
prosta przyszybowa profilowana bez przylgi przyszybowa profilowana
ptaska 19 mm ptaska 19 mm
| | | |
1 1 1 1
1= 1= = =
L a | ]
CARLA 10 CARLA 20 CARLA 30 CARLA 40
Dekor
. biaty . wigz dab dab bielony : orzech DRE-Cell
biata mat (struktura) | | SOSMa biata syberyjski srebrna piaskowy ryfla dab vintage Karmeliay
wiaz wenge dab LS | jasna szara
orzech antracyt toffi***, * sTrﬁlE?t?l% mat

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

| Dekor 3D
orzech x dab polski
dab grand amerykanski .
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FINEA 40 dab vintage

Dekor
DRE-Cell biaty i : A
. . 3z dab dab bielony d orzech
biatamat | | i ktura) | | SOSN2biata | | o perVicki srebrna piaskowy ryfla dab vintage | |[FRNH
i kasztan i
: wigz wenge dab Jjasna szara
Dekor 3D
dab grand dabSFIngSk'

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym
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CELL 3D

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» szyba kora biata gr. 4 mm

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2

FINEA T FINEA B

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
FINEA 20, FINEA B 20
FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
FINEA 20, FINEA B 20
FINEA 30, FINEA B 30
FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» szeroko$¢ skrzydta ,90” i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrét rekuperacyjny -15 mm
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia s 4 rys. 2
wyposazenie oscieznicy)
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, ‘ﬂ ‘ﬂ
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy
21x16 mm 21x16 mm
krawedz ramka krawedz ) ramka
» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2 ST e Ltioi I e e
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty
7 2 ¥ w ® M
|
|
| |
FINEA 10 FINEA 20 FINEA 30 FINEA 40 FINEA 50 FINEA 60
FINEA B 10* FINEA B 20* FINEA B 30* FINEA B 40* FINEA B 50* FINEA B 60*

* FINEA B ustojenie ptycin tylko poziome

ustojenie ptycin FINEA

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

poziome ustojenie ptycin
FINEA B

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor
DRE-Cell

Dekor 3D

Laminat
CPL
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DECO 20 - beton 2 z czarng ramka SLIM

biata mat

biaty
(struktura)

sosna biata

wiaz
syberyjski

srebrna

dab

piaskowy

dab bielony
ryfla

dab vintage

. OrZECh
.

wiaz
antracyt

mleczny

orzech
dab grand amerykariski
biaty biaty popiel

wenge
ciemne

szary
ciemny

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

kasztan

kasztan
marrone
struktura

orzech
palony

jasna szara
mat

dab walijski

czarny
ST

orzech
karmelowy




CELL 3D CPL

W STANDARDZIE

DECO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego

» krawedz o promieniu R 2,5 mm dla laminatéw CPL gr. 0,15-0,2 mm
z wyjatkiem biaty, biaty mleczny, popiel

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba kora biata gr. 4 mm

» ptycina ptaska HDF 4 mm dla DECO 40

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1 w dekorze
skrzydta lub czarna Slim

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» ramka zaokraglona, krawedz prosta lub krawedz o promieniu R 2,5
mm wykonana metodg directformingu (w laminacie CPL) rys. 4

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
DECO 10, 20, 30

» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
DECO 10, 20, 30

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2 w dekorze
skrzydta lub czarna Slim

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa zaokraglona (w laminacie
CPL)rys. 5

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi oraz do wyboru: ramka przyszybowa
ptaska w dekorze skrzydta lub czarna Slim, rys. 2 lub ramka
przyszybowa zaokraglona rys. 3

» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa zaokraglona (w laminacie

CPL) rys. 5

DECO 10 DECO 20
DECO 10 DECO 20
z czarng ramka z czarng ramka
SLIM SLIM

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100" dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

rys.1 rys.2
21x16 mm 2016 mm 21x16 mm 2016 mm
krawedz ramka ramka krawedz ramka ramka
prosta przyszybowa  przyszybowa bez przylgi przyszybowa  przyszybowa
ptaska Slim ptaska Slim
rys. 3 rys. 4 rys. 5 (CPL)
%
25x16 mm 25x19 mm E 25x19 mm
krawedz ramka krawedz ramka krawedz krawedz ramka
bez przylgi przyszybowa prosta przyszybowa R2,5 bez przylgi  przyszybowa
zaokraglona zaokraglona zaokraglona

krawedz R 2,5 krawedz R 2,5 mm w
laminatach CPL

\ z wyjatkiem biaty, biaty
mleczny, popiel

DECO 30 DECO 40
DECO 30 DECO 40
z czarng ramka z czarng ramka
SLIM SLIM
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MODERN 20 - biata mat

Dekor
DRE-Cell biaty wi q
. . 3z dab dab bielony 4 orzech
biata mat (struktura) | | SOSna biata syberyjski srebrna piaskowy ryfla dab vintage Karmeoury
A kasztan i
wigz wenge dab jasna szara
antracyt Qﬁfﬁ?&% mat

Dekor 3D

dab polski
3D

dab grand

i

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
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CELL 3D

W STANDARDZIE

MODERN

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)

» szyba kora biata gr. 4 mm MODERN 20

MODERN 30

OPCIJE BE.Z D.OPI'_AT.Y : MODERN 40

» szyby chinchila lub zaluzja MODERN 50
» tulejg wen'tylaCYJne » szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna

» trzeci zawias do skrzydta przylgowego MODERN 20

SKRZYDtO PRZYLGOWE MODERN 30

8 MODERN 40

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska w dekorze skrzydta MODERN 50

lub czarna Slim, ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska w dekorze
skrzydta lub czarna Slim, ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi oraz do wyboru: ramka przyszybowa

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90" i ,100"

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1 rys. 3

ptaska w dekorze skrzydta lub czarna Slim, ptyciny ptaskie HDF
gr. 4 mm rys. 2 lub ramka przyszybowa zaokraglona, ptyciny E ﬂ ﬂ — =
profilowane MDF gr. 19 mm rys. 3 216 mm 25a8mm
» gniazdo pOd zamek hakowy i/lub uchwyty krawedz ramka ramka ptycina ptaska krawedz ramka ptycina
prosta przyszybowa  przyszybowa bez przylgi  przyszybowa profilowana
ptaska Slim zaokraglona 19 mm
rys.2
21x16 mm 20xt6mm
krawedz ramka ramka ptycina ptaska
bez przylgi przyszybowa  przyszybowa
ptaska Slim

MODERN 10 MODERN 20

| LEEE

LEJEE

MODERN 30

MODERN 40 MODERN 50

MODERN 10 MODERN 20 MODERN 30 MODERN 40 MODERN 50
z czarng ramka Z czarng ramka z czarng ramka Z czarng ramka z czarng ramka
SLIM SLIM SLIM SLIM SLIM

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100”, dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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KANON 10 - orzech amerykanski, czarne ramki przyszybowe

Dekor
DRE-Cell biaty i :
. . 3z dab dab bielony orzech
biata mat (struktura) | | SOSN@ biata syberyjski srebrna piaskowy ryfla karmelowy
q kasztan i
wiaz wenge dab jasna szara
antracyt $offloeet Qgﬂﬁ?&g mat

Dekor 3D

dab grand

dab polski
3D

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
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CELL 3D

W STANDARDZIE

KANON

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska w dekorze skrzydta
lub czarna Slim, ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska w dekorze
skrzydta lub czarna Slim, ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
KANON 20
KANON 30
KANON 40
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
KANON 20
KANON 30
KANON 40
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90" i ,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrot rekuperacyjny -15 mm
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

» krawedz bez przylgi oraz do wyboru: ramka przyszybowa
ptaska w dekorze skrzydta lub czarna Slim, ptyciny ptaskie HDF
gr. 4 mm rys. 2 lub ramka przyszybowa zaokraglona, ptyciny
profilowane MDF gr. 19 mm rys. 3

» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

KANON 10 KANON 20

rys. 1 rys. 3
21x16 mm 20116 mm 25x16 mm
krawedz ramka ramka ptycina ptaska krawedz ramka ptycina
prosta przyszybowa  przyszybowa bez przylgi  przyszybowa profilowana
ptaska Slim zaokraglona 19 mm
rys. 2
ﬂ ﬂ
21x16 mm 20x16 mm
krawedz ramka ramka ptycina ptaska
bez przylgi przyszybowa  przyszybowa
ptaska Slim
KANON 30 KANON 40

KANON 10 KANON 20
z czarng ramka z czarng ramka
SLIM SLIM

KANON 30 KANON 40
z czarng ramka z czarng ramka
SLIM SLIM

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100”", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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PLUS 30 - biata mat

Dekor
DRE-Cell i i !
: bialy . wiaz dab T L orzech
biafa mat || (struktura) | | 12 b12f2 | | syberyjski | | SIEPMa | | piaskowy ' ) )
dab LEHEI | jasna szara
antracyt toffi=er = struktura mat
Dekor 3D

dab polski
3D

dab grand

amerykanski

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
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CELL 3D

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska, ptyciny ptaskie HDF
gr.4mmrys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska, ptyciny ptaskie
HDF gr. 4 mm rys. 2

PLUS

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
PLUS 20
PLUS 40, 50, 60, 70, 80
PLUS 30
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
PLUS 20, 50, 60
PLUS 30
PLUS 40
PLUS 70, 80
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90" i ,100"
» podciecie wentylacyjne
» skrot rekuperacyjny -15 mm
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych

» ghiazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowia bezprzylgowych
wyposazenie oscieznicy) » drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, » tr;eci Zav_vias Estetic 801 d_o .dr.zwi bezprzylgowych
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy (doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
rys. 1 rys. 2
» krawedz bez przylgi, ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm oraz ﬂ . ﬂ .
do wyboru: ramka przyszybowa ptaska rys. 2 lub ramka
przyszybowa zaokraglona rys. 3 - 216 mm - - 216 mm -
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty ey a PYCmaplesia b e Plvcina plasia
ptaska ptaska
rys. 3
1
krawedz ramka ptycina ptaska
bez przylgi przyszybowa
zaokraglona
— — — — — —
| | | | | |
PLUS 10 PLUS 20 PLUS 30 PLUS 40 PLUS 50 PLUS 60
-— —
] ]
PLUS 70 PLUS 80

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



STANDARD 10 - dab evoke

Dekor
DRE-Cell bi : .
. aty . wigz dab dab bielony : orzech
biatamat | | i iktura) | | SOSNabiata | | o pervicki srebrna piaskowy ryfla dab vintage | |[FRSINN
o kasztan i
wiaz wenge dab jasna szara
antracyt ciemne Sr{\ﬁjf&?&\l% mat

Dekor 3D

orzech

dab grand amerykanski

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
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CELL 3D 37dB

W STANDARDZIE

STANDARD

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

» Realizacja zaméwien w standardzie inwestycyjnym po
konsultacji z Dziatem Kontraktéw. Standard inwestycyjny to
Swiatto przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod
katem 90 stopni dla drzwi wewnetrznych: ,80” 800 mm, ,90”
900 mm.

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYD+O PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi oraz do wyboru: ramka przyszybowa ptaska
rys. 2 lub zaokraglona rys. 3
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie
akustyczne) - STANDARD 10

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ,
DECORMAT GRAFIT (dotyczy skrzydta)
STANDARD 20, 20s, 40, 40s, BULAJ MDF
STANDARD 50, 50s
STANDARD 30, 30s
STANDARD 60

» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
STANDARD 20, 20s, 40, 40s
STANDARD 50, 50s, BULAJ MDF
STANDARD 30, 30s
STANDARD 60

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» skrzydta ,110” przylgowe (tylko STANDARD 10)

» zamek zasuwkowy gorny (tylko STANDARD 10 z ptyta
widrowa otworowsa i oscieznica prosta)

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2

» Istnieje mozliwos¢ zakupu samego bulaja metalowego
w kolorze czarnym lub stalowym w cenie

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1 rys. 2 rys. 3
UWAGA: pakiet Silent dotyczy skrzydet przylgowych i
bezprzylgowych jednoskrzydtowych. ﬂ ﬂ
21x16 mm 21x16 mm 25x16 mm
krawedz ramka krawedz ramka krawedz ramka
prosta przyszybowa bez przylgi przyszybowa  bez przylgi przyszybowa
ptaska ptaska zaokraglona
STANDARD 10 STANDARD 20 STANDARD 20s STANDARD 30 STANDARD 30s STANDARD 40 STANDARD 40s
Bulaj metalowy
czarny *
STANDARD 50  STANDARD 50s  STANDARD 60 BULAJMDF  BULAJ metalowy Za";%';rfj?fm'fwy Bulaj metalowy
STANDARD 10 z ptyta * dostepna wytacznie
wiérowa otworowa i szyba matowa lub
oscieznica prosta) przezroczysta
Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180". 83

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



FANO 10 - wiaz

f”ll | .
Dekor Wl
DRE-Cell f biaty f wiaz f, ¥iAd bi b | orzech
biata mat (struktura) | | SOSN@ biata syberyjski srebrna mas wy ryfla i karmelowy
! wiaz wenge dab kasztan jasna szara
orzech antracyt ciemne S'?raurﬁ%],% mat
Dekor 3D

orzech

* dab polski
amerykanski iz 3D

dab grand

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
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CELL 3D

W STANDARDZIE

FANO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYD+O PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska, ptyciny
profilowane MDF gr. 19 mm rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYD+O PRZESUWNE

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ,
DECORMAT GRAFIT (dotyczy skrzydta)
FANO 20, 20s
FANO 30, 30s

» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
FANO 20, 20s
FANO 30, 30s

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta ,90” i ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrét rekuperacyjny -15 mm

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa zaokraglona lub
przyszybowa ptaska, ptycina profilowana MDF gr. 19 mm rys. 3
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

rys. 1 rys. 2
21x16 mm 21x16 mm
krawedz ramka krawedz ramka ptycina
prosta przyszybowa bez przylgi przyszybowa profilowana
ptaska ptaska 19 mm
rys. 3
25x16 mm 21x16 mm
krawedz ramka ramka ptycina
bez przylgi przyszybowa przyszybowa profilowana
zaokraglona ptaska 19 mm

FANO 10

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60”+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".

FANO 20

FANO 20s

FANO 30

FANO 30s

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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ARTE 40 - dab piaskowy

Dekor
DRE-Cell f
! biaty A wiaz dab dab bielony orzech
biata mat (struktura) | | S°SN@ biata syberyjski srebrna piaskowy ryfla karmelowy
i kasztan i
wiaz wenge dab jasna szara
antracyt ciemne ST?J&?S% mat

Dekor 3D

orzech

dab polski
amerykarnski 3D

dab grand

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
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CELL 3D

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa zaokraglona lub
przyszybowa ptaska rys. 3
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

ARTE

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE
wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
ARTE 10-30, 90
ARTE 40, 50
ARTE 80
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
ARTE 10, 20, 30
ARTE 40, 50
ARTE 80
ARTE 90
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta ,90” i ,,100”
» podciecie wentylacyjne
» skrot rekuperacyjny -15 mm
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych

bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych

(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

rys. 1 rys. 2 rys. 3
21x16 mm 21x16 mm 25x16 mm 21x16 mm
krawedz ramka krawedz ramka krawedz ramka ramka
prosta przyszybowa bez przylgi przyszybowa bez przylgi przyszybowa przyszybowa

ptaska ptaska zaokraglona ptaska

1118

ARTE 40 ARTE 50 ARTE 80 ARTE 90

ARTE 10 ARTE 20

ARTE 30

Szerokosc skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ;180" 87
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



Dekor

88

UNI 10 - popielaty

biaty

ecru

latte

popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003

ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035




i

» skrzydto malowane lakierem akrylowym UV
» rama z ptyty MDF

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba kora biata gr. 4 mm

» szyby chinchila lub Zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego
Dla zapewnienia wysokiej jakosci produktéw malowanych,
przed lakierowaniem zaréwno skrzydta drzwiowe, jak i oScieznice
oklejone s3 specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

» krawedz prosta rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

UN|

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE, Z ODWROCONA PRZYLGA MALOWANE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» skrzydto czynne rozwierne jednoskrzydtowe

» krawedz prosta rys. 3

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 1821 (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajgca + wypetnienie
akustyczne) - UNI 10

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta BULAJ MDF)

» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
BULAJ MDF

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» wypetnienie ptyta wiérowa petna

» skrzydta ,90”" i ,100"

» podciecie wentylacyjne

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» skrzydta z odwrdcong przylga

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2

» Istnieje mozliwos¢ zakupu samego bulaja metalowego
w kolorze czarnym lub stalowym w cenie

» krawedz bez przylgi rys. 2 » trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty (doptata doliczana jest do ceny oScieznicy)
* . rys. 1 rys. 2 rys.3
ze standw magazynowych dostepne sg wybrane
konfiguracje modelu UNI 10 przylgowe w kolorze biaty.
pakiet Silent dotyczy skrzydet przylgowych i ‘
bezprzylgowych jednoskrzydtowych. -
krawedz krawedz krawedz z
prosta bez przylgi odwrécong
przylga
O O
— — —
[ | [ | [ |
UNI 10 BULAJ MDF BULAJ
metalowy

o

Bulaj metalowy Bulaj metalowy *
czarny *

* dostepna wytacznie szyba matowa lub
przezroczysta

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor
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FARGO 10 - popielaty

biaty ecru latte

popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003
ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035




=Y

» skrzydto malowane lakierem akrylowym UV
» rama z ptyty MDF
» wypetnienie ,plaster miodu”

» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego
Dla zapewnienia wysokiej jakosci produktéw malowanych,
przed lakierowaniem zaréwno skrzydta drzwiowe, jak i oScieznice
oklejone sa specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

» krawedz prosta rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

» krawedz bez przylgi rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

» skrzydto czynne rozwierne jednoskrzydtowe

» krawed?z prosta rys. 3

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 1821 (zawiasy
stanowia wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

L1
=0
=N

FARGO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE, Z ODWROCONA PRZYLGA MALOWANE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajgca + wypetnienie
akustyczne) - FARGO 10 - 60
» skrzydta ,90" i ,,100"
» ptyta wiérowa otworowa
» wypetnienie ptyta wiérowa petna
» podciecie wentylacyjne
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» skrzydta z odwrécong przylga
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
pakiet Silent dotyczy skrzydet przylgowych i
bezprzylgowych jednoskrzydtowych.

rys. 2 rys. 1

| .

krawedz
bez przylgi

rys.3

krawedz
prosta

]

krawedz z
odwrdcong
przylga

typ frezowania w kolekcji FARGO

=N
L}

FARGO 10 FARGO 20 FARGO 30

FARGO 40 FARGO 50 FARGO 60

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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Dekor

92

BINITO 20 biaty lakier akrylowy UV

biaty ecru latte popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003
ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS $1505-Y50R
popielaty - RAL 7035

Promocja dotyczy skrzydet przylgowych
i bezprzylgowych rozwiernych kolekgji
BINITO. Model klamki oraz kolor
wykonczenia do wyboru : klamki WEGA,
ATRIA, ARCTUS i ORION oraz szyld na
klucz zwykty lub wktadke patentowa lub
blokade tazienkowa. Promocja trwa do
wyczerpania zapasow.

typ frezowania w kolekcji BINITO



=Y o

» skrzydto malowane lakierem akrylowym UV
» rama z ptyty MDF

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba kora biata gr. 4 mm

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

Dla zapewnienia wysokiej jakosci produktéw malowanych,
przed lakierowaniem zaréwno skrzydta drzwiowe, jak i oScieznice
oklejone s3 specjalnym materiatem stanowiacym jednolity podktad.

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade fazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy w kolorze
stalowym, czarnym lub biatym do wyboru

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

» skrzydto czynne rozwierne jednoskrzydtowe

» krawedz prosta rys. 3

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 1821 (zawiasy
stanowig wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

BINITO

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE, BEZPRZYLGOWE, Z ODWROCONA PRZYLGA MALOWANE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie
akustyczne) - BINITO 10 - 90

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ,
DECORMAT GRAFIT
BINITO 11, 23
BINITO 21, 100
BINITO 24, 110

» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
BINITO 11
BINITO 23
BINITO 21, 100
BINITO 24
BINITO 110

» skrzydta ,90” i ,100”

» ptyta wiérowa otworowa

» wypetnienie ptyta wiérowa petna

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» podciecie wentylacyjne

» skrzydta z odwrdécong przylga

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2

» trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
rys.1 rys.2 rys. 3
— LU IE LY =
krawedz ramka krawedz ramka krawedz z
prosta przyszybowa bez przylgi przyszybowa odwrécong

ptaska ptaska przylga

pakiet Silent dotyczy
skrzydet przylgowych i bezprzylgowych
jednoskrzydtowych.

i &."'_— . m i m :“ il

BINITO 10 BINITO 20 BINITO 30 BINITO 50 BINITO 60 I;EO BINITO 80
1 |- : : =
BI_Ni‘?_O BI_N::;O BI_NIT:01;O BINITO 11 BINITO 21 BINITO 23 BINITO 24

* Uwaga: ze stanow magazynowych dostepne sg wybrane konfiguracje modelu BINITO 20 przylgowe w kolorze biaty.

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180". 93
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



Laminat
CPLgr.1

Laminat
CPLgr.2

Folia Finish

94

BULAJ INVEST metalowy - miodowy dab

biaty

dab walijski

mleczny biaty popiel
szary
ciemny
&
& {1
f q dab craft . JUEARL
biel alpejskal | Ficiony c_lalirll\/lera

“ . OrzeCh . kaSZtan

orzech
palony

czarny
ST



CPL FINISH 37dB

W STANDARDZIE

» rama z ptyty MDF
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba przezroczysta gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta

» krawedz o promieniu R 2,5 mm wykonana metoda
directformingu dostepna w grupie 2 CPL rys. 1 (ramka
przyszybowa zaokraglona w laminatach CPL)

» krawedz prosta rys. 2 (ramka Slim w foliach Finish)

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

» Realizacja zaméwien w standardzie inwestycyjnym po
konsultacji z Dziatem Kontraktéw. Standard inwestycyjny to
Swiatto przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod
katem 90 stopni dla drzwi wewnetrznych: ,,80” 800 mm, ,,90”
900 mm.

rys.2

[

rys.1

[

krawedz
prosta

U

20x16 mm

i\

25x19 mm

=

ramka krawedz krawedz ramka
przyszybowa R25 prosta przyszybowa
zaokraglona Slim

STANDARD
INVEST 70

STANDARD
INVEST 10

O ¢

Bulaj metalowy Bulaj metalowy *
czarny *

STANDARD
INVEST 20

STANDARD
INVEST 60

krawedz R 2,5

* dostepna wytacznie
szyba matowa lub
przezroczysta

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".

krawedz R 2,5 mm

STANDARD INVEST

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajgca + wypetnienie
akustyczne) - STANDARD INVEST 10

» szyba dekoracyjna MAT DRE, (dotyczy skrzydta)
STANDARD INVEST 20, 70, 80, BULAJ MDF
STANDARD INVEST 60

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» skrzydta ,100”

» podciecie wentylacyjne

» skrot rekuperacyjny -15 mm

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» Istnieje mozliwos¢ zakupu samego bulaja metalowego
w kolorze czarnym lub stalowym w cenie

* Uwaga: ze stanow magazynowych dostepne sg wybrane konfiguracje
modelu STANDARD INVEST 10 przylgowe w kolorze biel alpejska.

STANDARD
INVEST 80

BULAJ INVEST
MDF

BULAJ INVEST
metalowy

Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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STANDARD CPL

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

W STANDARDZIE

37dB CPL

OPCJE ZA DOPLATA

» krawedz o promieniu R 2,5 mm tylko dla laminatéw 0,15-0,20 mm
zgr.2 CPL

» krawedz prosta dla laminatéw 0,15-0,20 mm oraz 0,7 mm

» rama z drewna iglastego

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba kora biata gr. 4 mm

» Laminat CPL 0,15 - 0,2 mm lub 0,7 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne
» trzeci zawias do skrzydta przylgowego

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta

» krawedz o promieniu R 2,5 mm wykonana metoda directformingu
dostepna w 2 grupie laminatéw CPL 0,15-0,20 mm rys. 1

» krawedz prosta dla laminatéw 0.7 mm rys. 1

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

» Realizacja zaméwien w standardzie inwestycyjnym po konsultacji
z Dziatem Kontraktéw. Standard inwestycyjny to swiatto
przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod katem 90
stopni dla drzwi: wewnetrznych ,80” 800 mm, ,,90” 900 mm.

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa zaokraglona rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO PRZESUWNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa zaokraglona rys. 2
» gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty
UWAGA: Odpowiedniki kolorow: W0118 - BIALY

UWAGA: pakiet Silent dotyczy skrzydet przylgowych i bezprzylgowych jednoskrzydtowych.

STANDARD 10 STANDARD 20 STANDARD 60
Laminat
CPLgr. 1 .
= biaty popiel mll)eli)%y
Laminat
CPLgr.2 )
cisezr?nl Xy dab walijski orzech kasztan
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» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie
akustyczne) - STANDARD 10 CPL
» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ, DECORMAT
GRAFIT (dotyczy skrzydta)
STANDARD 20, BULAJ MDF
STANDARD 60
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
STANDARD 20
STANDARD 60
BULAJ MDF
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» skrzydta ,100”
» skrzydta , 110" (tylko STANDARD 10)
laminaty 0,15 - 0,20 mm
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» zamek zasuwkowy gorny (tylko STANDARD 10)
z ptyta widrowa otworowg i oscieznicg prosta
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» podciecie wentylacyjne
» skrot rekuperacyjny -15 mm
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» Istnieje mozliwos¢ zakupu samego bulaja metalowego
w kolorze czarnym lub stalowym w cenie
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
Laminat CPL 0,7 mm jest réwniez dostepny w szerokosci ,110” i w
w modelach Standard CPL 20, 60, bulaj MDF, bulaj metalowy - w
celu ztozenia zamoéwienia prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi
Klienta.

rys. 1 rys. 2
&
25x19 mm % 25x19 mm
krawedz ramka krawedz krawedz ramka
prosta przyszybowa R25 bez przylgi przyszybowa
zaokraglona zaokraglona

Bulaj metalowy lub
metalowy czarny (szyba
matowa lub przezroczysta)

krawedZ R 2,5

BULAJ MDF BULAJ metalowy

krawedz R 2,5 mm

orzech
palony

czarny
ST

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



CELL CPL

W STANDARDZIE

STANDARD 10

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE O ZMIENNYCH WYSOKOSCIACH

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”

OPCJE BEZ DOPLATY

» tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta oklejona obrzezem

» krawedz o promieniu R 2,5 mm wykonana metoda
directformingu dostepna w grupie 2 CPL rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi rys. 2

» gnhiazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

rys.1 rys. 2
3 :
1) krawedz krawedz krawedz
prosta R25 bez przylgi

Zamek zasuwkowy gorny (tylko
STANDARD 10 z ptyta wiérowg
otworowg i oscieznica prosta)

krawedz R 2,5

krawedz R 2,5 mm 198 STANDARD 10

» wypetnienie:
ptyta wiérowa otworowa (1983)
ptyta wiérowa otworowa (2110 i 2240)

» skrzydta ,90"-,100" (1983) DRE - CELL

» skrzydta ,90"-,100" (2110 i 2240) DRE - CELL

» skrzydta ,100” (1983) DRE - CPL

» skrzydta ,100” (2110 i 2240) DRE - CPL

» skrzydta bezprzylgowe rozwierne

» podciecie wentylacyjne

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych

» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2

» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

Dostepny réwniez laminat CPL 0,7 mm - w celu ztozenia
zamowienia prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi Klienta.

Skrzydta w zaleznosci od wybranego wariantu posiadajg wysokos¢
1983 mm, 2110 mm lub 2240 mm - dedykowane s3 do oscieznic
przylgowych z trzema zawiasami, w odpowiednich wariantach
wysokosci.

UWAGA: Odpowiedniki koloréw: W0118 - BIALY

'1

211 STANDARD 10

- standardowa
w laminatach CPL wysokosé

{ i Dekor

i DRE-Cell
biata mat biaty sosna biata wiaz srebrna ; dab | | dab OlZE
(struktura) syberyjski pliaskpwy Vi 13 karmelowy
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw f el W .
ol wiaz wenge aporan jasna szara
antracyt ciemne strukilra mat

Laminat
mlljgi*z&;\y biaty popiel CPLgr.1
Laminat

rzect A
czarny ST ciseziﬂy orzech A gngﬁ; CPLgr.2

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100", dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + , 200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120" + ,180".

Informacje techniczne: oscieznice: str. 142-143, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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MODERN

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE O ZMIENNYCH WYSOKOSCIACH

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

W STANDARDZIE

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPEATY

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska (w laminacie CPL -
zaokraglona), ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowa lub zamek oszczednos$ciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska (w laminacie CPL
- zaokraglona), ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

UWACGA: Odpowiedniki kolorow: W0118 - BIALY

UWAGA: W skrzydtach przylgowych oklejonych laminatami z grupy
CPL mozliwy wybor skrzydta z krawedzig o promieniu R=2,5 mm z
wyjatkiem laminatéw biaty, biaty mleczny, popiel.

UWACGA: Zmienne wysokosci wystepuja w catej kolekcji MODERN.
Skrzydta w zaleznosci od wybranego wariantu posiadajg wysokos$¢
1983 mm, 2043 mm, 2110 mm lub 2240 mm - dedykowane sg
do oscieznic przylgowych z trzema zawiasami, w odpowiednich
wariantach wysokosci.

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ,
DECORMAT GRAFIT (dotyczy skrzydta)
MODERN 20
MODERN 30
MODERN 40
MODERN 50
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna str. 77
» wypetnienie:
ptyta wiérowa otworowa (1983 i 2043)
ptyta wiérowa otworowa (2110 i 2240)
» skrzydta ,90" i ,100" (1983 i 2043)
» skrzydta ,90” i ,100” (2110 i 2240)
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» podciecie wentylacyjne
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)
UWAGA: kolekcja MODERN 10-50 oklejona laminatem CPL w
standardowej wysokosci dostepna jest w wersji przesuwne;j.

rys. 1 rys. 2
21x16 mm 25x19 mm 21x16 mm 25x19 mm
krawedz ramka ramka ptycina ptaska  krawedz ramka ramka ptycina ptaska
prosta przyszybowa przyszybowa bez przylgi przyszybowa przyszybowa
ptaska zaokraglona (CPL) ptaska zaokraglona (CPL)

HERE

198 MODERN 30 standardowa
wysokos¢

211 MODERN 30 224 MODERN 30

orzech |:
karmelowy WSS
i

:‘.fl

*dekor do wyczerpania zapaséw

Dekor |
DRE-Cell ) ol dLb iy | fl
. . wiaz El ielony :
biata mat sosna biata syberyjski srebrna piaskowy ryfla dab vintage
biaty jasna szara Keedtan wiaz
marrone !

(struktura) mat orzech struktura antracyt

Laminat

CPLgrl | bty || oy || popiel | [ dab walsd

JAk:SEl *** dekor tylko w ustojeniu poziomym

ciemne

. orzeCh . kaSZtan

orzech czarny
palony ST

98 Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100”, dwuskrzydtowe przylgowe ,120” + ,200", dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” +,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 142-143, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.




CELL CPL

W STANDARDZIE

PLUS

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE O ZMIENNYCH WYSOKOSCIACH

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

OPCJE ZA DOPLATA

» rama z drewna iglastego
» wypetnienie ,plaster miodu”
» szyba kora biata gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPLATY

» szyby chinchila lub zaluzja
» tuleje wentylacyjne

SKRZYDtO PRZYLGOWE

» krawedz prosta, ramka przyszybowa ptaska (w laminacie CPL -
zaokraglona), ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 1

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa, wktadke
patentowg lub zamek oszczednosciowy

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE

» krawedz bez przylgi, ramka przyszybowa ptaska (w laminacie CPL
- zaokraglona), ptyciny ptaskie HDF gr. 4 mm rys. 2

» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowig
wyposazenie oscieznicy)

» zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke patentowa lub zamek oszczednosciowy

UWAGA: Odpowiedniki kolorow: W0118 - BIALY
UWAGA: W skrzydtach przylgowych oklejonych laminatami z grupy
CPL mozliwy wybor skrzydta z krawedzig o promieniu R=2,5 mm z

» szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRAZ,
DECORMAT GRAFIT (dotyczy skrzydta)
PLUS 20
PLUS 40, 50, 60, 70, 80
PLUS 30
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
» wypetnienie:
ptyta widrowa otworowa (1983 i 2043)
ptyta wiérowa otworowa (2110 i 2240)
» skrzydta ,90" i ,100" (1983 i 2043)
» skrzydta ,90” i ,100" (2110 i 2240)
» skrzydta bezprzylgowe rozwierne
» podciecie wentylacyjne
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» listwa przymykowa drzwi dwuskrzydtowych
bezprzylgowych
» drzwi dwuskrzydtowe cena skrzydta x 2
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(doptata doliczana jest do ceny oscieznicy)

str. 81

UWAGA: kolekcja PLUS 10-80 oklejona laminatem CPL w
standardowej wysokosci dostepna jest w wersji przesuwne;j.

wyjatkiem laminatéw biaty, biaty mleczny, popiel. rys. 1 rys.2

UWAGA: Zmienne wysokosci wystepuja w catej kolekcji PLUS.

Skrzydta w zaleznosci od wybranego wariantu posiadajg wysokos$¢ E ﬂ ﬂ — lﬂ ﬂ —
1983 mm, 2043 mm, 2110 mm lub 2240 mm - dedykowane s3 e . e o

do oscieznic prZngOWyCh z trzema zawiasami, w OdeWiedniCh krawedz ramka ramka ptycina ptaska krawedz ramka ramka ptycina ptaska
wariantach WySOkOS’Ci. prosta przyszybowa  przyszybowa bez przylgi  przyszybowa  przyszybowa

ptaska  zaokraglona (CPL) ptaska  zaokraglona (CPL)

standardowa
198 PLUS 30 tandard 211 PLUS 30 224 PLUS 30
wysokos¢
1 T
:l V I | Dekor
A |l DRE-Cell
orzech : ab bielony 3 wigz q ;
Kaktnelowy dab |ntalge ryﬂa.(i ( piaskowy srebrna syberyjskl sosna biata biata mat
* i 5 kaszt: A
" dekor do wyczel.'pa‘nla quasow wenge wigz maa?-%oi”e R ]asna szara biaty
dekor tylko w ustojeniu poziomym [KEEUIE antracyt struktura (struktura)
Laminat
biaty gy popiel e dab walijski orzech kasztan | orrech camy

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60”

+,100" dwuskrzydtowe przylgowe ,120" + ,200" dwuskrzydtowe bezprzylgowe ,120” + ,180".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 142-143, akcesoria: str. 160-167 i 177, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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100

=
ENA - biata mat

System przesuwny nascienny DRE, przeznaczony jest do drzwi jedno lub dwuskrzydtowych, wewnatrzlokalowych, w wariancie przesuwnym.
Moze by¢ zastosowany do drzwi bedacych w naszej ofercie, w wykonczeniu: DRE-Cell, folii 3D, laminatach CPL, a takze drzwi malowanych z
wyjatkiem kolekcji: Enter, Enter Akustik, Solid, Solid RC2, Forca B, drzwi przeciwpozarowych, szklanych oraz drzwi o zmiennych wysokosciach.

W ofercie posiadamy dwa rodzaje systemoéw przesuwnych:
NS - system montowany bezposrednio na $ciane
NT - system montowany z uzyciem tunelu regulowanego

Wystepuja dwa warianty Systemu NT:
» na tunel z katownikiem 63 mm
» na tunel z katownikiem 80 mm

W sktad systemu przesuwnego NS wchodzi: prowadnica (LEON SN 150, 180, 200) z okuciami, listwa dystansowa, maskownica oraz belka
odbojowa (belka tylko do drzwi jednoskrzydtowych, do drzwi z zamkiem w belce znajduje sie frezowanie pod zaczep).

Do systemu NT dodatkowo dodawane s3g dwie listwy dystansowe grubosci 16 mm o przekrojach dostosowanych do szerokosci katownikow
63 mm lub 80 mm. Systemy NS i NT roznig sie réwniez przekrojem maskownicy.

Do skompletowania zestawu drzwi przesuwnych nalezy dokupic skrzydto przesuwne w wymiarze:
Drzwi pojedyncze: ,60" ,70" ,80" ,90" ,100”

Drzwi podwadjne: ,2x60" ,2x70", ,2x80", ,2x90", ,2x100”"

Skrzydta moga by¢ wyposazone w gniazda pod zamek i/lub uchwyty - akcesoria te nalezy dokupic.
W przypadku systemu NT dokupi¢ nalezy tez tunel regulowany.

Laminat CPL gr. 2 dotyczy laminatu dab halifax naturalny w ustojeniu wzdtuznym.



uchwyty okragte

S~

uchwyty owalne

(&Y
J |

|
o C

ztoty ztoty chrom
satyna

maskownica z prowadnica

@___'\
S
e
System przesuwny pojedynczy
Wymiar Maskownica Prowadnica
Cleai Mz  Mw Pa
[mm]

644,744 1620 1588 1500
844 1920 1888 1800
944 2120 2088 2000
1044 2160 2128 2000

System przesuwny podwajny
Wymiar Maskownica Prowadnica
drzwi Mz Mw Pa
[mm]

2x644 2x1519 2x1503 2x 1500

2x744 2x1519 2x1503 2x 1500

2x844 2x1819 2x1803 2x 1800

2x944 2x2019 2x2003 2x2000

2x1044 2x2063 2x2047 2x2000
System przesuwny pojedynczy

symbol ,60” ,70” ,80" ,90" ,100”
A 602 702 802 902 1002
C 646 746 846 946 1046
D 664 764 864 964 1064
E 752 852 952 1052 1152
E* 786 886 986 1086 1186
S 644 744 844 944 1044

System przesuwny podwajny

symbol ,120” ,140” ,160” ,180" ,200”
A 1200 1400 1600 1800 2000
C 1244 1444 1644 1844 2044
D 1264 1464 1664 1864 2064
B 1350 1550 1750 1950 2150
E* 1384 1584 1784 1984 2184

S** 644 744 844 944 1044

E* dotyczy tunelu z kat. T80
S** szerokos$¢ jednego skrzydta

SYSTEM PRZESUWNY

NASCIENNY

AKCESORIA

» Uchwyt okragty 1 szt.

» Uchwyt owalny 1 szt.

» Zamek hakowy z kluczem, z dwoma
uchwytami okragtymi lub owalnymi

» zamek hakowy WC z dwoma uchwytami
okragtymi lub owalnymi

» zamek hakowy z wktadka patentowa, z dwoma
uchwytami okragtymi

» Komplet uchwytéw na jedno skrzydto stanowia 2 szt.

zamek hakowy
(ztoty, chrom, chrom
satyna, czarny)

Maskownice i prowadnice do systeméw podwdjnych zamek hakowy zamek hakowy

uzyskuje sie poprzez potaczenie dwéch elementéw z z kluczem i z kluczem i
systemu pojedynczego. uchwytem uchwytem
okragtym owalnym

NT - przekréj pionowy
na tunelu z kat. 63 mm

NT - przekréj pionowy

NS - przekr6j pionowy na tunelu z kat. 80 mm

76 PRI 9l “4cjana’”
sciana T
o~
+ <~ <
~ |2 ~[2 ~ (2
L N L MENE L =|R|w
=|=[N [=Rp=gtN) IR
| o I~ = ey ~|
— ™ — ——
g S 3 2 ggN g [T} 5|8
& x &3 & S 3 ]S
g & &
0017=H=f’ , Dﬂili=ﬁ=7’ ooii.——ﬁ=
B Lo T * ;- *-podioga v, i io f *podioga . ..

Wysokos¢ skrzydta przesuwnego - 2043 mm
catkowita wysokos¢ systemow przesuwnych - 2154 mm

NS - przekroj poziomy (system lewy) NT - przekréj poziomy (system lewy)
E
A

D
| |
o8 "% & c
o B | |
fm i ALH A
< wsciana,
belka 2 $cidna || || o s'gi‘aqa:, %

odbo-
belka &

jowa* ‘
odbo-

| s | 54 &
‘ ‘ _ -
2 DRZWI gg | ©

| g | 5

~$ciana+

tunel
regulowany

* nie wystepuje w systemie podwaéjnym

Uwaga: W systemach przesuwnych podwaéjnych maskownica jest tagczona na dtugosci z dwéch elementow.

Informacje techniczne: tunel regulowany str. 145 , skrzydta drzwiowe: str. 178-186.
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SYSTEM PRZESUWNY

DRZWI SZKLANYCH

L

System przesuwny do drzwi szklanych ,Spazio” - wykonany z aluminium anodowanego, to kompletne rozwiazanie przeznaczone do
obrobionego na gotowo oscieza. W sktad kompletu wchodzi szyna jezdna wraz blenda prosta lub owalng oraz elementy przeznaczone do
zawieszenia tafli szklanej przesuwnej i ogranicznik dolny.

System Spazio wystepuje w dwdch wariantach, odrézniajacych sie jedynie ksztattem zewnetrznej blendy:

» Spazio TP - z blendg prosta

» Spazio TO - z blenda owalna

skrzydta szklane przesuwne

o L_J o o L_J o
do drzwi szklanych
Do skompletowania systemu nalezy dokupi¢ skrzydto szklane z naszej oferty z
kolekcji Galla w wariancie przesuwnym oraz przeznaczony do niego uchwyt
okragty. -
/\/
/\/_’/
» uchwyt muszelkowy (dwustronny)
3
e 13
/_\/‘
/\—//
uchwyt muszelkowy
(stal nierdzewna)

Brak mozliwosci wykonania opcji wentylacyjnych.

‘ A I ‘ A - A przekréj pionowy A - A przekréj pionowy
= 1 o= )] = systemu Spazio TP systemu Spazio TO
e T {
58,6
| 250
B B J
— — w kzl
© - = © 1 =
(=3 o~ (=2 o
& N 3 & 3
2 N 2 <
& 3 & 3
3 & % ]
1 E - E
A
s
B-B 11 e | = I
A

odtoga / odtoga /
Zinvy 7, s 7,
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Szerokos$¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,90".
Informacje techniczne: str. 135.

Tab. Wymiary
| = - . S - szerokos¢ skrzydta
L S A P oy
20| 20 A - szeroko$¢ otworu w murze
,60” 630 590 1340 P - dtugosc¢ prowadnicy
,70" 730 690 1540
,80” 830 790 1740
,90” 930 890 1940



SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNY SPAZIO CD

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZESUWNE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

SPAZIO CD

System przesuwny nascienny z anodowana prowadnica i blenda Do skompletowania systemu nalezy dokupic skrzydto przesuwne z
prostokatna. Przeznaczony do skrzydet ptytowych i ramowych. Jest  naszej szerokiej oferty w wersji z uchwytem. Uchwyt nalezy dokupic¢

to rozwiazanie przeznaczone do obrobionego na gotowo oscieza. oddzielnie (informacje str. 101).

W SKtAD ZESTAWU WCHODZI:

» prowadnica wraz z zaslepkami bocznymi

» wozki jezdne systemu

» uchwyty montazowe skrzydta drzwiowego
» prowadnik dolny

» zestaw montazowy ($ruby, wkrety) przekréj pionowy
58,6
t L il
\ |
== @)@ sOCT o | == SN
JJI;:L J:%:L \\ b 9 =

2118

/\/
//\//

2100
msx 2033
2043

A - szeroko$¢ otworu w murze
S - szerokosc skrzydta
L - dtugos$¢ prowadnicy

A S L
=y ,60” 600 644 1370
~= %ﬁ ,70” 700 744 1570
N k ,80” 800 844 1770
,90” 900 944 1970
A
,100” 1000 1044 2170

40

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,100".
Informacje techniczne: 178-186, akcesoria: str. 101.
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Dekor L
wiaz

Y biaty q )
DRE-Cell (struktura) biata mat | | sosna biata b srebrna

dab dqbrﬁtleal'ony orzech

dab vintage piaskowy

kasztan ; iedz ”
orzech dab wigz wenge [T beton oxide czarna
karmelowy foffi==* g{ﬁ}ﬁ?&‘ ,% antracyt ciemne antyczna mat 2
jasna szara ciemna ciemny
mat oliwka mat [iniebieski mat]
Dekor AN
3D | orzech dab polski
dabgrand | amerykanski 3D
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
Dekor
Malowany biaty ecru latte popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003
ecru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R

popielaty - RAL 7035
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KASETA OSCIEZNICOWA PA

KASETA OSCIEZNICOWA PA

Montaz systemu zaktada osadzenie kasety w konstrukcji profili
stuzacych do budowy $ciany G-K (lub innej konstrukcji) o grubosci:
» 100 mm dla kasety oscieznicowej PA 100 mm

» 125 mm dla kasety oscieznicowej PA 125 mm

Nastepnie zabudowanie szerokich ptaszczyzn ptytami G-K o
grubosci 12,5 mm (ptyty G-K nalezy dokupic) i wykonczenie tych
ptaszczyzn oraz instalacje Tunelowej Obudowy Kasety.

N

elementy
> Sciany***

RN

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZESUWNE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

UWAGA: Do kaset PA 100 mm i 125 mm nie pasujg skrzydta VETRO
A, VETRO D, a takze VETRO B o szerokosci , 70"

Dodatkowo do kaset PA 100 mm nie mozna zastosowac skrzydet z
zamkami oraz skrzydet ptytowych z przeszkleniami lub ptycinami

W SKtAD ZESTAWU WCHODZI:

» elementy kasety wykonane z elementéw aluminiowych oraz
akcesoria pozwalajace na jej zmontowanie

» elementy pozwalajace na dekoracyjng zabudowe powstatego
oscieza - tzw. Tunelowa Obudowa Kasety z katownikami
szerokosci 80 mm

Tunelowa obudowa kasety

2043
2060

2138 (wysokos¢ otworu pod kasete)
2128 (catkowita wysokos¢ kasety)
2038
2130

Im

RREEA74

B-B

RN ~'[/I’.~ 7R e R A (R R n e
L \ [
S E elementy V ?I?meTg
*o *\ Sciany*** Sciany’
Sl R \ ‘
J { ] | J
VRDIRDOR X0 ROBTRDORDEIRA N RBTRBDIRDIRR PARESRD
G A
C L 1
D
L, * wymiary dotycza kasety PA 100mm
Szerokosc A s c D G ** wymiary dotycza kasety PA 125mm
60 600 644 1310 1330 656 *** elementy $ciany nie sa sktadnikami produktu
70 700 744 1510 1530 756
80 800 844 1710 1730 856
90 900 944 1910 1930 956 | C - catkowita szerokosc¢ kasety
D - szeroko$¢ otworu pod kasete
100 1000 1044 2110 2130 1056 G - gtebokoé¢ gotowej kasety
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KASETA BEZOSCIEZNICOWA BO1

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZESUWNE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

Kaseta bezoscieznicowa z mozliwoscia montazu i demontazu skrzydta drzwiowego po montazu i obrébce kasety. Montaz systemu zaktada
osadzenie kasety w konstrukgji profili stuzacych do budowy sciany G-K (lub innej konstrukcji) o grubosci:

» 100 mm dla kasety oscieznicowej BO1 100 mm

» 125 mm dla kasety oscieznicowej BO1 125 mm

Nastepnie zabudowanie szerokich ptaszczyzn ptytami G-K o grubosci 12,5 mm (ptyty G-K nalezy dokupic) i wykonczenie tych ptaszczyzn.

ESTRA; VERANO; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN;
NOVA 10; RIVIA 10, RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90
Skrzydta posiadaja dodatkowe frezowania na gérnej krawedzi. Do kaset bezos$cieznicowych BO1 nie mozna stosowac¢ skrzydet z zamkami
oraz skrzydet ptytowych z przeszkleniami i ptycinami.

A-A
wariant kasety BO1 wariant kasety BO1 A
na mur 100 mm na mur 125 mm |

100** 125% ————T T

Elementy Z; i Nererripeey
Sciany ***

[(emm]

—
o
% =&
@
(2]
=}
Ax
2|3
S| a
o
< pm
S
8|z
2le
) § ©
< | — o b7l
Y | B | =S
8 1 o= xo
Slo (8
= |2
AN [~
& B — i—B
N
—~ -
o AE
h Podtoga N L L

Elementy $ciany ***

L «
- ]

Elementy ==

Sciany *** \ [ X

B-B
S
/S A )]
|

c A |
C
D
L. * wariant Kasety BO1 na mur 125 mm
Szerokos¢ - - € o - ** wariant Kasety BO1 na mur 100 mm
60 644 626 1360 1380 659 *** elementy $ciany nie s sktadnikami produktu
70 744 726 1560 1580 759
80 844 826 1760 1780 859 S - szerokos$¢ skrzydta drzwiowego
A - szerokos$¢ w Swietle przejscia
90 944 926 1960 1980 959 C - catkowita szerokos¢ kasety
D - szeroko$¢ otworu pod kasete
100 1044 1026 2160 2180 1059 G - gtebokoéc gotowej kasety
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SKRZYDEA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE | ODWROCONA PRZYLGA

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

37dB

[ .
| B —
I ==

BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNATRZ ORAZ ODWROCONA PRZYLGA - OTWIERANE DO WEWNATRZ
Drzwi systemu PROFI| z oscieznicg aluminiows i skrzydtem drzwiowym o grubosci 50 mm to innowacyjne rozwigzanie pozwalajace na
kreatywne projektowanie wnetrz, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi, dajagce mozliwos$¢ wykonczenia powierzchni skrzydta w kolorach
Scian.

KONSTRUKCJA DRZWI PROFI OBEJMUJE:

Oscieznice aluminiowa, po zamontowaniu niewidoczng, wmurowana w oscieze lub obrobiong ptytami Gipsowo-Kartonowymi. Po obrébce
murarskiej widoczny jedynie wrab oscieznicy, przygotowany do malowania np. w kolorze $cian.

Skrzydto ptytowe bezprzylgowe i odwrdcona przylga w dwoch wariantach wykonczenia:

» Szerokie ptaszczyzny skrzydta zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania (np. w kolorze $cian). Krawedzie skrzydta

oklejone obrzezem umozliwiajagcym jego pomalowanie. Malowanie nalezy wykonaé we wtasnym zakresie lub wybrac¢ dekor malowany.
» Szerokie ptaszczyzny skrzydta oraz krawedzie malowane biatym lakierem akrylowym UV.

OPCJE ZA DOPLATA
» podciecie wentylacyjne
» uszczelka opadajaca

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie akustyczne) - Norma 2043
» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie akustyczne) - Norma 2240

Profil o$cieznicy bezprzylgowej Profil oscieznicy odwréconej
przylgi Dekory skrzydet:
Dekor
grunt
Dekor
malowany
biaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003

Doptata za trzeci zawias Estetic 80
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PROF|

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE | ODWROCONA PRZYLGA

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNATRZ W NORMIE 2043, 2240

Przekréj poprzeczny drzwi 50mm bezprzylgowe - otwierane na zewnatrz

a obrébka
obrébka murarska
murarska lub lub ptyta
ptyta g-k i k
(S AR o
==
(-
!
12
= f.: y - g
’:: o0}
]
¢
oz @ -
by L e
] I S 1 e
obrébka ) I 4 \ murarska lub
murarska lub [ C f ptyta g-k
ptyta g-k ( } }
L 4*4 D L
Otwarcie Otwarcie
skrzydta skrzydta
lewego prawego

Wymiary szerokosci drzwi Profi

S A C D

“60” | 600 586 690 700

‘70" | 700 | 686 | 790 | 800

“80” | 800 786 890 900

“90” | 900 886 990 | 1000

“100” | 1000 | 986 | 1090 | 1100

ODWROCONA PRZYLGA - OTWIERANE DO WEWNATRZ W NORMIE 2043, 2240

Wymiary wysokosci drzwi bezprzylgowych
norma H Hs$ Hw HO

2043 2043 | 2044 | 2096 | 2101
2240 2240 | 2241 | 2293 | 2298

Przekréj poprzeczny drzwi 50mm z odwrécona przylga - otwierane do wewnatrz

D
obrébka C obrobka
murarska lub jobroDka)
S \ A ‘ 0D pryta
! \ g-k
RS — —
7 skrzydto drzwiowe
: HY I
. T - S T T =
B | — R
L } | ‘ } S BYobK
5 obrobka
ml?rgr;'gleg fub | | ‘ | mura{ska lub
plyta g-k N L~ plyta g-
Otwarcie Otwarcie
skrzydfa skrzydta
lewego prawego
090° 090

Wymiary szerokosci drzwi Profi

S A © D

“60” | 600 | 586 | 690 | 700

‘70" | 700 686 | 790 800

“80” | 800 786 | 890 900

“90” | 900 | 886 | 990 | 1000

“100” | 1000 | 986 | 1090 | 1100

Wymiary wysokosci drzwi przylgowych
norma H Hs Hw HO
2043 2053 | 2054 | 2106 | 2111
2240 2250 | 2251 | 2303 | 2308

Przekroj pionowy drzwi 50mm bezprzylgowe
- otwierane na zewnatrz

=

F i
RN

LK

2|2
—
L o 1| N
k podtoga
30

Przekréj pionowy drzwi 50mm z odwrécona przylga
- otwierane do wewnatrz

Hw*
HO*

S

17
7

k podtoga

S - szerokos¢ skrzydta drzwiowego

A - szerokos¢ w Swietle przejscia oscieznicy
C - szerokos$¢ zewnetrzna oscieznicy

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze
HO - wysokos¢ otworu montazowego
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SARA ECO 2

SKRZYDEA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE | ODWROCONA PRZYLGA

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNATRZ ORAZ ODWROCONA PRZYLGA - OTWIERANE DO WEWNATRZ

Drzwi Sara Eco 2 to innowacyjne rozwiazanie pozwalajace na kreatywne projektowanie wnetrz, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi,
dajace mozliwos¢ wykonczenia powierzchni skrzydta w kolorach $cian.

KONSTRUKCJA DRZWI SARA ECO 2 OBEJMUJE:

Oscieznice aluminiowg, po zamontowaniu niewidoczng, wmurowang w oscieze lub obrobiong ptytami Gipsowo-Kartonowymi. Po obrébce
murarskiej widoczny jedynie wrab oscieznicy, przygotowany do malowania np. w kolorze $cian.
Skrzydto ptytowe bezprzylgowe i odwrdcona przylga w dwéch wariantach wykonczenia:
» Szerokie ptaszczyzny skrzydta zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania (np. w kolorze $cian). Krawedzie skrzydta
oklejone obrzezem umozliwiajagcym jego pomalowanie. Malowanie nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie lub wybra¢ dekory malowane.
» Szerokie ptaszczyzny skrzydta oklejone foliami z grupy DRE-Cell, 3D lub foliag do malowania w grupie dekoréw malowanych, krawedzie
skrzydta oklejone obrzezem w kolorze folii (oprécz kolorow miedz antyczna i beton oxide).

OPCJE ZA DOPLATA W GRUNT

OPCJE ZA DOPLATA W DRE-CELL, 3D | MALOWANE

» podciecie wentylacyjne

» ptyta wiérowo otworowa w normie 202
» ptyta wiérowo otworowa w normie 220
» ptyta wiérowo otworowa w normie 240

W STANDARDZIE SKRZYDtA

» rama z drewna iglastego

» gniazda pod 2, 3 lub 4 zawiasy wpuszczane, w kolorach oscieznic
biatej i czarnej norma 202 zastosowano nowe zawiasy o
zwiekszonej nosnosci do 60 kg

» wypetnienie ,plaster miodu”

» zamek magnetyczny biaty lub stalowy na klucz zwykty, blokade
tazienkowa, wktadke patentowg lub zamek oszczednosciowy

Kolory oscieznic aluminiowych

aluminium

biata
RAL 9003

czarna

» podciecie wentylacyjne

» kratka wentylacyjna tworzywowa

» kratka wentylacyjna aluminiowa

» uszczelka opadajaca

» ptyta wiérowo otworowa w normie 202
» ptyta wiérowo otworowa w normie 220
» ptyta wiérowo otworowa w normie 240

Cena oscieznicy zawiera rowniez 2, 3 lub 4 zawiasy wpuszczane.
Uwaga: w opcji z ptyta widrowa otworowa w normie 202 wymagane

3 zawiasy.
o . Dekor
laty : i wiaz jasna szara -
(struktura) biatamat | | sosna biata syberyjski = srebrna DRgEr (1:e||
A | l | I i kasztan
£l dab bielony ! orzech marrone
piaskowy _q- lryﬂa dab vintage karmelowy struktura
wiaz wenge
orzech antracyt ciemne
* dekor z krawedziq skrzydta w kolorze czarnym
. Dekor
** dekor dostepny do wyczerpania zapaséw . DRE-Cell
o . miedZ . Wpeton oxide* 2
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym antyczna 8r.
Dekor
orzech dab polski 3D
dab grand amerykanski 3D
Dekor
Dekor malowany
grunt biaty ecru latte popielaty
biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003 .
ecru - RAL 9001 Laminat
CPL

latte - Flugger 4362, NCS $1505-Y50R
popielaty - RAL 7035
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SARA ECO 2

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE | ODWROCONA PRZYLGA

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNATRZ W NORMIE 202X, 220X, 240X

Przekroj poprzeczny drzwi Sara Eco2 bezprzylgowe - otwierane na zewnatrz

A

obrébka murarkska lub ptyta
g-

profil oscieznicy

Skrzydto Drzwiowe
Y A | S ‘F777 Ay T
| otwarcie \ \ | | /) otwarcie | o
| o \\ | | .
L Jm- . L JhC J
D

Wymiary wysokosci drzwi bezprzylgowych

norma H H$ Hw HO

202X 2020 | 2020 | 2068 | 2075
220X 2200 | 2200 | 2248 | 2255
240X 2400 | 2400 | 2448 | 2455

ODWROCONA PRZYLGA - OTWIERANE DO WEWNATRZ W NORMIE 202X, 220X, 240X

Wymiary szerokosci drzwi Sara Eco 2

S A C D
“60” | 620 | 605 | 701 710
‘70" | 720 | 705 | 801 810
“80” | 820 | 805 | 901 910
“90” | 920 | 905 | 1001 | 1010
“100” | 1020 | 1005 | 1101 | 1110

Przekréj poprzeczny drzwi Sara Eco 2 z odwrdcona przylga - otwierane do

wewnagtrz
D
©
obrébka
murarska lub | S } murarska
ptyta g-k lub ptyta
i A g-k
= L] ]
| = iy I .
i Skrzydto Drzwiowe

|
L

murarska lub
ta g-k

NE
:
T

\

\

\

\

\

T
obrébka L_
F

|
?&rzaaa;eﬁ» ﬁ

lewego
’90g

Wymiary wysokosci drzwi odwrécona przylga

norma H* Hs* Hw* HO*
202X | 2030 | 2030 | 2078 | 2085
220X | 2210 | 2210 | 2258 | 2265
240X | 2410 | 2410 | 2458 | 2465

*- Dotyczy drzwi z odwrécong przylga

B N

profil oscieznicy L —~— L obrébka
r\\J murarska lub
| = ptyta g-
L‘\ O&wa[ﬁie
skrzydta
1 rawego
‘ po 90 G

Wymiary szerokosci drzwi Sara Eco 2

5 A © D
“60” | 620 | 605 | 701 710
‘70" | 720 | 705 | 801 810
“80” | 820 | 805 | 901 910
“90” | 920 | 905 | 1001 | 1010
“100” | 1020 | 1005 | 1101 | 1110

Przekroj pionowy drzwi Sara Eco 2
bezprzylgowe - otwierane na zewnatrz

= |2
=
| —  — | .
A2 —
i
. =~ [
l\ podtoga \\l
Przekréj pionowy drzwi Sara Eco 2 z
odwrdocong przylga - otwierane do wewnatrz
. T T3
\
= o) off
S
= 7
. |
= |2
| — | T
e e 7
I *
)
I
T

I\ podtoga q

S - szerokosc skrzydta drzwiowego

A - szeroko$¢ w Swietle przejscia oscieznicy
C - szerokos$¢ zewnetrzna oScieznicy

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

H - wysokos¢ skrzydta drzwiowego

HS - wysokos¢ w Swietle przejscia oscieznicy
Hw - wysoko$¢ zewnetrzna oécieznicy

HO - wysokos¢ otworu montazowego



OSCIEZNICA ALUMINIOWA DRE

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE | ODWROCONA PRZYLGA

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNATRZ W NORMIE 202X OSCIEZNICA DRE

Przekroj poprzeczny dla drzwi Sara Eco2 bezprzylgowe - otwierane na zewnatrz

Przekroj pionowy dla drzwi Sara Eco 2
bezprzylgowe - otwierane na zewnatrz

L A |
i I 1 _ B -
‘——‘ T R S ]
‘ | = obrébka murali(ska lub ptyta ‘
| 5% ’ B |
} i profil o$cieznicy }
\ \ -
‘ Hﬂ Skrzydto Drzwiowe : !
, i I J‘
T S [ ) g5
Otwarcie\ | I / ) ) Otwarcie | SIS
drzwi o o o N
lewych \\ \ ‘ // prar\fl\g/véh ‘ ~ § <
S 0 | B c (I 5 VO D &
D

Wymiary szerokosci drzwi Sara Eco 2

S} A C© D
“60” | 620 | 605 | 690 700
‘70" | 720 | 705 | 790 800
“80" | 820 | 805 | 890 900
“90” | 920 | 905 | 990 | 1000
“100” | 1020 | 1005 | 1090 | 1100

47\

N

podtoga

ODWROCONA PRZYLGA - OTWIERANE DO WEWNATRZ W NORMIE 202X OSCIEZNICA DRE

Przekroj poprzeczny dla drzwi Sara Eco 2 z odwrécona przylga - otwierane do wewnatrz

Przekréj pionowy dla drzwi Sara Eco 2 z
odwrécong przylga - otwierane do wewnatrz

D —_————— —_——
obrébka
obrébka ¢ murarska § T
murarska lub S lub ;iyta ‘
ptyta g-k | A | g

i |

T

| :

BT T

L

I

obrébka J L=
murarska Jub ~ T
ptyta g-k ‘ ‘
Otwarcie 4‘—»
skrzydta L
lewego
090°
Wymiary szerokosci drzwi Sara Eco 2
S A € D
“60” 620 605 690 700
“70" 720 705 790 800
“80" 820 805 890 900
“90” 920 905 990 | 1000
“100” | 1020 | 1005 | 1090 | 1100

o

profil oscieznicy

Skrzydto Drzwiowe
.

=~
- murarska lub
== ptyta g-k
Otwarcie
skrzydta
rawego T
P50 0 —

I

2080

2072

L obrébka

]
N\

N

podtoga

S - szerokos¢ skrzydta drzwiowego

A - szerokos¢ w Swietle przejscia oscieznicy
C - szerokos$¢ zewnetrzna oscieznicy

D - wymagana szerokos¢ otworu w murze
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Drzwi sktadane FOLDE 10 - biata mat

T ;
Dekor i I ‘ K
DRE-Cell A A | L
8 biaty : wiaz dab ab bielon: orzech
biata mat (struktura) | | SOSN@ biata syberyjski srebrna piaskowy | | ryflal' { karmelowy
: kasztan q
" wiaz wenge dab jasna szara
orzech antracyt ot Sl?raurimg mat
Dekor 3D

orzech

dab polski
amerykanski 3D

dab grand

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym
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CELL 3D

DRZWI SKEADANE FOLDE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

System drzwi sktadanych charakteryzuje sie tym, Ze podczas otwierania drzwi, skrzydta sktadaja sie do pozycji rownolegtej wzgledem siebie.

System drzwi sktadanych obejmuje:

» skrzydto sktadajace sie z dwdch czesci potaczonych ze soba za pomoca 3 zawiaséw wpuszczanych (ceny skrzydet w tabeli na

poprzedniej stronie)
» o$cieznicy regulowanej do drzwi sktadanych (ceny w tabeli na dole strony)

rys.1

» rama z drewna iglastego

» wypetnienie ,plaster miodu”

» krawedz prosta rys. 1

» zamek zasuwkowy na klucz zwykty, blokade tazienkowa,
wktadke
patentowa lub zamek oszczednosciowy

» 3 zawiasy wpuszczane ISTAR miedzy czesSciami skrzydta

il

krawedz
prosta

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
» skrzydta ,90” i ,100”

Przekroj poprzeczny drzwi sktadanych w pozycji zamknietej
(drzwi prawe, drzwi lewe to lustrzane odbicie)

S
Tab. Wymiary
S A B C D E
,80" 844 806 830 850 880 990
,90” 944 906 930 950 980 1090
,100” 1044 1006 1030 1050 1080 1190 *

D - wymagana szerokos$¢ otworu w murze

Brak mozliwosci skracania drzwi.

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"+,100".
Informacje techniczne: 178-186, akcesoria: str. 160-167

Przekréj poprzeczny drzwi

sktadanych w pozycji otwartej*

X

NN
N7

/4

m| oo w >

W pozycji otwartej szerokos¢ w swietle przejscia oscieznicy
jest ograniczona o okoto 10 cm (warto$¢ nie uwzglednia klamki)

2121

Przekréj pionowy

min 2073 (wysokos¢ otworu w murze)

2051

- o

S| =

N I
i

Z

podtoga
P2
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DOSTAWKI PLYTOWE

PRZYLGOWE

W STANDARDZIE

» rama z drewna iglastego

» wypetnienie ,plaster miodu”

» szyba gr. 4 mm: kora biata, zaluzja, chinchila, MAT DRE,
decormat braz lub decormat grafit.

» 2 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» blacha zaczepowa oraz dwa kantrygle

» do wyboru: krawedz* prosta, ramka przyszybowa ptaska lub
czarna ramka przyszybowa Slim rys. 1

OPCJE BEZ DOPLATY

» trzeci zawias
» czarna ramka przyszybowa Slim

OPCJE ZA DOPLATA

Dekor
3D

Dekor
DRE Cell

Laminat
CPL
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» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna
DOSTAWKA 30
DOSTAWKA 40
DOSTAWKA 41

» wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej

» oscieznica do drzwi z dostawka

+30%

Dostawka to przylgowe skrzydto bierne o szerokosci ,40”
i grubosci 40 mm, bez lub z przeszkleniem, w jednolitym ustojeniu,
mozna je zestawia¢ z drzwiami wewnatrzlokalowymi przylgowymi
w nastepujacych kombinacjach: ,60+40"; ,70+40"; ,80+40"
,90+40"; ,100+40".

Dostawka 10 moze by¢ zastosowana do drzwi wewnatrzlokalowych
przylgowych. Dostawka 30jest przystosowanadomodeliARTE 10-30
i STANDARD 30. Dostawka 40 jest przystosowana do modeli ARTE
40, 50, 90; STANDARD 40, KANON 30, kolekcji DECO. Dostawka
41 jest przystosowana do modeli MODERN 30, PLUS 30.

Aby dopasowanie dostawki do skrzydta czynnego byto jak najlepsze
poza modelem nalezy wtasciwie dobrac: kolor, krawedz oraz ilos¢
zawiasow.

UWAGA: Brak mozliwosci skracania dostawek.

rys.1
21x16 mm 20416 mm
krawedz ramka ramka
prosta przyszybowa przyszybowa
ptaska Slim

Dostawka 10 Dostawka 30 Dostawka 40 Dostawka 41
orzech dab polski
amerykanski in] dab grand
{1
|
| y
" 5 I i | 1 |
5 biaty . Wwiaz dab dlb bielony : orzech
biata mat (struktura) | | SOSN@ biata syberyjski srebrna piaskowy dab vintage et
kasztan ) 1
Y et dab marrone jasna szara wiaz wenge
ol2ec ot struktura mat antracyt ciemne
q bia . 3 N orzech czarny
bity || miecany || poriel | JRCEEHD R . . palory | ST

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

Szerokos¢ dostawek: ,40”.

Informacje techniczne: oscieznice str. 136-158, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



W STANDARDZIE

» ramiaki z ptyt drewnopochodnych

» szyba gr. 4 mm: MAT DRE, decormat braz, decormat grafit lub
przezroczysta

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» blacha zaczepowa oraz dwa kantrygle

» krawedz prosta rys. 1

OPCJE ZA DOPEATA
» oécieznica do drzwi z dostawka

+30%

UWAGA: Cena dostawki réwna jest cenie odpowiedniego modelu
skrzydta.

Mozliwo$¢ wykonania dostawek ,40” do wszystkich modeli skrzydet
ramowych znajdujacych sie w przedstawionych kolekcjach w
kombinacji ,60+40"; ,70+40"; ,80+40"; ,90+40"; ,100+40"

UWAGA: Brak mozliwosci skracania dostawek.

DOSTAWKI RAMOWE

PRZYLGOWE

rys. 1

=

= = I %
-l | = l
- B =
— W J
B I 1 1 b |
s |
| I !
T— - 3 4
| = ] s
|| T M |
) i | | ) | u |
- | i &
1 L] W |
Lx l b
= ’ = i
| 4 R
=40 i ]'I = 1 . he
| f |
= h.' -1 i
Dostawka Dostawka Dostawka Dostawka Dostawka Dostawka Dostawka Dostawka Dostawka
PREMIUM PIANO FOSCA SCALAA SCALA B ELSA AURI REVA SOLTE
(krawedz (krawedz (krawedz (krawedz (krawedz (krawedz (krawedz (krawedz (krawedz
prosta) prosta) prosta) prosta) prosta) prosta) prosta) prosta) prosta)
DRE-Cell DRE-Cell DRE-Cell DRE-Cell DRE-Cell DRE-Cell DRE-Cell DRE-Cell DRE-Cell
folia 3D folia 3D folia 3D folia 3D folia 3D folia 3D folia 3D folia 3D folia 3D
biaty . . jasna szara wiaz dab dab bielony Kasztan Dgzlfgr 1]
(struktura) biata mat sosna biafa mat syberyjski piaskowy ryfla Qﬁrﬁ?&; €
czarna wenge orzech .
antracyt n (EY e | dab vintage
f Lg% Dekor 3D
amerykaiski]  eban BER | o erand
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
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Informacje techniczne: oscieznice str. 136-158, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



NASWIETLA / DOSWIETLA

Mozliwe konfiguracje naswietli/doswietli

AT 2] 1T /
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NASWIETLA / DOSWIETLA

Naswietla / doswietla to nieotwieralne, przeszklone przegrody pomiedzy pomieszczeniami, ktdre moga stanowic niezalezng konstrukcje lub
uzupetnienie drzwi wewnatrzlokalowych (oprdécz drzwi szklanych) z oscieznica prosta. Naswietla / doswietla sg produkowane i dostarczane w

postaci kompletu elementéw przeznaczonych do montazu. Komplet zawiera:
» dwie pionowe i dwie poziome belki gtéwne

» komplet listew maskujacych i montazowych

» komplet uszczelek

» taczniki belek gtéwnych

Naswietla / doswietla stosowane sa w drzwiach wewnatrzlokalowych z oscieznica statg w dekorach DRE-Cell, folii 3D, laminacie CPL gr. 0,15-

0,20 mm oraz malowane.

UWAGA: Oferowany produkt nie zawiera szyby, nalezy ja samodzielnie dokupic. Zalecamy stosowanie szyby hartowanej o grubosci 4 mm.

Montaz naswietli / doswietli nalezy wykonywac po zakonczeniu ,mokrych” prac budowlanych.

Rys. Przekréj naswietla / doswietla

]
s 4
i * : R listwa montazowa ot szyba (nie wchodzi w sktad kompletu)
E listwa maskujaca ] =
Q fers fers = uszczelka
_ T naswietle naswietle || = \ 2 /
z gbrne boczne (|3 T 7 o
g 1 [ \f N5 ~ o
(=]
belka naswietla / doswietla =
| g & BN
\ 100 | 7
Tabela wymiaréw naswietli / doswietli
i
° . asortyment wysokosc szerokos¢ dtugos¢
0 g catkowita catkowita obwodu
doswietle doswietle 2073 mm Z 2*2073+2*Z
naswietle boczne N Z 2*N+2*Z
naswietle gérne N B 2*N+2*B
Dostepne warianty wysokosci naswietli
: ,N” =200-800 mm.
Dostepne warianty szerokos$ci doswietli i naswietli bocznych
»Z" =200-1000 mm.
Szerokosci naswietli gornych ,B” dostosowane sg do szerokosci

oscieznic prostych, dostepne warianty szerokosci znajduja sie w
ponizszych tabelach:

luz montazowy 11

11 luz montazowy

Naswietla montowane na oscieznicy drzwi jednoskrzydtowych

,60” ,70” ,80” ,90” ,100” 110"
B 688 788 888 988 1088 1188

szyba =Z - 60 mm

,100d” ,110d” ,120" ,130" ,140" ,150" ,160” ,170" ,180" ,190" ,200”
B 1123 1223 1323 1423 1523 1623 1723 1823 1923 2023 2123

Cena naswietli / doswietli dotyczy jednego metra biezgcego obwodu mierzonego po zewnetrznej stronie naswietla / doswietla.

W celu ztozenia zamoéwienia prosimy o kontakt z Dziatem Kontraktow - tel. 55 236 42 59.

Wysokos¢ doswietla dostosowana jest do standardowej wysokosci oscieznicy prostej. W zwigzku z tym nie zalecamy skracania
oscieznicy w konfiguracji z doswietlem.
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ENTER/SOLID

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE
wewnetrzne wejsciowe

Kompletu drzwi wejsciowych ENTER Oz

oscieznicg prosta MDF

W STANDARDZIE

CELL CPL
8 .
KLASA 3 32dB |

ZASTOSOWANIE

» rama z ptyty MDF wzmocniona dwoma ptaskownikami
stalowymi

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» ptyta zewnetrzna HDF ptaska badz z frezem dekoracyjnym.

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» krawedz prosta rys. 1 lub krawedz R 2,5 mm (w laminatach CPL z
wyjatkiem biaty, biaty mleczny, popiel) rys. 2

SKRZYDtO PRZYLGOWE ENTER:

» zamek zasuwkowy dolny na wktadke patentowg
» zamek zasuwkowy gorny na wktadke patentowa
» Drzwi dostepne w wymiarze inwestycyjnym ,90E”
( $wiatto przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod
katem 90 stopni=900 mm)

SKRZYD+O PRZYLGOWE SOLID

» zamek listwowy wielopunktowy
» zawiasy wzmocnione ryglami antywywazeniowymi
» Drzwi dostepne w wymiarze inwestycyjnym ,90E”
( $wiatto przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod
katem 90 stopni=900 mm)

ENTER/SOLIDO  ENTER/SOLID 1

ENTER/SOLID 6  ENTER/SOLID7  ENTER/SOLID 8

Szeroko$¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80”+,100".

Drzwi ENTER i SOLID maja zastosowanie jako drzwi wewnetrzne
wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej.

KONSTRUKCJA

Rama skrzydta wykonana z ptyty MDF dodatkowo wzmocniona
dwoma ptaskownikami stalowymi. Wypetnienie - ptyta widrowa
otworowa. Drzwi maja podwyzszong izolacyjnos¢ akustyczng
(Rw=32dB), pod warunkiem zastosowania progéw lub uszczelki
opadajacej. Ptyta zewnetrzna HDF uszlachetniona okleing DRE-
Cell Decor - wykonczenie ptaskie badz z frezem dekoracyjnym.
Dla modeli Enter/Solid O dostepny réwniez laminat CPL 0,7 mm - w
celu ztozenia zamoéwienia prosimy o kontakt z Dziatem Kontraktow.
UWAGA: Model ENTER 0 i SOLID O - skrzydta w laminatach CPL w
standardzie z krawedzia z promieniem R 2,5 mm z wyjatkiem biaty,
biaty mleczny, popiel.

Zalecamy do skrzydet kolekcji ENTER/SOLID oscieznice prosta
ENTER/SOLID lub oscieznice stalowe.

rys.1 rys.2
&
—] [E=
* klamka i szyld gérny METRO,

krawedzZ prosta  krawedz R 2,5

ENTER/SOLID 3

ENTER/SOLID 4

ENTER/SOLID 9  ENTER/SOLID 10 ENTER/SOLID 11

Informacje techniczne: o$cieznice: str. 136-158, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

zestaw wktadek systemu jednego klucza



BlEE ENTER/SOLID

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE
wewnetrzne wejsciowe

Ptyta MDF

przekroéj skrzydta
ENTER i SOLID

zamek
listwowy zawiasy i rygle
wielopunktowy antywywazeniowe

N

ptaskownik

stalowy
uszczelka Wizjer Prog stalowy  Zamek zasuwkowy
opadajaca (0sobno)  (szer. 70 mm)  gérny (tylko ENTER) ptyta
wiérowa
otworowa

krawedz R 2,5

Wizjer cyfrowy DDS1 (osobno)  Wizjer cyfrowy DDS2 (osobno) krawed? R 2,5 mm

w laminatach CPL

OPCJE ZA DOPLATA

» Wizjer - dotaczony osobno

» Wizjer cyfrowy DDS1 - dotaczony osobno
» Wizjer cyfrowy DDS2 - dotaczony osobno
» prog ze stali nierdzewnej - szer. 70 mm

» rezygnacja z drugiego zamka (Enter)

» uszczelka opadajaca

Dekor
i DRE-Cell 1
jasna szara ;
T biata mat srebrna
Dekor
biaty A wiaz dab dab bielony b ) orzech DRE-Cell 2
(struktura) | | Sosna biata syberyjski piaskowy ryfla déb Vifee karmelowy
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw
i
struktura antracyt ciemne
I Al Dekor 3D
orzecl * ab polski
dab grand amerykanski heban 3D
Laminat
. biaty B szary il CPL
biaty mleczny popiel clemny dab walijski

. el

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"+,100". 119
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



ENTER/SOLID

SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE
wewnetrzne wejsciowe

Kompletu drzwi wejsciowych ENTER Oz
oscieznica stalowga stata e B

*** klamka i szyld géorny METRO, zestaw wktadek systemu jednego klucza

W STANDARDZIE ZASTOSOWANIE
» rama z ptyty MDF wzmocniona dwoma ptaskownikami Drzwi ENTER i SOLID maja zastosowanie jako drzwi wewnetrzne
stalowymi wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa publicznej.
» ptyta zewnetrzna HDF ptaska badz z frezem dekoracyjnym. Zalecamy do skrzydet kolekcji ENTER/SOLID oscieznice prosta
» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego ENTER/SOLID lub oscieznice stalowe.
» krawedz prosta rys. 1 lub krawedz R 2,5 mm (w laminatach CPL z
wyjatkiem biaty, biaty mleczny, popiel) rys. 2 KONSTRUKCJA
SKRZYDtO PRZYLGOWE ENTER: Rama skrzydta wykonana z ptyty MDF dodatkowo wzmocniona
» zamek zasuwkowy dolny na wktadke patentowa dwoma ptaskownikami stalowymi. Wypetnienie - ptyta wiérowa
» zamek zasuwkowy gorny na wktadke patentowa otworowa. Drzwi maja podwyzszong izolacyjnos¢ akustyczna
» Drzwi dostepne w wymiarze inwestycyjnym ,90E” (Rw=32dB), pod warunkiem zastosowania progéw lub uszczelki
( $wiatto przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod opadajacej. Ptyta zewnetrzna HDF uszlachetniona okleing DRE-Cell
katem 90 stopni=900 mm) Decor - wykonczenie ptaskie badz z frezem dekoracyjnym.

SKRZYDO PRZYLGOWE SOLID
» zamek listwowy wielopunktowy

» zawiasy wzmocnione ryglami antywywazeniowymi rys. 1 Zs' 2
» Drzwi dostepne w wymiarze inwestycyjnym ,90E” | — T
( $wiatto przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod
katem 90 stopni=900 mm)
krawedz prosta krawedz R 2,5

ENTER/SOLID 12 ENTER/SOLID 13 ENTER/SOLID 14 ENTER/SOLID 15 ENTER/SOLID 16 ENTER/SOLID 17

ENTER/SOLID 18 ENTER/SOLID 19* ENTER/SOLID 20* ENTER/SOLID 21** ENTER/SOLID 22** ENTER/SOLID 23**

* W modelach 19 i 20 oktadzina sklejana jest w pasy o zmiennym ustojeniu.

120 Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"+,100".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



m m SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE
wewnetrzne wejsciowe

Ptyta MDF

przekréj skrzydta  ,omek

ENTER i SOLID listwowy zawiasy i rygle
wielopunktowy antywywazeniowe

N

ptaskownik

E
v
r

stalowy
uszczelka Wizjer Prog stalowy  Zamek zasuwkowy
opadajaca (0sobno)  (szer. 70 mm)  gérny (tylko ENTER) ptyta
wiérowa
otworowa
UWAGA: Modele ENTER 21-23 i SOLID 21-23 - ket R

skrzydta w laminatach CPL w standardzie z krawedzia
z promieniem R 2,5 mm.

krawedz R 2,5 mm
w laminatach CPL

=k

krawedz
R25

**W modelach 21-23 wykonane s3 wstawki o szerokosci 8 mm
umiejscowione w jednej ptaszczyznie z powierzchnig drzwi z obu

stron
Wizjer cyfrowy DDS1 (osobno)  Wizjer cyfrowy DDS2 (osobno)
f Dekor
Jasnrarl]:fara biata mat srebrna DRE-Cell 1
[ Dekor
biaty n wigz dab dab bielony A orzech DRE-Cell 2
(struktura) | | SOSNa biata syberyjski piaskowy ryfla dab vinage karmelowy
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym
* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw Vel | |
orzech marrone 2 Wiaz Wenge
struktura L d antracyt ciemne
\ AL Dekor 3D
orzec * ab polski
dab grand | merykaski heban 3D
Laminat
. i . iR CPL
biaty mlljel?:?;]y popiel cisezrirrZy dab walijski
. sz § o

121

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"+,100".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 136-158, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



SOLID RC2 - dab gray CPL

Kompletu* drzwi wejsciowych SOLID RC2

*skrzydto SOLID RC2, oscieznica stalowa stata i prog stalowy

122 Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"+,100".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 150-156, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



ANTYWEAMANIOWE

W STANDARDZIE SKRZYDtA:

» rama z klejonki iglastej

» wypetnienie ptyta wiérowa petna

» krawedz prosta

» zamek listwowy wielopunktowy

» rygle antywywazeniowe

» 3 zawiasy trojdzielne

» ptyta zewnetrzna HDF z blachg aluminiowa

Drzwi SOLID RC2 posiadaja klase izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB oraz
odpornos$¢ na wtamanie klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012 pod warunkiem
skompletowania skrzydta z oscieznica stalowa, progiem stalowym oraz oddzielnie
zakupionym dedykowanym kompletem oku¢: klamki, rozety i wktadek patentowych.
Zdjecie klamki i rozety str. 166.

ZASTOSOWANIE

Drzwi SOLID RC2 majg zastosowanie jako drzwi wewnetrzne wejSciowe w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Moga by¢ stosowane z
oscieznicami:

» OSS (oscieznica stalowa stata) informacje i ceny - str. 150-151

» OSR (o$cieznica stalowa regulowana) informacje i ceny - str. 152-153

» OSH (oscieznica stalowa hybrydowa) informacje i ceny - str. 155-156

OPCJE ZA DOPLATA

» wizjer - dotagczony osobno

» skrzydta ,100”

» prog stalowy

» klamka ONTARIO

» rozeta ONTARIO

» wktadka patentowa (cena za 2 szt.)

OPCJE BEZ DOPEATY

Drzwi dostepne w wymiarze inwestycyjnym ,90E”

( $wiatto przejscia w oScieznicy ze skrzydtem otwartym
pod katem 90 stopni=900 mm)

SOLID RC2

DRZWI ANTYWEAMANIOWE, PRZYLGOWE

skrzydta drzwiowe wewnetrzne wejSciowe

zawias trojdzielny E878

SOLID RC2

biaty

biaty

mleczny

biaty mat 21 EER M szary ciemny @ braz mat biaty szary jasny
mat mat potpotysk potpotysk
RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 7047

Kolory oscieznic w dwdch stopniach potysku (mat/drobna struktura, potpotysk/gtadka).

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"+,100".
Informacje techniczne: oscieznice: str. 150-156, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

Laminat
popiel dab walijski cak
h
orzech kasztan S;TS[CW czarny ST
Kolorystyka
oscieznic
szary ciemny braz bez jezaimny] stalowych
pétpotysk | potpotysk MR @l cZ2rY mat i potpotysk
RAL 7024 RAL 8017 RAL 1001 RAL 9005 RAL 9005



DRZWI P.POZ. ATHOS

PRZYLGOWE
skrzydta drzwiowe wewnetrzne wejsciowe

DRZWI TECHNICZNE ATHOS SPEENIAJA:

CPL

OPCJE ZA DOPLATA

» klasa odpornosci ogniowej: EI,30 z oscieznica stalowa

» klasa odpornosci ogniowej: El, 30 z oscieznicg drewniang

» klasa dymoszczelnosci: Sa, S,

» klasa wytrzymatosci mechanicznej: 3

» klasa izolacyjnosci akustycznej: Rw=32 dB

» klasa izolacyjnosci akustycznej: Rw=37 dB z o$cieznica drewniang
i progiem drewnianym

ZASTOSOWANIE

Drzwi wewnetrzne wejsciowe przeciwpozarowe, stosowane w
budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz
budynkach zamieszkania zbiorowego, a takze pomieszczeniach
gospodarczych i technicznych.

W STANDARDZIE SKRZYDtA

» rama z klejonki iglastej

» wypetnienie ptyta wiérowa petna

» krawedz prosta

» zamek wpuszczany na wktadke patentowa
» 3 zawiasy trojdzielne

OSCIEZNICE

» o$cieznica stalowa stata str. 151

» oscieznica stalowa regulowana str. 153

» oscieznica stalowa hybrydowa str. 156

» oscieznica drewniana str. 125

» samozamykacz DORMA TS-71
» samozamykacz DORMA TS-90
» samozamykacz GEZE TS 2000
» skrzydto ,100" ( dla laminatu 0,7 mm )
» skrzydta ,100” ,110”
(dla laminatéw 0,15-0,2 mm)
» wizjer
» prog drewniany

W celu spetnienia warunkéw Krajowej Oceny Technicznej do drzwi o
odpornosci ogniowej El 30 - nalezy zastosowac¢ samozamykacz.

UWAGA: Do ceny skrzydta nalezy doliczy¢ cene oscieznicy stalowej

lub oscieznicy drewniane;j.

Skrzydta o szerokosci ,110” w laminatach 0,7 mm dostepne po
indywidualnej wycenie przez dziat kontraktow.

ATHOS 10
laminat
CPL i
biaty || nerr || popiel | M dab walijski
OrzeCh .
palony
124 Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"+,110".

Informacje techniczne: akcesoria: str. 166-167, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



OSCIEZNICA DREWNIANA

CPL do drzwi Athos EI-30

KONSTRUKCJA

Oscieznica OD ATHOS wykonana jest z klejonego drewna sosnowego, od strony ekspozycyjnej pokryta laminatem CPL O, 15-0,2 mm.
Belki oscieznicy, o statej szerokosci 100mm, dociete sg pod katem 90°.
W kanale, wyfrezowanym we wrebie belek, wklejona jest uszczelka peczniejaca o wiasciwosciach przeciwpozarowych.

ZASTOSOWANIE

Oscieznice OD ATHOS dedykowane sa do drzwi Athos, wraz z ktérymi, zamontowane zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng nr
2018/0633 stanowia przegrode o odpornosci ogniowej El | 30. Ponadto, wyposazone w prog staty spetniaja kryteria izolacyjnosci
akustycznej zgodne z klasg Rw = 37 dB, a w konfiguracji z uszczelka opadajaca, bez progu statego, Rw = 32 dB

ZAWARTOSC KOMPLETU

» Belki gtéwne (nadproze, stojak zaczepowy z zamontowanym zaczepem zamka gtéwnego oraz stojak zawiasowy z otworowaniem
pod jarzma | zawiasy tréjdzielne oraz zamontowanymi gniazdami bolcéw antywywazeniowych), uszczelka przylgowa, trzy zawiasy
(cze$¢ srodkowa zawiasu tréjdzielnego)+ 3 jarzma zawiasowe, komplet elementéw przeznaczonych do zmontowania oscieznicy
wedtug dotaczonej instrukgcji.

Oscieznice pakowane sg w opakowania kartonowe.
Asortyment osScieznic drewnianych:
» OD ATHOS - do drzwi Athos z progiem statym
» OD ATHOS UO - do drzwi Athos z uszczelka opadajaca

Oscieznica drewniana do drzwi Athos Oscieznica drewniana do drzwi Athos
z progiem statym z uszczelka opadajaca™

o
———— —1———T™/] ~N ——— —
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Wymiary OD do drzwi Athos g ) g ]
Szer. A C D el
"80" | 802 | 910 | 934 e vsscrelka
"90" | 902 /1010 1034 \ opadajaca TN
"90E" | 917 | 1025 | 1049 N . i ]
"100" [1002|1110| 1134 p >
"110" | 1102]1210] 1234 v/ o o L,
D - szeroko$¢ otworu montazowego
) laminat
dab walijski et popiel || e || biaty CPL
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FORCA

DRZWI ANTYWtAMANIOWE, PRZYLGOWE, P.POZ.
skrzydta drzwiowe wewnetrzne wejéciowe

DRZWI TECHNICZNE FORCA SPEENIAJA:

CPL

ANTYVRAMANIOWE

37dB

OSCIEZNICE

» klasa antywtamaniowosci:
RC3 (wg PN-EN 1627:2012)

» klasa odpornosci ogniowej: EI,30

» klasa dymoszczelnosci: Sa, S,

» klasa wytrzymatosci mechanicznej: 3

» klasa izolacyjnosci akustycznej: Rw=37 dB z oscieznica stalows i
progiem metalowym

ZASTOSOWANIE

Drzwi wewnetrzne wejsciowe przeciwpozarowe, antywtamaniowe,
stosowane w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego, a

takZe pomieszczeniach gospodarczych i technicznych. Drzwi
sprzedawane sg wytacznie w komplecie z oscieznica stalowa,
progiem stalowym, klamka, rozeta i dwiema wktadkami
patentowymi.

W STANDARDZIE SKRZYDtA

» rama z klejonki iglastej

» wypetnienie ptyta wiérowa petna
» krawedz prosta

» linki stalowe

» zamek listwowy 5-cio punktowy
» 3 zawiasy tréjdzielne

» o$cieznica stalowa stata str. 151
» oscieznica stalowa regulowana str. 153
» o$cieznica stalowa hybrydowa str. 156

OPCJE ZA DOPLATA

» prog stalowy

» klamko-klamka kolor F1*

» rozeta podtuzna kolor F1*

» wktadka patentowa x 2 szt.

» samozamykacz DORMA TS-71
» samozamykacz DORMA TS-90
» samozamykacz GEZE TS 2000
» skrzydto ,100”

» wizjer

W celu spetnienia warunkéw Krajowej Oceny Technicznej do
drzwi o odpornosci ogniowej El 30 i antywtamaniowosci - nalezy
zastosowac¢ samozamykacz i klamke DIVA z rozeta. Zdjecie klamki
i rozety - str. 166.

UWAGA: Do ceny skrzydta nalezy doliczy¢ cene oscieznicy
stalowej, progu stalowego, klamki, rozety oraz cene dwdch wktadek
patentowych.

* - Kolor anoda F8 czarny, dostepny dla zaméwien kontraktowych,
po konsultacji i indywidualnej wycenie z Dziatem Inwestycji.

FORCA 10
Laminat
CPL .
biaty || ety || popiel | SN dab walijski
OrzeCh . OrzeCh
palony
126 Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80”- ,100".

Informacje techniczne: akcesoria: str. 166, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



I
(¢ ANTTVARANIOWE 37dB

DRZWI TECHNICZNE FORCA B SPEENIAJA:

FORCA B

DRZWI ANTYWEAMANIOWE, PRZYLGOWE
skrzydta drzwiowe wewnetrzne wejsciowe

OSCIEZNICE

» klasa antywtamaniowosci:
RC3 (wg PN-EN 1627:2012)

» klasa wytrzymatosci mechanicznej: 3

» klasa izolacyjnosci akustycznej: Rw=37 dB z os$cieznica stalowq i
progiem metalowym

ZASTOSOWANIE

Drzwi wewnetrzne wejsciowe, antywtamaniowe, stosowane w
budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz
budynkach zamieszkania zbiorowego, a takze pomieszczeniach
gospodarczych i technicznych. Drzwi sprzedawane sa wytacznie w
komplecie z oscieznica stalowa, progiem stalowym, klamka, rozeta
i dwiema wktadkami patentowymi.

W STANDARDZIE SKRZYDtA

» rama z klejonki iglastej

» wypetnienie ptyta wiérowa petna
» krawedz prosta

» linki stalowe

» zamek listwowy 5-cio punktowy
» 3 zawiasy tréjdzielne

» os$cieznica stalowa stata str. 151
» oécieznica stalowa regulowana str. 153
» oScieznica stalowa hybrydowa str. 156

OPCJE ZA DOPXATA

» prog stalowy

» klamko-klamka kolor F1*

» rozeta podtuzna kolor F1*
» wktadka patentowa x 2 szt.
» skrzydto ,100”

» wizjer

Kompletu zawiera: skrzydto, oScieznice stalowa stata, prog
stalowy, klamko/klamke i rozete DIVA bez zabezpieczenia wktadki i
dwie wktadki patentowe.

UWAGA: Do ceny skrzydta nalezy doliczy¢ cene oScieznicy
stalowej, progu stalowego, klamki, rozety oraz cene dwoch wktadek
patentowych.

* - Kolor anoda F8 czarny, dostepny dla zamoéwien kontraktowych,
po konsultacji i indywidualnej wycenie z Dziatem Inwestycji.

FORCAB 10

dab walijski

czarny ST

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80”- ,100".

Informacje techniczne: akcesoria: str. 166, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

Laminat
21a% q biaty . CPL
et popiel mleczny biaty
orzech
palony .



OLIMP 10 - biata mat

Laminat CPL
biaty

szary
mleczny

biaty popiel dab walijski

ciemny

orzech kasztan orzech
palony
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DRZWI PPOZ. OLIMP

CPL | SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE
skrzydta drzwiowe wewnetrzne wejsciowe przeciwpozarowe systemu HALSPAN

W STANDARDZIE OPCJE ZA DOPLATA
» wypetnienie ptyta wiérowa Halspan 44 mm w EI30 lub 54 mm » wizjer
w EI60 z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglastej » samozamykacz DORMA TS-71
» krawedz prosta, ramka przyszybowa zaokraglona rys. 1 » samozamykacz DORMA TS-90
» szyba ognioodporna przezroczysta (zmienna szeroko$c¢ zalezna » samozamykacz GEZE TS 2000
od rozmiaru skrzydta) » kratka wentylacyjna p.poz.
» uszczelki peczniejace - dymoszczelne » doptata do skrzydta biernego
» 3 zawiasy ZASTOSOWANIE
» zamek na wkfadke patentowa : — = = -
» prog opadajacy Dr;w[ przeciwpozarowe maja zastosowanie Ja!(o drzwi wewnetrzne
wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej
rys. 1 oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

E W celu spetnienia warunkéw Krajowej Oceny Technicznej do
drzwi o odpornosci ogniowej El 30 i EI60 - nalezy zastosowaé
é samozamykacz.
i 22328 mm Drzwi sprzedawane sa wytacznie w komplecie z o$cieznica metalowag
k;ﬁgz prz;:g/taowa . - przeciwpozarowa
zaokraglona

kratka wentylacyjna p.poz.

samozamykacz GEZE TS 2000 samozamykacz DORMA samozamykacz DORMA TS-90 impuls
TS-71

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej drzwi jednoskrzydtowych Rw = 32 dB
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej drzwi dwuskrzydtowych Rw = 27 dB

UWAGA: W skrzydtach EI30 wystepuja 3 zawiasy tréjdzielne, natomiast w
skrzydtach EI60 od szerokosci ,100” wystepuja 3 zawiasy VX7939.

OLIMP 10 OLIMP 20 OLIMP 30 OLIMP 40

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,80"- ,110" dwuskrzydtowe ,160" - ,220". 129
Informacje techniczne: oscieznice str. 130-131, 153-156, skrzydta drzwiowe: str. 178-186.



130

OSCIEZNICA STALOWA STALA OLIMP El 60

Oscieznica metalowa wykonana z blachy ze stali weglowej
konstrukcyjnej o grubosci 1,5 mm, konstrukcja spawana,

malowana proszkowo.

Oscieznica ma

zastosowanie

do drzwi

wejsciowych przeciwpozarowych OLIMP EI60.

Przekroj pionowy drzwi Olimp EI-60

| Sciana
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wewnetrznych
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Wymiary Olimp EI60 dla drzwi jednoskrzydtowych
A C D E
,80” 793 863 880 897
,20” 893 963 980 997
L90E" 922 992 1009 1026
,100" 993 1063 1080 1097
,110" 1093 1163 1180 1197
Wymiary Olimp EI60 dla drzwi dwuskrzydtowych
A C D E
,160" 1628 1698 1715 1732
,170" 1728 1798 1815 1832
,180"="90"+"90” 1828 1898 1915 1932
,200"="100"+"100" 2028 2098 2115 2132
,210" 2128 2198 2215 2232
,220" 2228 2298 2315 2332

» 3 zawiasy
» uszczelka o podwyzszonych wtasciwosciach ogniochronnych

Zawias tréjdzielny

Oscieznice malowane s3g proszkowo w dwoch stopniach potysku:
mat/drobna struktura lub pétpotysk/gtadka, dostepne w kolorach:

szary ciemny mat

czarny mat czarny potpotysk
RAL 9005 RAL 9005
biaty mat szara jasna mat
RAL 9003 RAL 7047

RAL 7024

Przekréj poprzeczny oscieznicy w murze

D

C

$ciana $ciana
| [ 1s]s
\ A \
= E———
| E [
T 1
D - szeroko$¢ otworu montazowego
Profil oscieznicy
17
8
Ot
8
B
48 o
[Te}
[Te}
M

braz mat

RAL 8017

szary jasny
biaty potpotysk potpotysk
RAL 9003 RAL 7047

Zawias SIMONSWERK VX
7939/160 (do drzwi o szerokosci
,100"i,110”

szary ciemny
potpotysk

RAL 7024

bez potpotysk***

braz potpotysk

RAL 8017 RAL 1001
*** kolor bez dostepny tylko w potpotysku



KONSTRUKCJA

OSCIEZNICA DREWNIANA P.POZ

Do drzwi OLIMP EI 30

Oscieznica drewniana stata o przekroju 54x100 mm wykonana z klejonki iglastej

oklejonej w kolorze skrzydta laminatem CPL gr. 0,2 mm.

ZASTOSOWANIE

Oscieznica ma zastosowanie do drzwi
przeciwpozarowych OLIMP EI30.

W STANDARDZIE

wewnetrznych wejéciowych

Oscieznica EI30

» 3 zawiasy

» uszczelka o podwyzszonych wtasciwosciach ogniochronnych
» zaczep zamka

» zestaw montazowy

Przekréj poziomy
oscieznicy w murze

HH

100

Sciana

max 20 |

A

c

[ HeH H

Sciana

D

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

do drzwi jednoskrzydtowych

do drzwi dwuskrzydtowych

A C D A C D
80 802 910 934 160 1637 1745 1769
90 902 1010 1034 170 1737 1845 1869
90E 917 1025 1049 180 1837 1945 1969
100 1002 1110 1134 190 1937 2045 2069
110 1102 1210 1234 200 2037 2145 2169
dab walijski

Przekréj oscieznicy drewnianej p.poz

do skrzydet OLIMP
38
-
f'g]
| 100
Przekréj pionowy
drzwi p.poz.

= [ Sciana [
S| =
I8

~N

2027

szary

ciemny

el . .m

popiel

biaty

mleczny

biaty

laminat
CPL
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ENTER AKUSTIK Rw 32 dB

Dekor
DRE-Cell 1

Dekor
DRE-Cell 2

Dekor 3D

Laminat CPL

132

DRZWI TECHNICZNE ENTER AKUSTIK SPEENIAJA:

L
CELL

KLASA 3

OSCIEZNICE:

» klasa wytrzymatosci mechanicznej: 3
» klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnetrzne wejsciowe Enter Akustik sa przeznaczone
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowej jako drzwi wewnetrzne i wewnetrzne wejsciowe w
zakresie wynikajacym z wtasciwosci uzytkowych drzwi

W STANDARDZIE SKRZYDtA:

» rama z ptyty MDF wzmocniona dwoma ptaskownikami
stalowymi

» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

» ptyta zewnetrzna HDF ptaska

» uszczelka opadajaca

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego

» krawedz R2,5mm (dostepna tylko w laminatach CPL poza
laminatami biatym, biatym mlecznym i popiel) lub krawedz prosta

» zamek zasuwkowy dolny na wktadke patentowa,

» Drzwi dostepne w wymiarze inwestycyjnym ,90E”
( $wiatto przejscia w oScieznicy ze skrzydtem otwartym pod

katem 90 stopni=900 mm)

» oscieznica stalowa hybrydowa str. 156

» oscieznica stalowa regulowana str. 153

» os$cieznica stalowa stata str. 151

» oscieznica prosta przylgowa str. 136

» oscieznica regulowana z katownikiem T80, T63 str. 138

OPCJE ZA DOPLATA:

» wizjer - dotgczony osobno
» skrzydta ,110” z wyjatkiem laminatéw 0,7 mm

Skrzydta o szerokosci ,110” w laminatach 0,7 mm dostepne po
indywidualnej wycenie przez dziat kontraktow.

ENTER O AKUSTIK

srebrna biata mat Jasna szara
mat
|
i |
()
wenge wiaz orzech Vintd dab bielony| _dab
ciemne antracyt i 3 ryfla piaskowy
kasztan - :
dab wigz . biaty
QQ?J;E?S% P syberyjski | | SO it (struktura)
dab polski orzech
3D merykanski dab grand

orzech
palony

.

* dekor dostepny do wyczerpania zapaséw

Szerokosc¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,70"+,110".
Informacje techniczne: skrzydta drzwiowe: str. 178-186.

. Vg i . .

*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

biaty
mleczny

szary

popiel biaty czarny ST

ciemny




GALLA

skrzydta drzwiowe szklane wewnatrzlokalowe

GALLA 1 GALLA 1 GALLA 1 GALLA 1
przezroczysta decormat decormat braz decormat grafit

GALLA 10 GALLA 10 GALLA 11
szyba decormat szyba przezroczysta szyba decormat szyba przezroczysta
wzor sitodruk wzor sitodruk wzor sitodruk wzor sitodruk

Skrzydta w postaci tafli szklanej ze szkta hartowanego o gr. 8 mm.

OPCJE ZA DOPLATA

» podciecie wentylacyjne w drzwiach rozwiernych
(w ,80"i,90” spetnia wymogi wentylacyjnosci)

Szerokos¢ skrzydet: jednoskrzydtowe ,60"+,90".
Ceny oscieznic: str. 136-158, informacje techniczne: 135, okucia: 134

GALLA 2
szkto piaskowane
paski przezroczyste

GALLA 3
szkto piaskowane
paski przezroczyste

GALLA 12
szyba decormat
wzor sitodruk

GALLA 13
szyba decormat
wzor sitodruk

UWAGA: ceny dotyczq drzwi rozwiernych i przesuwnych.
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OKUCIA DRZWI SZKLANYCH

ROZWIERNYCH

Ze wzgledu na strone drzwi (lewe / prawe):

- zamki firmy Geze w wersji WC s3 skonfigurowane, do drzwi lewych nalezy zaméwic¢ zamek lewy, do drzwi prawych nalezy zaméwic¢ zamek
prawy

- zamki pozostatych firm s3 uniwersalne (mozna je skonfigurowac na lewy lub prawy).

W przypadku drzwi z zamkiem tazienkowym nalezy wybraé jedna z ponizszych kombinacji (réznigcych sie strona drzwi i/lub rozmieszczeniem
blokady wc) odzwierciedlajaca sytuacje w miejscu montazu:

rys. 1. drzwi prawe / blokada na zewnatrz ~ rys. 2 drzwi lewe / blokada na zewnatrz rys. 3 drzwi prawe / blokada wewnatrz rys. 4 drzwi lewe / blokada wewnatrz

‘:;]

|

)

W -
«-x =

- _.‘;1.?
_—.r——& —& :T_

zamki firmy Geze - wybra¢ zamek wc prawy zamki firmy Geze - wybra¢ zamek we lewy ~ zamki firmy Geze - wybra¢ zamek wc prawy zamki firmy Geze - wybra¢ zamek wc lewy
Zew. zew. wew. wew.
pozostate zamki - wybra¢ zamek lewy* pozostate zamki - wybra¢ zamek lewy* pozostate zamki - wybra¢ zamek prawy* pozostate zamki - wybra¢ zamek prawy*

* W zamkach wc, z wytaczeniem zamkéw firmy Geze, okreslenie ,lewy”, ,prawy” odnosi sie do utozenia blokady wc: okreslenie ,zamek lewy”
oznacza, ze blokada bedzie po zewnetrznej stronie drzwi, natomiast w ,zamku prawym” - blokada tazienkowa bedzie po wewnetrznej stronie

drzwi.
- i — B -~ G fa -~ o . T ¥
zamek GEZE zamek GEZE zamek GEZE zamek GEZE zawias GEZE
tazienkowy™*** na klucz zwykty na wktadke**
~ ~ - - - = ~ - .
~ \. r 2 J‘ c— « " .___J‘ - " .._‘__‘_}“ £, [ ’
zamek stal zamek stal zamek stal zamek stal zawias stal
tazienkowy*** na klucz zwykty na wktadke™*
zamek czarny zamek czarny zamek czarny zamek czarny zawias
tazienkowy*** na klucz zwykty na wktadke** Czarny

** Wktadke patentowg 21/26 nalezy zakupi¢ oddzielnie (patrz tabela powyzej)
*** zamek WC - dobér zamka WC patrz wyzej

cena _ cena cena cena
kompletu — | tafli szklanej + oscieznicy + kpl. okué
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C) INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydto szklane
a) rozwierne b) przesuwne
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Skrzydto stanowi tafla szklana, z bezpiecznego, jednolitego szkta hartowanego o
grubosci 8 mm, w ktérej znajduja sie otwory pozwalajace na zamocowanie:

» zawiasow i zamka w drzwiach rozwiernych
» uchwytu muszelkowego oraz gérnych uchwytéw montazowych
w drzwiach przesuwnych

Drzwi szklane maja zastosowanie jako drzwi wewnatrzlokalowe w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz

budynkach uzytecznosci publicznej.

0o oo [e] o
lewe prawe lewe prawe
rozwierne rozwierne przesuwne przesuwne

Drzwi Galla posiadaja rézniagce sie od siebie strony tafli (nie dotyczy
Galla 1 przezroczysta).

matowa, dekoracyjna strona szyby

*-l. _ —
5\ gtadka, potyskowa strona szyby

DOTYCZY DRZWI SZKLANYCH GALLA

Symbol wym. drzwi SZ SZpP
,60” 617 630
,70" 717 730
,80" 817 830
,90” 917 930

SZ - szerokos$¢ skrzydta szklanego rozwiernego

SZP - szerokos¢ skrzydta szklanego przesuwnego

2036 mm - wysokosc skrzydet szklanych rozwiernych
2054 mm - wysokosc skrzydet szklanych przesuwnych

Nie mozna skracac skrzydet szklanych.

Standardowa wysoko$¢ szczeliny pomiedzy skrzydtem a
gotowa podtoga wynosi 8 mm.

Oscieznice do skrzydet szklanych rozwiernych powinny
posiadac 2 zawiasy czopowe g 15 mm.

Zapewnienie powierzchni wentylacyjnej
w drzwiach szklanych rozwiernych

drzwi rozwierne
z podcieciem wentylacyjnym
Symbol powierzchnia wymagany
wym. wentylacyjna przeswit dla
drzwi podciecia i spetnienia wymogu
przeswitu wentylacyjnosci
8 mm [m2] [w mm]
"90” 0,027 2
"80" 0,024 5,5
"70" 0,021 10*
"60” 0,017 16*

* - drzwi ,60" i ,70” nie spetniaja wymogow
wentylacyjnosci.

Podciecia wentylacyjne (tylko drzwi rozwierne)

(o]
N

[ I_r51 51

Zastosowanie podciecia wentylacyjnego w drzwiach
szklanych rozwiernych o szerokosci ,80"-,90” oraz
standardowego przeswitu (8 mm) zapewni spetnienie
wymogu wentylacyjnosci - 0,022 m? catkowitej
powierzchni wentylacyjnej.
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OSCIEZNICE PROSTE

PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA

Oscieznica prosta wykonana jest z wysokogatunkowych ptyt drewnopochodnych
i oklejona jest ekologiczna, drewnopodobng folig dekoracyjng DRE-Cell, folig 3D,
laminatem CPL 0,15 - 0,2 mm, folig Finish lub malowane.

Oscieznica posiada statg szeroko$¢ 100 mm.

ZASTOSOWANIE

Oscieznica prosta ma zastosowanie do drzwi:

» wejéciowych ENTER (wyposazona w 3 zawiasy @ 13,5 mm i dodatkowy
zaczep gorny)

» wejéciowych SOLID (wyposazona w 3 zawiasy @ 13,5 mm i 4 zaczepy pod
zapadke i zasuwki zamka listwowego)

» szklanych (,OPC” wyposazone w 2 zawiasy @ 15 mm, specjalny zaczep i
uszczelke)

» pozostatych drzwi przylgowych (z zastosowaniem 2 lub 3 zawiaséw g 13,5 mm,
3 zawiasy do drzwi ramowych oraz ptytowych o szerokosci ,90” i szerszych)

Do oscieznicy prostej i prostej SOFT stosujemy opaski maskujace, a do oscieznicy

prostej SOFT natura katowniki maskujace.

ZAWARTOSC KOMPLETU

Belka gtéwna (element poziomy i dwa elementy pionowe), uszczelka drzwiowa,
zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych do zmontowania oscieznicy
wg dotaczonej instrukcji. Oscieznice pakowane sg w opakowania kartonowe.

profil OP

profil OP SOFT

‘

Przekrdj pionowy OP Przekrdj pionowy OP 100
do drzwi przylgowych do drzwi szklanych
w \Y
2. & alg Przekréj poziomy OP
mur mur 8
— o1 =)
podtoga podtoga A
A N S Pl /, c
wymagana wysokos$¢ otworu w murze 2089 mm
(2095 mm dla drzwi szklanych) D
do drzwi przylgowych
do drzwi jednoskrzydtowych * dwuskrzydtowych
A C D A C D
,60” | 600 | 688 | 712 ,100d” 1035 | 1123 | 1147
,70" | 700 | 788 | 812 ,110d” | 1135 | 1223 | 1247
,80” | 800 | 888 | 912 ,120" 1235|1323 | 1347
,90” | 900 | 988 | 1012 ,130” | 1335 | 1423 | 1447
,90E" | 904 | 992 | 1016 ,140" | 1435 | 1523 | 1547
,100" | 1000 | 1088 | 1112 ,150" [ 1535 | 1623 | 1647
,110” | 1100 | 1188 | 1212 ,160" | 1635 | 1723 | 1747
,170" 1735|1823 | 1847
* oécieznice do drzwi szklanych szeroko$¢’60”-"90” ,180" | 1835 | 1923 | 1947
D - wymagana szerokos¢ otworu w murze ,190” | 1935 | 2023 | 2047
,200" | 2035 | 2123 | 2147
» o$cieznica ENTER
(z zaczepem zasuwkowym)
Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny. » oécieznica SOLID
» o$cieznica do drzwi dwuskrzydtowych: +30%




OSCIEZNICE PROSTE

BEZPRZYLGOWE

Oscieznica prosta bezprzylgowa wykonana jest z wysokogatunkowych ptyt drewnopochodnych
i oklejona jest ekologiczna, drewnopodobng folig dekoracyjng DRE-Cell, folig 3D, laminatem CPL
0,15 - 0,2 mm lub malowane.

Oscieznica posiada statg szeroko$¢ 100 mm.

Oscieznica prosta bezprzylgowa ma zastosowanie do wszystkich kolekcji DRE w wers;ji
bezprzylgowej rozwiernej.

Belka gtowna (element poziomy i dwa pionowe), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet
elementéw przeznaczonych do zmontowania oscieznicy wg dotaczonej instrukcji. Oscieznice
pakowane sg w opakowania kartonowe.

Przekroj pionowy OPB przekréj poziomy OPB
!
Sciana
mur mur | S
‘ =
—
|
A
I

N~
D
o
N[ N
|3 | — e
N |y 2 = )

< — s Profil OPB

o -

N J

O
<+
| = = !
Yy V) o0

A
|

podtoga
// ;s s s S /

D - wymagana szerokos$¢ otworu w murze

do drzwi jednoskrzydtowych do drzwi dwuskrzydtowych
A C D A C D

,60" | 627 | 707 | 730 ,120" | 1274 | 1354 | 1380

,70" | 727 | 807 | 830 ,130" | 1374 | 1454 | 1480

,80” | 827 | 907 | 930 ,140" | 1474 | 1554 | 1580

,90” | 927 | 1007 | 1030 ,150" | 1574 | 1654 | 1680

,100" | 1027 | 1107 | 1130 ,160" | 1674 | 1754 | 1780
,170” | 1774 | 1854 | 1880 Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny.
,180" | 1874 | 1954 | 1980

Ceny zawieraja 2 zawiasy z ptytkami mocujacymi.
Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw doptata dodatkowa
» Doptata za trzeci zawias Estetic 80
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OSCIEZNICE REGULOWANE

PRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB T63

KONSTRUKCJA

Oscieznica regulowana z katownikiem T80 lub T63 wyposazona jest w katowniki
z matymi promieniami zaokraglenia profilu poprzecznego. Wykonana jest z
wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej. Od strony ekspozycyjnej pokryta jest
w catosci drewnopodobna folig dekoracyjng DRE-Cell Decor, folig 3D, laminatem CPL
gr. 0,15 - 0,2 mm lub jest malowana **. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do
Scian o grubosci od 60 - 320 mm. £aczenie pod katem 90° dostepne jest z katownikiem
T80 w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty malowany akrylowy UV, sosna biata, dab
piaskowy, dab polski 3D.

** Dla zapewnienia wysokiej jakosci oscieznic malowanych, przed lakierowaniem sg
one oklejone specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

ZASTOSOWANIE

Oscieznica regulowana ma zastosowanie do:
» drzwi wewnatrzlokalowych - przylgowych oraz do drzwi szklanych (ORC)
» drzwi wejsciowych ENTER (zawiera 3 zawiasy @ 13, 5 mm, dodatkowy zaczep )

ZAWARTOSC KOMPLETU

Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskujgcymi),
uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych
do zmontowania oscieznicy wg dotaczonej instrukcji.

Oscieznice pakowane sg w opakowania kartonowe.

Wszystkie oscieznice do kolekcji drzwi ramowych oraz oscieznice 90 i szersze
powinny by¢ wyposazone w 3 zawiasy. Oscieznice do drzwi szklanych wyposazone
sa w 2 zawiasy @ 15 mm, specjalny zaczep i uszczelke.

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%
*** Oscieznica na mur 060-075 ma ptytszy wpust po stronie katownika ruchomego,
przy montazu konieczne bedzie samodzielne skrdcenie pidr tych katownikdw.

ORzTé63

ORz T80

Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D

Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45°



OSCIEZNICE REGULOWANE

Przekréj OR/ORC z kat. T63 Przekréj OR/ORC z kat. T8O

T ¢ [ =04/
TF = “VE/J///[W‘- TT
. I N N, |
ke 8 i i e |
| |

|

- i
16 Cmin | LJ

| .
— el o |

PRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB T63

Przekréj poziomy OR/ORC

‘ £/ E* ! ‘
I |

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

Przekroj pionowy

drzwi przylgowych z OR

do drzwi dwuskrzydtowych do drzwi jednoskrzydtowych sciana

Al c D ]JE*]F Al c D [e*]F —
100d | 1035 | 1079 | 1115 | 1219 | 1185 60 | 602 | 646 | 680 | 786 | 752 .
110d | 1135 | 1179 | 1215 | 1319 | 1285 70 | 702 | 746 | 780 | 886 | 852 s
120 | 123512791315/ 1419 | 1385 80 | 802 | 846 | 880 | 986 | 952 Llel § "
130 | 1335|1379 | 1415 | 1519 | 1485 90 | 902 | 946 | 980 | 1086 | 1052 VIS Blg| =] &
140 | 14351479 | 1515 1619 | 1585 100 | 1002 | 1046 | 1080 | 1186 | 1152 N §
150 | 15351579 | 1615|1719 | 1685 110 | 1102 | 1146 | 1180 | 1286 | 1252
160 | 1635|1679 | 1715 | 1819 | 1785 )
170 | 1735|1779 | 1815 1919 | 1885 ' e ' /“i
180 | 1835|1879 | 1915 | 2019 | 1985 OR taczenie pod katem 90° S
190 | 1935|1979 | 2015 | 2119 | 2085 katownik T80 Przekré] pionowy
200 | 2035|2079 | 2115|2219 | 2185

* wymiar dotyczy oscieznicy z katownikiem T63
** wymiar dotyczy oscieznicy z katownikiem T80

taczenie pod katem 90° dostepne w kolorze
biata mat, czarna mat 2, biaty malowany
akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab

polski 3D.

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%

*** Oscieznica na mur 060-075 ma ptytszy wpust po stronie katownika ruchomego,

przy montazu konieczne bedzie samodzielne skrécenie piér tych katownikéw.

drzwi szklanych z ORC

Sciana

2127% / 2110%

2072
2057

2035
\
2036

CIR

%

/ podtoga
i

wymagana wysoko$¢ otworu w murze 2066 mm (2072 mm dla drzwi szklanych)

Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D

Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45°

Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny.
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OSCIEZNICE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB Té63

KONSTRUKCJA

Oscieznica  regulowana  bezprzylgowa wykonana jest z
wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej. Od strony ekspozycyjnej
pokryta jest w catosci drewnopodobng folig dekoracyjng DRE-Cell
Decor, folig 3D, laminatem CPL lub malowane**. Jej konstrukcja
przystosowana jest do grubosci skrzydta 40 mm i pozwala na
zastosowanie do $cian o grubosci od 75 - 320 mm. W kolorze biata
mat, czarna mat 2, biaty malowany akrylowy UV, sosna biata, dab
piaskowy, dab polski 3D, biaty lakierowany, czarny lakierowany,
dekory z kolekcji LUX i WOOD mozliwy wybor kata taczenia belek
90° z katownikiem T80.

** Dla zapewnienia wysokiej jakosci oscieznic malowanych i
lakierowanych, przed operacja lakierowania lub malowania s3 one
oklejone specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

ZASTOSOWANIE

Oscieznica regulowana bezprzylgowa z zawiasami Estetic 80 ma
zastosowanie do wszystkich kolekcji DRE w wersji bezprzylgowej
rozwiernej z zawiasami Estetic 80. Oscieznica regulowana
bezprzylgowa z zawiasami ptytkowymi ma zastosowanie do kolekcji
Sigma w okleinach czarna mat 2, lam_biata, lam_dab craft bielony

ZAWARTOSC KOMPLETU

Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe) wraz z szerokim
katownikiem (80 mm) o matych promieniach zaokraglenia profilu
przekroju poprzecznego (R2), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasow,
komplet elementéw przeznaczonych do zmontowania oscieznicy
wg dotaczonej instrukcji. Oscieznice pakowane sa w opakowania
kartonowe.

Ceny zawieraja 2 zawiasy z ptytkami mocujacymi.
» Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw Estetic 80 doptata dodatkowa
» Doptata za trzeci zawias Estetic 80
» Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw ptytkowych doptata dodatkowa )
» Doptata za trzeci zawias ptytkowy

» Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV,
sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D, biaty lakier, czarny lakier i dekory z kolekcji LUX i WOOD

» Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45°
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OSCIEZNICE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB T63

Przekréj ORB 095-300 Przekroj pionowy drzwi )
bezprzylgowych w ORB ORB taczenie pod katem 45°

RL
= ) =

92
80

o
~

%
7d s~ A
\‘\\\\ =Y I

C_min \'ﬁ? <
C_max E
8 ORB faczenie pod katem 90° ™
L. NS katownik T80
Przekréj ORB 075 =8 Z T T
of P I 3 L ——\ 2
T ClERIE] ~T T =)

92
80

—IL **taczenie pod katem 90° dostepne w kolorze
s biata mat, czarna mat 2, biaty malowany

/ ,p(i fgi % © akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab

polski 3D, biaty lakier, czarny lakier i dekory z

kolekgji LUX i WOOD

75 H

95 ‘
Przekroéj poziomy ORB
=

|

wymagana wysokos$¢ otworu w murze 2079 mm

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

E1 - wymiar dla katownika T63

E2 - wymiar dla katownika T80

* Oscieznica 075-095 ma odmienny przekroj,
dla grubosci muru 75-89 mm konieczne
bedzie samodzielne skrécenie pidra katownika

ruchomego.
do drzwi dwuskrzydtowych do drzwi jednoskrzydtowych
A C D E1l E2 A C D E1l E2

120 1274 11318 | 1350 [ 1424 | 1458 | |60 [627 |671 |700 |777 |811

130 | 1374 | 1418 | 1450 | 1524 |1558 | |70 |727 |771 |800 |877 |911

140 |1474 |1518 | 1550 | 1624 | 1658 | |80 |827 |871 |900 |977 |1011
150 |1574 | 1618 | 1650 | 1724 |1758 | |90 |927 |971 |1000 | 1077 | 1111
160 |1674 1718 | 1750 | 1824 | 1858 | | 100 | 1027 | 1071 | 1100 | 1177 | 1211
170 |1774 | 1818 | 1850 | 1924 | 1958
180 |1874 |1918 | 1950 | 2024 | 2058

Ceny zawieraja 2 zawiasy z ptytkami mocujacymi.
» Cena o$cieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw Estetic 80 doptata dodatkowa )
» Doptata za trzeci zawias Estetic 80
» Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw ptytkowych doptata dodatkowa )
» Doptata za trzeci zawias ptytkowy
» Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV,
sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D, biaty lakier, czarny lakier i dekory z kolekcji LUX i WOOD
» Dopfata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45°
Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny.
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OSCIEZNICE REGULOWANE

PRZYLGOWE O ZMIENNYCH WYSOKOSCIACH Z KATOWNIKIEM T80

W zwiazku z zainteresowaniem Klientéw drzwiami w wymiarach niestandardowych wprowadzilisSmy
do oferty kolekcje Modern, Plus oraz model skrzydta Standard 10 z oscieznica regulowang z

katownikiem T80 w 3 dodatkowych wariantach wysokosci.

Oscieznica regulowana o zmiennych wysokosciach z katownikiem T80 moze
by¢ zastosowana do skrzydet przylgowych Standard 10, Modern, Plus w trzech

dodatkowych opcjach wysokosci skrzydta: 1983 mm, 2110 mm i 2240 mm.

Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami
maskujacymi), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementow
przeznaczonych do zmontowania oscieznicy wg dotaczonej instrukgji.

Oscieznice pakowane sg w opakowania kartonowe.

Wszystkie oScieznice przylgowe w 3 dodatkowych opcjach wysokosci powinny

by¢ wyposazone w 3 zawiasy.

Przekréj pionowy OR

do drzwi jednoskrzydtowych

A

C

D

60

602

646

680

786

70

702

746

780

886

80

802

846

880

986

90

902

946

980

1086

100

1002

1046

1080

1186

do drzwi dwuskrzydtowych

He

A

@

D

HO
Hw

120

1235

1279

1315

1419

Hs

130

1335

1379

1415

1519

140

1435

1479

1515

1619

150

1535

1579

1615

1719

160

1635

1679

1715

1819

1735

1779

1815

1919

170
oo 7 160

1835

1879

1915

2019

190

1935

1979

2015

2119

200

2035

2079

2115

2219

1983 | 1969 | 1991 | 2006 | 2061
2110 | 2096 | 2118 | 2133 | 2188
2240 2226 | 2248 | 2263 | 2318

Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem faczenia 45°

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%.

Przekréj OR z kat. T8O

Z7N

‘ [

‘ Sciana

I

mlo|o|>

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze
H - wysokos¢ skrzydta
HO - wymagana wysokos¢ otworu w murze



OSCIEZNICE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE O ZMIENNYCH WYSOKOSCIACH Z KATOWNIKIEM T80

W zwigzku z zainteresowaniem Klientéw drzwiami bezprzylgowymi w wymiarach niestandardowych
wprowadzilismy do oferty kolekcje Modern, Plus oraz model skrzydta Standard 10 z oScieznica regulowana
bezprzylgowa w 3 dodatkowych wariantach wysokosci. Konstrukcja oscieznicy jest taka sama jak oscieznicy

regulowanej bezprzylgowej (réznia sie tylko wysokoscia).

Oscieznica regulowana bezprzylgowa o zmiennych wysokosciach moze by¢
zastosowana do skrzydet bezprzylgowych Standard 10, Modern, Plus w trzech
dodatkowych opcjach wysokosci skrzydta: 1983 mm, 2110 mm i 2240 mm.

Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskujacymi),
uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych

do zmontowania oscieznicy wg dotaczonej instrukgcji.
Oscieznice pakowane sg w opakowania kartonowe.

Wszystkie oscieznice w 3 dodatkowych opcjach wysokosci

wyposazone w 2 lub 3 zawiasy.

Przekréj ORB 095-300

Przekréj pionowy ORB

H H§ Hw HO Hc
moga by¢ 1983 1982 2004 2019 2074
2110 2109 2131 2146 2201
2240 2239 2261 2276 2331

HO - wymagana wysokos¢ otworu w murze

5 Y ¥ 1
Przekréj poziomy ORB
) [I— [ I
» v/ WV i ]
C_min =3 o ! ——
C_max <
£ Ele
Przekréj ORB 075 £ |z e — - ' ‘
5 =12 ] 7 iy
2 N L
=4 v/, ) |
c
S|g D
D T E
s %” | |
75
L——J% do drzwi dwuskrzydtowych & oécieznica 075-095 ma odmienny
A C D E przekroj, dla grubosci muru 75-89 mm konieczne
do drzwi jednoskrzydtowych 120 | 1274 | 1318|1350 | 1458 bedzie samodzielne skrocenie pidra katownika
A C D E 130 | 1374 | 1418 | 1450 | 1558 ruchomego
60 | 627 | 671 |700 811 140 | 1474 | 1518 | 1550 | 1658
70 | 727 | 771 | 800 911 150 | 1574 | 1618|1650 | 1758
80 | 827 | 871 |900 | 1011 160 | 1674 | 1718|1750 | 1858
90 | 927 | 971 |1000 | 1111 1701774 | 1818|1850 | 1958
100 | 1027 | 1071 | 1100 | 1211 180 | 1874 | 1918 | 1950 | 2058 D - wymagana szerokos¢ otworu w murze

Ceny zawierajg 2 zawiasy z ptytkami mocujacymi.
Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw doptata dodatkowa

» Doptata za trzeci zawias Estetic 80

» Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45°
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OSCIEZNICE REGULOWANE

DO DRZWI| Z ODWROCONA PRZYLGA

KONSTRUKCJA

Oscieznica regulowana z odwrocong przylga wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty
drewnopochodnej. Od strony ekspozycyjnej malowana najwyzszej jakosci lakierami akrylowymi UV. Dla
zapewnienia wysokiej jakosci oscieznic malowanych, przed lakierowaniem sg one oklejone specjalnym
materiatem stanowigcym jednolity podktad. Jej konstrukcja przystosowana jest do grubosci skrzydta
40 mm i pozwala na zastosowanie do Scian o grubosci od 90 - 290 mm. taczenie pod katem 45°.

ZASTOSOWANIE

Oscieznica ma zastosowanie do drzwi z odwrécong przylga, z kolekcji:
Uni, Binito, Fargo.

ZAWARTOSC KOMPLETU

Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe) , katownik T80 (poziomy i dwa pionowe), uszczelka
drzwiowa, zestaw dwdch zawiaséw Estetic 1821, zaczep zamka magnetycznego, komplet elementéw
przeznaczonych do zmontowania oscieznicy wg dotaczonej instrukcji. Oscieznice pakowane sg w
opakowania kartonowe.

Profil oscieznicy
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Wymagana wysokos¢ otworu w murze = 2103 mm

mlo|o|>

A C D E F S

60 | 625 | 694 | 724 | 785 | 834 | 644

70 | 725 | 794 | 824 | 885 | 934 | 744

80 | 825 | 894 | 924 | 985 | 1034 | 844

90 | 925 | 994 | 1024 | 1085|1134 | 944
100 | 1025 | 1094 | 1124 | 1185 | 1234 | 1044

Dekor

biaty ecru latte popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003
ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035

Doptata za trzeci zawias Estetic 1821

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

zawias Estetic 1821



TUNEL REGULOWANY

Z KATOWNIKIEM Té3, T80

Tunel regulowany to ozdobna zabudowa przejscia w murze. Moze byc stosowany jako samodzielne rozwiazanie lub jako integralna czes¢
systemu przesuwnego nasciennego NT.

Tunel regulowany jest produktem wizualnie zblizonym do oscieznicy regulowanej, z kilkoma réznicami:

» brak mozliwosci zamontowania zawiaséw

» brak blachy zaczepowej

» brak frezowania pod uszczelke r6zna wysokos¢ i rozpieto$é katownikéw przednich i tylnych (wartosc E i F w tabelach)

. Przekréj pionowy tunelu Przekréj pionowy tunelu
Przekr6j TUN z kat. T80 regulowanego z kat. T80 regulowanego z kat. T63

[
! P b le F
C max

Przekr6j TUN z kat. T63

Sciana
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N | } PL
¢
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C max
Lk
Dla zapewnienia wysokiej jakosci tuneli . / - /
malowanych, przed lakierowaniem sa one oklejone 7, e i 7 555 7,

specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad. L.
wymagana wysokos$¢ otworu w murze 2067 mm

Tunel regulowany pojedynczy Przekroj poprzeczny TUN
symbol| 60 [ 70 [80] 90 [ 100 | Bnmezenaserckelt otwons v mure B/
A 602 | 702 |802| 902 | 1002 ** dotyczy Tunelu Regulowanego z kat. T80
C 646 | 746 |846| 946 | 1046
D 664 | 764 |864| 964 | 1064
E* 752 | 852 |952| 1052 | 1152
E** 786 | 886 |986| 1086 | 1186
F* 736 | 836 |936| 1036 | 1136
F** | 770|870 |970| 1070 | 1170

tunel do drzwi podwdjnych: +30%

Tunel regulowany podwdjny

symbol| 120 [ 130 [ 140 | 150 | 160 | 170 [ 180 | 190 | 200 |[symbol| 120 | 130 [ 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
A |1200[1300| 1400 | 1500 | 1600 | 1700 1800|1900(2000|| E** [1384/1484| 1584 | 1684 | 1784|1884 |1984|2084|2184
C  |1244|1344] 1444 | 1544 | 1644|1744|18441944|2044] F* |1334|1434] 1534 | 1634 | 1734|1834 1934|2034 2134
D |1264]1364] 1464 | 1564 | 1664|1764 |1864|1964|2064] F** [1368|1468 1568 | 1668 | 1768|1868 1968|2068 (2168
E* 13501450 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950|2050 /2150 Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax nataralny.
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UNI 10 - biaty

a

strona B

80 / 180 / 900
N

N\
80 / 180 / 900

Ceny zawieraja 2 zawiasy z ptytkami mocujacymi.
Doptata za trzeci zawias Estetic 80

 podioes )

strona A

Dekor
biaty

ecru latte

popielaty

biaty lakier akrylowy UV - RAL 9003

ecru - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035

cena kompletu =

cena dwoéch belek
pionowych

cena belki gornej z
panelami katowymi
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OSCIEZNICE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE Z PANELAMI KATOWYMI

Oscieznica regulowana bezprzylgowa wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty drewnopochodne;j. 5., E‘

Od strony ekspozycyjnej pokryta jest w catosci specjalng folig i nastepnie malowana. Jej konstrukcja ;

przystosowana jest do grubosci skrzydta 40 mm i pozwala na zastosowanie do $cian o grubosci od 75 : 3 511

- 320 mm. W nadprozu po obu stronach oscieznicy wykonane s3 specjalne panele katowe o wymiarach _I':f

do wyboru: 80 mm, 180 mm lub 900 mm. 3 'f;I.
i
¢

Oscieznica regulowana bezprzylgowa z panelami katowymi ma zastosowanie do kolekcji malowanych ;

DRE w wersji bezprzylgowej rozwiernej.

Belki pionowe z szerokim katownikiem (80 mm) o matych promieniach zaokraglenia profilu przekroju
poprzecznego (R2), belka gérna z panelami katowymi do wyboru, uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw,

komplet elementéw przeznaczonych do zmontowania oScieznicy wg dotaczonej instrukcji. Oscieznice

pakowane sg w opakowania kartonowe.
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wymagana wysokos$¢ otworu w murze = 2079 mm

* Uwaga - oscieznica 075-095 ma ptytszy wpust pod katownik ruchomy, dla grubosci
muru 75-89 mm konieczne bedzie samodzielne skrécenie katownika ruchomego.

** - trzeci zawias, opcja za doptata

Sciana

|@
lw

B-B Przekréj poziomy

| |
L____J r I
v/

80

0.0y

Cmax

Sciana

2
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=%

N
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Z

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

do drzwi jednoskrzydtowych

A € D E
60 | 627 | 671 | 700 | 811
70 | 727 | 771 | 800 | 911
80 | 827 | 871 | 900 | 1011
90 | 927 | 971 | 1000 | 1111
100 | 1027 | 1071 | 1100 | 1211
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PANELE POSZERZAJACE

ZASTOSOWANIE

Panel poszerzajacy to sktadowa ozdobnej zabudowy
przejscia  w murze lub powiekszenie mozliwosci
instalowania oscieznic przy grubych s$cianach powyzej
320 mm. Panel jest poszerzeniem srodkowych czesci
oscieznic regulowanych i tuneli regulowanych. Znajduje
zastosowanie przy uzyciu katownikéw regulowanych,
z wczesniej zamdéwionych oscieznic lub tuneli z katem
taczenia 45°.

Panele poszerzajgce o zmiennych wysokosciach
wystepuja tylko w grupie oklein Cell i CPL.

ZAWARTOSC KOMPLETU

» dwie belki pionowe

» belka pozioma

» trzy pidra taczace

» akcesoria do taczenia belek

Py
.

Hw

Hs
AR

|=
=

warianty szerokosci przekroju panela

Oscieznica regulowana

Panel poszerzajacy

katownik regulowany

N

pidro taczace

max 300%

max 287

————

(A

*w ORS max 280
w ORO max 270
w TUN max 287

| x [ o062 [ os2] 107 [ 127 [ 147 | 167 | 187 [ 207 | 227 [ 247 | 267 | 287 |
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PANELE POSZERZAJACE

Woymiary paneli poszerzajacych OR - oscieznice regulowane do drzwi przylgowych

warianty wysokosci do drzwi jednoskrzydtowych do drzwi dwuskrzydtowych
PL | 198X | 211X | 224X ,60" | ,70" | ,80” | 90" | ,100” | ,110" | ,100d" | ,110d" | ,120" | ,130" | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" | ,200"
H$ | 2029 | 1969 | 2096 | 2226 A | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035
Hw | 2051 | 1991 | 2118 | 2248 C | 646 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1079 | 1179 | 1279 | 1379 | 1479 | 1579 | 1679 | 1779 | 1879 | 1979 | 2079

Wymiary paneli poszerzajgcych ORB_45°

oscieznice regulowane do drzwi bezprzylgowych 45°

warianty wysokosci do drzwi jednoskrzydtowych do drzwi dwuskrzydtowych
PL | 198X | 211X | 224X ,60" | ,70" | ,80” | 90" | ,100” | ,120" | ,130" | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180"
HS$ | 2042 | 1982 | 2109 | 2239 A | 627 | 727 | 827 | 927 | 1027 | 1274 | 1374 | 1474 | 1574 | 1674 | 1774 | 1874
Hw | 2064 | 2004 | 2131 | 2261 € 671 771 871 971 | 1071 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918

Wymiary paneli poszerzajacych TUN - tunele regulowane

do drzwi jednoskrzydtowych do drzwi dwuskrzydtowych
PL ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" | ,120" | ,130" | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" | ,200"
H$ | 2035 A | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
Hw | 2057 C | 646 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | 2044
Wymiary paneli poszerzajacych ORC Wymiary paneli poszerzajacych ORS Wymiary paneli poszerzajagcych ORO
- oscieznice regulowane do drzwi szklanych - oscieznice regulowane do drzwi sktadanych - oscieznice regulowane do drzwi z odwrécona przylga
PL ,60" | ,70" | ,80" | ,90" PL ,80" | ,90" | ,100” PL ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100"
H$ | 2035 A | 600 | 700 | 800 | 900 H$ | 2029 A | 806 | 906 | 1006 H$ | 2066 A | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050
Hw | 2057 C | 644 | 744 | 844 | 944 Hw | 2051 C | 850 | 950 | 1050 Hw | 2088 C | 694 | 794 | 894 | 994 | 1094

panel do drzwi podwdjnych: +30%
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OSCIEZNICE STALOWE STALE

KONSTRUKCJA

Oscieznice stalowe wykonane sg z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm, zabezpieczonej lakierowa, organiczng powtoka
ochronna. Oscieznica sktada sie z dwdch stojakéw: zaczepowego i zawiasowego ( w oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych oba stojaki
zawiasowe) oraz nadproza, potaczonych ze soba na state metody spawania. Stojaki zawiasowe wyposazone s3 w gniazda zawiasowe,
natomiast stojaki zaczepowe posiadaja wyciecia pod jezyk i zasuwki zamka dedykowanego skrzydta drzwiowego (zestaw zawiera uszczelke
przymykowa). Profil oscieznicy, jej wymiary, wyposazenie oraz kolorystyka, zalezne s3 od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do ktérych
oscieznica ma by¢ zastosowana.

ZASTOSOWANIE / RODZAJE OSCIEZNIC OSS (OSCIEZNIC STALOWYCH

STALYCH)
OSS_STAND OSS do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych
OSSB_STAND OSS do drzwi wewnatrzlokalowych bezprzylgowych
OSS_SZKLANE OSS do drzwi szklanych wewnatrzlokalowych
OSS_ENTER OSS do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID OSS do drzwi Solid
OSS_SOLID_RC2 OSS do drzwi Solid RC2
OSS_ATHOS OSS do drzwi Athos
OSS_FORCA OSS do drzwi do drzwi Forca lub Forca B
OSS_OLIMP_EI30 OSS do drzwi Olimp EI-30

Wszystkie oscieznice przeznaczone sa do montazu na gotowej podtodze.

W STANDARDZIE OSS STAND

» gniazda pod 2, 3, 4 lub 6 zawiaséw
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego
W STANDARDZIE OSSB STAND

» gniazda pod 2 lub 4 zawiasy

» zaczep zamka magnetycznego

W STANDARDZIE OSS SZKLANE

» gniazda pod 2 zawiasy

» gniazdo zaczepu zamka

W STANDARDZIE OSS ENTER

» gniazda na 3 zawiasy
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego lub dodatkowo zamka goérnego

W STANDARDZIE OSS SOLID

» gniazda na 3 zawiasy
» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe
» gniazda zaczepow zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSS SOLID RC2

» gniazda na 3 zawiasy trojdzielne
» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe
» gniazda zaczepow zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSS ATHOS, FORCA, FORCA B

» gniazda na 3 zawiasy trojdzielne

» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe

» gnhiazda zaczepow zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego (ATHOS)

W STANDARDZIE OSS OLIMP EI30

» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego
» gniazda na 3 lub 6 zawiasow tréjdzielnych (6 dla oscieznic dwuskrzydtowych)

KOLORYSTYKA

Oscieznice malowane sa proszkowo w dwodch stopniach potysku: mat/drobna
struktura lub pétpotysk/gtadka, dostepne w kolorach: czarny mat czarny pétpotysk

RAL 9005 RAL 9005

szary jasny szary ciemny
biaty mat szara jasna mat szary ciemny mat braz mat biaty potpotysk potpotysk potpotysk braz pétpotysk bez potpotysk***

RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 1001
*** kolor bez dostepny tylko w potpotysku
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OSCIEZNICE STALOWE STALE

414 SZP
) Sciana
52
9
L 4 | €
= = 2|z T £
= rodzaj oscieznicy | HO H$ Hw | Hm | W |SZP
OSSB STAND 2084 | 2040,5 |2075,5|2089| 46 | 106
OSS STAND
OSS ENTER .
) 0SS SOLID 2071|2027,5* |2062,5|2076| 30 | 90
) X I il 0SS SOLID RC2
L 4 . owel
- - P ottogi 7/, podioga / OSS SZKLANE 12077 2033,5 |2068,5|2082| 30 | 90
Yy o S - 0SS ATHOS
D 0SS FORCA 2073|2029,5* |2064,5 2078 381117
' C i OSS OLIMP EI30|2070| 2025,5 |2060,5|2074
HO - wysokos¢ otworu montazowego
H$ - wysokos¢ w Swietle przejscia w oscieznicy
* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysoko$¢ w Swietle
przejscia zmniejszy sie¢ 0 20mm od podanej
mur mur
0SS OLIMP EI30 0SS OLIMP EI30
dla drzwi jednoskrzydtowych dla drzwi dwuskrzydtowych
A symbol| A | ¢ | D | E symbol| A | ¢ | D | E
E 1 szer. szer.
"80" | 802 | 872 | 889 | 899 ,160" [1637|1707| 1724|1734
) e G G T e "90" | 902 | 972 | 989 | 999 ,170” |1737/1807| 1824 | 1834
"90E" | 917 | 987 | 1004 | 1014 ,180" |1837]1907| 1924 | 1934
N "100" [1002|1072|1089 | 1099 ,190” | 1937|2007 | 2024 | 2034
Wymiary szerokosci OSS % g "110" |1102|1172]1189 1199 ,200” [2037|2107 2124|2134
% < = ala 8 8 ,210" |2137|2207| 2224|2234
|<£ lﬁ E 6’ 6‘ E % ,220" |2237|2307| 2324|2334
ninwon n| | w
symbol niun n un unl unl un
A C D E N un n nl nl wnv
szer. 000|000 |0O|0O
. Wymiary OSS STAND
»60 600 | 670 | 687 | 697 |e | @ dla drzwi dwuskrzydtowych
,70" 700 | 770 | 787 | 797 (e |e | @ Sl A I D E
,80” 800 | 870 | 887 | 897 (e |e | @ oo o szer. OSSB Stand
,20” 900 | 970 | 987 | 997 | e | e | @ e|e e | 100d"|1032]1102|1119] 1129 dla drzwi jednoskrzydtowych
"385**** Z(l)g Zéﬁ 1909012 18(1); o |oleje ,110d” | 113212021219 1129 symbol| ‘A | € D | E
N ok koK Y ° " |
,100” | 1000 | 1070 | 1087 | 1097 | e elejo|e|e gg ggi ﬁgi ﬁiz ﬁzz 460" | 624 | 694 | 711 | 721
,110” 1100 | 1170|1187 | 1197 | e ° ° "140” 1432 150211519 | 1529 ,70" | 724 | 794 | 811 | 821
. . A : : ; 2 80" | 824 | 894 | 911 | 921
- wymiar inwestycyjny “90E” odmienny dla drzwi technicznych i pozostatych » ”
"150” 1532116021619 | 1629 90" | 924 | 994 |1011] 1021
,160” | 1632 (1702|1719 | 1729 100" |1024 /1094|1111 | 1121

,170” 11732|1802|1819 | 1829

,180" | 18321902] 1919 1929 0SSB Stand
,190” | 1932 (2002|2019 | 2029 dla drzwi dwuskrzydtowych
,200” | 2032 (2102|2119 | 2129 symbol| A C D E

szer.
,120” |1271|1341] 1358|1368
,130” |1371|1441| 1458 | 1468
,140” |1471|1541] 1558 | 1568
,150” 1571 /1641|1658 | 1668
,160” |1671|1741| 1758 | 1768
,170” |1771/1841| 1858 | 1868
,180” |1871[1941] 1958|1968

* - oscieznice OSS STAND do drzwi dwuskrzydtowych szer. ,100d” - ,200”

** - OSS FORCA B - to wariant OSS FORCA do drzwi Forca B (bez ognioodpornosci
*** - odcieznice OSSB STAND jednoskrzydtowe z 3 zawiasami doptata , dla
dwuskrzydtowych z 6 zawiasami doptata
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OSCIEZNICE STALOWE REGULOWANE

Istotg oscieznicy regulowanej jest to ze umozliwia finalng zabudowe oscieza, : T ' i L
bez koniecznosci wykonywania obréobek murarskich. Wysuniecie katownika b i ]
domykajacego oscieznice pozwala na regulacje w zakresie +30mm i :

ZASTOSOWANIE / RODZAJE OSCIEZNIC OSR (OSCIEZNIC STALOWYCH

REGULOWANYCH)
OSR_STAND OSR do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych
OSRB_STAND OSR do drzwiwewnatrzlokalowych bezprzylgowych
OSR_SZKLANE OSR do drzwi szklanych wewnatrzlokalowych
OSR_ENTER OSR do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID OSR do drzwi Solid
OSR_SOLID_RC2 OSR do drzwi Solid RC2
OSR_ATHOS OSR do drzwi Athos
OSR_FORCA OSR do drzwi Forca lub Forca B
OSR_OLIMP OSR do drzwi Olimp EI 30

Wszystkie oscieznice przeznaczone sa do montazu na gotowej podtodze.
Oscieznice maja zastosowanie do $cian o grubosci 95-305mm lub 103-313mm
w przypadku OSR FORCA, OSR ATHOS i OSR OLIMP. Dla danej grubosci sciany
nalezy wybrac wtasciwy wariant oscieznicy, ktorego zakres Cmin - Cmax zawierat
bedzie grubos¢ gotowej Sciany

KONSTRUKCJA

Oscieznice stalowe wykonane s3 z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm, malowanej proszkowo. Oscieznica sktada sie z dwadch
stojakow: zaczepowego i zawiasowego ( w oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych oba stojaki zawiasowe) oraz nadproza, potaczonych ze
sobg na state metoda spawania. Stojaki zawiasowe wyposazone sg w gniazda zawiasowe, natomiast stojaki zaczepowe posiadaja wyciecia
pod jezyk i zasuwki zamka dedykowanego skrzydta drzwiowego (zestaw zawiera uszczelke przymykowa). Zewnetrzna oraz wewnetrzna
strona oscieznicy zabezpieczona jest lakierowa, organiczng powtoka ochronna. Profil oscieznicy, jej wymiary oraz wyposazenie zalezne s3
od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do ktérych oscieznica ma by¢ zastosowana

W STANDARDZIE OSR STAND

» gniazda pod 2, 3, 4 lub 6 zawiaséw
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego
W STANDARDZIE OSRB STAND

» gniazda pod 2 lub 4 zawiasy

» zaczep zamka magnetycznego

W STANDARDZIE OSR SZKLANE

» gniazda pod 2 zawiasy

» gniazdo zaczepu zamka

W STANDARDZIE OSR ENTER

» gniazda na 3 zawiasy
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego lub dodatkowo zamka gérnego

W STANDARDZIE OSR SOLID

» gniazda na 3 zawiasy
» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe
» gniazda zaczepow zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR SOLID RC2

» gniazda na 3 zawiasy tréjdzielne
» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe
» gniazda zaczepéw zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR ATHOS, FORCA, FORCA B

» gniazda na 3 zawiasy tréjdzielne

» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe

» gniazda zaczepdw zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego (ATHOS)

W STANDARDZIE OSR OLIMP EI 30

» gniazda pod 3 zawiasy tréjdzielne
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego

KOLORYSTYKA
Oscieznice malowane sa proszkowo w dwéch stopniach potysku: mat/drobna czarny mat czarny pétpotysk
struktura lub pétpotysk/gtadka, dostepne w kolorach: RAL 9005 RAL 9005
szary jasny szary ciemny
biaty mat szara jasna mat szary ciemny mat braz mat biaty p6tpotysk poétpotysk pétpotysk braz pétpotysk bez poétpotysk***
RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 1001

*** kolor bez dostepny tylko w potpotysku
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OSCIEZNICE STALOWE REGULOWANE

PRZYLGOWE

Oscieznice Stalowe Regulowane przylgowe - wymiary

1-| n —
)]
i — —
L ;é
(=4
= mur mar ] €[
(&)
A
~ ~ Z| 2 : ' '
v 1 — L D - szeroko$¢
E otworu w murze
* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokos¢ w
Swietle przejscia zmniejszy sie¢ o 20mm od podanej
X} il g
— L| — | podtoga /
poziom gotowej LT e w S
podtogi prog stalowy % % E % x 8 §
22219/ 5E8 Wymiary OSR STAND
(%] Dl) § 2 o <= dla drzwi dwuskrzydtowych
o O x|
wv
Wymiary szerokosci OSR 8 g 8 o|% 8 3 Sf;:;c’l A 2 E
3 .
T 2 T . 100d” | 1032 1122|1151
Profil oscieznicy OSR z katownikiem domykajagcym T57 2
4 a ykajacy! SYS':ebrc" A | D E ,110d” | 1132|1222 1251
C h n
— o e | o0 | 750 o1 o i
_ [N »70° | 700 | 790 | 819 e e|@ ,140" | 143215221551
M »80 800 | 890 | 919 (& & o & o o ,150" | 1532 [1622] 1651
I 2 »90" | 900 | 990 | 1019 |e|e|e e/ o 160" | 1632|1722[1751
B H 83 / giwe N 2 ,90E” **** | 904 | 994 | 1023 | ® ol© ,170” | 1732|1822 1851
I ‘ ,90E” **** | 915 | 1005 | 1034 ,180" | 183219221951
L] ,100” 1000 | 1090 | 1119 | @ o o ,190” | 1932 2022|2051
— == L ,110” 1100 | 1190 | 1219 | ® ° ,200" | 2032 2122|2151

** 91 dla OSS ATHOS, OSR FORCA, OSR FORCA B i OSR OLIMP EI 30

HAk

- wymiar inwestycyjny “90E” odmienny dla drzwi technicznych i pozostatych

rodzaj oscieznicy | HO H$ Hw | Hm | W
OSR STAND

OSR ENTER .

OSR SOLID 2073|2027,5* | 2088 [2087| 30
OSR SOLID RC2

OSR SZKLANE 2079| 2033,5 | 2094 |2093| 30
OSR ATHOS N

OSR FORCA 2073|2027,5* | 2088 2087 38
OSR OLIMP EI30 [2073]| 2027,5 | 2088 |2087

HO - wysokos$¢ otworu montazowego

H$ - wysokos¢ w Swietle przejscia w oscieznicy

OSR OLIMP EI30
dla drzwi jednoskrzydtowych

symbol| A D E

szer.

"80" | 802 | 892 | 921
"90" | 902 | 992 | 1021
"90E" | 917 | 1007 | 1036
"100" |1002 (1092|1121
"110" |1102|1192|1221

* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokos¢ w swietle przejscia zmniejszy sie 0 20mm od podane;j
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OSCIEZNICE STALOWE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE

Oscieznice Stalowe Regulowane bezprzylgowe - wymiary

—]

0!

Przekréj poziomy OSRB

—

Y-Y

Sciana

2101

Przekréj pionowy OSRB

r X-X = i
1 |
L J x
o
mur mur E 8
L 3 )
R
| ' |
[ b [
I 1
E
D - szeroko$¢ otworu montazowego
Profil o$cieznicy OSRB
; Cmax
‘ 13 Cmin 16
Il
Il ey
Il - ©
~| Il Yl
il ‘ : ?
i
L 46

*** - oscieznice OSRB STAND jednoskrzydtowe z 3 zawiasami doptata

dla dwuskrzydtowych z 6 zawiasami doptata

wymiarydladrzwijednoskrzydtowych

o
8 8
Qo =
- /\__
g ——
o
~N
poziom gotowej podtogi
podtoga /
” P4 %

symbol| A D E

szer.

260" | 624 | 714 | 743
,/0" | 724 | 814 | 843
,80” | 824 | 914 | 943
,90" | 924 1014|1043
,100” 1024|1114 (1143

wymiary dla drzwi dwuskrzydtowych

symbol
szer.

A

D

E

,120”

1271

1361

1390

,130”

1371

1461

1490

,140”

1471

1561

1590

,150”

1571

1661

1690

,160”

1671

1761

1790

,170”

1771

1861

1890

,180”

1871

1961

1990

Uwaga: Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz




OSCIEZNICE STALOWE HYBRYDOWE

KONSTRUKCJA:

Oscieznice stalowe hybrydowe to rozwigzanie taczace solidnos¢ konstrukcji metalowej z dodatkowa funkcjonalnoscia pozwalajaca na petna
zabudowe o$cieza z zastosowaniem elementéw oscieznicy drewnopochodnej, wykornczonych laminatem CPL. OScieznica hybrydowa to
potaczenie oscieznicy metalowej o statej szerokosci, panela drewnopochodnego wystepujacego w 11 wariantach szerokosci oraz katownika
maskujacego. Rozwigzanie to pozwala na zabudowe oscieza o grubosci 137-337 mm (145-345 dla drzwi technicznych) oraz na regulacje

katownikiem do

20mm.

Profil oscieznicy, jej wymiary oraz wyposazenie zalezne sa od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do ktérych oscieznica ma byc¢ zastosowana.
ZASTOSOWANIE / RODZAJE OSCIEZNIC OSH (OSCIEZNIC STALOWYCH HYBRYDOWYCH)

OSH_STAND
OSHB_STAND
OSH_SZKLANE
OSH_ENTER
OSH_SOLID

OSH_SOLID_RC2

OSH_ATHOS
OSH_FORCA
OSH_OLIMP

W STANDARDZIE OSH STAND

OSH do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych
OSH do drzwi wewnatrzlokalowych bezprzylgowych

OSH do drzwi szklanych wewnatrzlokalowych Wszystkie oscieznice przeznaczone sa do

OSH do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSH do drzwi Solid

OSH do drzwi Solid RC2

OSH do drzwi Athos

OSH do drzwi Forca lub Forca B

OSH do drzwi Olimp EI 30

montazu na gotowej podtodze.

» gniazda pod 2 lub 3 zawiasy
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego
W oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych - gniazda pod 4 lub 6 zawiaséw

W STANDARDZIE OSHB STAND

» gniazda pod 2 lub 4 zawiasy
» zaczep gniazda magnetycznego

W STANDARDZIE OSH SZKLANE

» gniazda pod 2 zawiasy
» gniazdo zaczepu zamka

W STANDARDZIE OSH ENTER

» gniazda na 3 zawiasy

» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego lub dodatkowo zamka gérnego
W STANDARDZIE OSH SOLID

» gniazda na 3 zawiasy

» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe
» gniazda zaczepéw zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSH SOLID RC2

» gniazda na 3 zawiasy tréjdzielne

» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe
» gniazda zaczepéw zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSH ATHOS, FORCA

» gniazda na 3 zawiasy tréjdzielne

» dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe

» gniazda zaczepow zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego (ATHOS)

W STANDARDZIE OSH OLIMP EI30

» gniazdo zaczepu zamka gtéwnego
» gniazda na 3 zawiasy tréjdzielne

KOLORYSTYKA
Oscieznice malowane s3 proszkowo w dwdch stopniach potysku: mat/drobna czarny mat
struktura lub pétpotysk/gtadka, dostepne w kolorach: RAL 9005
szary jasny szary ciemny
biaty mat szara jasna mat szary ciemny mat braz mat biaty pétpotysk potpotysk poétpotysk braz potpotysk

RAL 9003

Panel regulowa

RAL 7047

ny z katownik

RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017

czarny pétpotysk
RAL 9005

bez potpotysk***

RAL 1001

*** kolor bez dostepny tylko w potpotysku

iem maskujacym oklejony laminatem CPL z ponizszej listy:

Laminat
CPL

biaty

. . Szary
biaty mleczny e .

dab walijski

. orzeCh . kaSZtan

czarny ST
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OSCIEZNICE STALOWE HYBRYDOWE

PRZYLGOWE

Oscieznice Stalowe Hybrydowe przylgowe - wymiary

Y,
, —= Y-Y rodzaj oécieznicy. | HO H$ Hm Hc
— _ [ ‘ [ : [ ‘ OSH STAND
Sciana OSH ENTER
1 *
‘ ‘ ‘ OSH SOLID 2083 2027,5 2092,5 | 2124
OSH SOLID RC2
OSH SZKLANE | 2089 2033,5 2098,5 | 2130
OSH ATHOS N
OSH FORCA 2085 2029,5 2094,5 | 2126
1| | | OSH OLIMP 2081 2025,5 2090 2122
T By HO - wysokos¢ otworu montazowego
=2 HS - wysokos¢ w swietle przejscia w oscieznicy
S E * - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokos$c w Swietle
" /Q“—’j przejscia zmniejszy si¢ 0 20mm od podanej
N
5 Z 2
b Nz 0| <
AR
2|%/z|Q|5|E|o
w|n <L
X X ( 2% Q
il iy — IT % % O IT|T
| | | | podfoga // Wymiary szerokosci oscieznic 8 %60 S 3818
14 s 7/ (@] o
symbol | A | D | E | F
XX F ;
,60 600 | 710 | 730 | 792 (e | e
,70" 700 | 810 | 830 | 892 [e|e| e
,80” 800 | 910 | 930 | 992 |e e e L
‘ ,20” 900 | 1010 | 1030 | 1092 |® o | o
\ \ ,90E” **** | 904 | 1014 | 1034 | 1096 |® |
‘ ‘ ,20E” **** | 915 | 1025 | 1045 | 1107 o
,100” 1000 | 1110 | 1130|1192 | o oo
[ mor ‘m ,110° (1100|1210 | 1230 1292 ¢ | e
‘ 1 - wymiar inwestycyjny “90E” odmienny dla drzwi technicznych i pozostatych
‘ ‘ D - szerokos¢ otworu montazowego
‘ | A | ‘ Dla okreslonej grubosci $ciany nalezy wybrac¢ wtasciwy wariant panela
D regulowanego z katownikiem maskujacym (Cmin)
' E ! Wymiary OSH OLIMP EI30 Wymiary OSH STAND
dla drzwi jednoskrzydtowych dla drzwi dwuskrzydtowych
1 2] bol| A D E F
Profil oscieznicy . S\gg‘;’ol A D E F S\g?e:
‘ ) Cmin ,80" 802 912 932 994 ,100d” | 1032|1142 1162|1224
§ TS‘ . . ,20” 902 | 1012 | 1032 | 1094 ,110d" | 1132|1242 1262|1324
| \\f katownik maskujacy ,90E” 917 | 1027 | 1047 | 1109 ,120" | 1232|1342 1362|1424
} # > ,100” 1002 | 1112 | 1132 | 1194 ,130" | 1332 |1442|1462|1524
gl | Howriges ,110" | 11021212 | 1232 | 1294 ,140" | 1432 1542|1562 | 1624
< \ L regulowany‘ - ,150" | 1532 1642|1662 |1724
\ ; N l trzon stalowy  30%+/387* ©la ,160" | 1632|1742 (1762|1824
L | /4 :\ ,170" | 1732 1842|1862 |1924
‘/ *** - wymiary dla OSH ATHOS, OSH FORCA i OSH OLIMP EI 30 ,180" | 1832 1942|1962 | 2024
- ** - wymiary dla pozostatych oscieznic OSH ,190”" | 1932|2042 (2062|2124
,200" | 2032|2142 (2162|2224

Cena dla drzwi dwuskrzydtowych: +30%

Ceny oscieznicy = cena czesci metalowej + cena panelu regulowanego

OSH FORCA B - to wariant OSH FORCA bez okreslonej ognioodpornosci

z katownikiem maskujacym

Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny.




OSCIEZNICE STALOWE HYBRYDOWE

Oscieznice Stalowe Hybrydowe bezprzylgowe - wymiary

X_L _LX
Ll

Przekréj poziomy OSHB X -X
F

Y i

D - szerokos¢ otworu montazowego

Cena dla drzwi dwuskrzydtowych: +30%
Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny.

Ak

- oscieznice OSHB STAND jednoskrzydtowe z 3 zawiasami doptata.
dla dwuskrzydtowych z 6 zawiasami doptata

92

80

46

65

BEZPRZYLGOWE
Y -Y Przekréj pionowy OSHB
[ [
‘ Sciana
5 B
Nlo I}
2 =)
g
podtoga /
A A
Profil oscieznicy OSHB
; Cmax
‘ : Cmin
l
T -§—katownik
J \ maskujacy
| ‘ 126
‘ panel ‘
L‘ | regulowany ©
‘ trzon stalowy )

<

S

SP

Dla okreslonej grubosci sciany nalezy wybrac
wiasciwy wariant panela regulowanego z
katownikiem maskujacym (Cmin)

wymiarydladrzwijednoskrzydtowych

symbol| A D E F

szer.

,60" | 624 | 734 | 754 | 816
,70" | 724 | 834 | 854 | 916
,80” | 824 | 934 | 954 | 1016
,90” | 924 | 1034 | 1054 | 1116
,100" [1024| 1134 | 1154|1216

wymiarydladrzwidwuskrzydtowych

symbol| A D E F
szer.

,120” 1271|1381 | 1401 | 1463
,130” | 1371|1481 | 1501 | 1563
,140" | 1471|1581 | 1601 | 1663
,150" |1571| 1681|1701 | 1763
,160" |1671| 1781|1801 | 1863
,170" |1771]1881|1901 | 1963
,180" 1871|1981 | 2001 | 2063
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OSCIEZNICE STALOWE MALE KATOWE

KONSTRUKCJA:

Oscieznice stalowe wykonane s3 z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,2

mm, zabezpieczonej lakierowa, organiczng powtoka ochronna. Oscieznica sktada sie
z dwoch stojakéw: zaczepowego i zawiasowego oraz nadproza, potaczonych ze sobag
na state metoda spawania. Stojaki zawiasowe wyposazone sg w gniazda zawiasowe

(2-3 szt.), natomiast stojaki zaczepowe posiadajg wyciecia pod jezyk i zasuwki zamka

dedykowanego skrzydta drzwiowego (zestaw zawiera uszczelke przymykowa).

ZASTOSOWANIE

OSMK_STAND - oscieznica przeznaczona do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych

l—<

ol

Profil oscienicy OSMK

v,

lX

%

poziom

40

65

Uwaga: Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz.

KOLORYSTYKA

Sciana

2055

2081

[Te}
9l
I
o~
podtoga /
/A/ e 2

gotowej podtogi

wymiary dla drzwi jednoskrzydtowych

Os$cieznice malowane s3 proszkowo w dwéch stopniach potysku: mat/drobna
struktura lub poétpotysk/gtadka, dostepne w kolorach:

biaty mat

szara jasna mat

RAL 9003

RAL 7047

szary ciemny mat

RAL 7024

symbol | A C D E
szer.
"60" | 600 | 633 | 690 | 710
"70" | 700 | 733 | 790 | 810
"80" | 800 | 833 | 890 | 910
"90" | 900 | 933 | 990 | 1010
"90E” | 904 | 937 | 994 | 1014
"100" |1000|1033 1090|1110
szary jasny
braz mat biaty potpotysk potpotysk
RAL 8017 RAL 9003 RAL 7047

-
T

D - szerokos¢ otworu w murze

szary ciemny
poétpotysk

RAL 7024

czarny mat

RAL 9005

braz potpotysk

RAL 8017

czarny potpotysk
RAL 9005

bez pétpotysk***

RAL 1001

*** kolor bez dostepny tylko w potpotysku
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ULAJ STALOWY - dab piaskowy, oscieznica stalowa stata mata katowa
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KLAMKI

NOWOSC
klamka POLARIS - chrom szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy
wstawki w kolorach DRE-Cell, 3D i CPL
NOWOSC
klamka POLARIS - czarna ma szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy
wstawki w kolorach DRE-Cell, 3D i CPL
NOWOSC

klamka WEGA - nikiel satyna szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

Klamtka WEGA - czarny mat szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

klamka ATRIA - nikiel satyna szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

2
(@)

NOWO

klamka ATRIA - czarna mat szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

~

klamka ORION - nikiel s¢yna szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy
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klamka ORION - czarna ma&

|
P
-
P I e

klamka ARCTUS - nikiel satyna

klamka MEDA - chrom btyszczacy
wstawki w kolorach DRE-Cell, 3D i CPL

klamka QUBIK - czarny z powtoka antybakteryjna *

klamka CUBE SLIM - chiom szczotkowany

g -

klamka CUBE SLIM - mosigdz bhgzczacy

/

klamka TOTAL - nikiel szczotkowany mat

szyld na klucz

szyld na klucz

szyld na klucz

szyld na klucz

[

o

szyld na klucz

szyld na klucz

szyld na klucz

KLAMKI

szyld na patent

szyld na patent

,

.-/I

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

0]
—

szyld na patent

S
(@)

NOWO

szyld tazienkowy

szyld fazienkowy

.

szyld tazienkowy

P e

szyld tazienkowy*

szyld tazienkowy

szyld tazienkowy

=
—

szyld tazienkowy

* - rekojes¢ klamki oraz pokretta WC pokryte s
powtoka antybakteryjna
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KLAMKI

klamka IBIZA - czarny mat

klamka CUBE - chrom btyszczacy

klamka CUBE - nikiel szzotkowany

klamka CUBE - czarry mat

klamka MONDO - nikiel sayna

klamka LINEA - chrom btyszczacy

klamka LINEA - nikiel satyna

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

y

~ .--/.
O

e ‘

N/
/

szyld tazienkowy

—

szyld na klucz szyld na patent

J
==

szyld na klucz

a4 &
= L

szyld na patent szyld tazienkowy

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

|f .
( ~

__.//’ / o

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

= == -

- o

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

| =
g = /

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy



klamka QUANTA Fit - mosiadz szczotkowany

N /
— .-//
S

klamka BELLASLIM - mosiadz btyszczacy

klamka ZORBA - chrom btyszczacy/satyna

klamka QUBIK Fit - czarny

klamka NOVA - stal nierdzewna

e | >

o =

-

klamka PROXIMA - stal nierdzewna

|
[ ~
e

klamka TOPAZ - stal nierdzewna

klamka TOPAZ - stal niedzewna, czarny mat

szyld na klucz

P

"y

szyld na klucz

szyld na klucz

szyld na patent

szyld na patent

( J
L | /

szyld na patent

KLAMKI

{

|
e

o

szyld tazienkowy

N

-

szyld tazienkowy

& )
54

szyld tazienkowy

szyld na klucz

szyld na klucz

szyld na klucz

-
//

szyld na klucz

szyld na klucz

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

szyld tazienkowy

‘.

-~

szyld tazienkowy

szyld tazienkowy

szyld tazienkowy

szyld tazienkowy
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KLAMK]I

&

klamka JOWISZ - stal nierdzewna

e

klamka LUNA SLIM - chrom szczotkowany

( \ — )

klamka LUNA SLIM - mosigdz btyszczacy

klamka IBIZA - grafit/chrom

klamka EUROPA - nikiel satyna

g O &

szyld na klucz szyld na patent szyld fazienkowy

(o (O (5=
_) l_/

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy
/ \ / \
© © €

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

|
[ U

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

( {

\’\

szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

szyld tazienkowy

szyld na klucz szyld na patent

szyld tazienkowy



KLAMKI

-~ D

klamka TOMA - czarna szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

klamka STARK Fit - czarna szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy
[
‘e r

— _———="""||- | : [_—;

klamka WARNA - nikiel satyna szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

klamka ALVA LUX - czarny mat szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

S
(@)

NOWO

klamka PEM LUX - czarny mat szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

klamka AS LUX - tytan szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy

(28
(@)

S
NS Ui \ /
klamka LEALUX - ztoty mat szyld na klucz szyld na patent szyld tazienkowy
sl =" | .
—uy -
| ol ~
L ' / \L | i

klamka FOKUS - nikiel satyna velvet szyld na klucz szyld na patent szyld fazienkowy
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KLAMKI

klamka UNO - stal niedzewna

klamka ROMANA - chrom/nikiel lakieowany

klamka TIK-QR - antracyt

klamka QUBIK - nikiel lakieowany

= -

klamka LIBRA - nikiel satynowy

Uwaga: szyldy
podtuzne nie pasuja .
do drzwi z zamkiem
magnetycznym

.\7

klamka ZORBA z szyldem
podtuznym - chrom btyszczacy /

klamka SHARK czarna i inox szyld SHARK czarny i inox

klamka SHARK do drzwi SOLID / ENTER

166

klamka ZORBA z szyldem
podtuznym na klucz - chrom
btyszczacy/satyna (rozstaw 72 mm)

szyld na klucz

szyld na klucz

I |

szyld na klucz

szyld na klucz

—

"I

klamka DIVA i rozeta
do skrzydta FORCA 10 i FORCA B 10
kolor srebrny F1
klamka
rozeta

l

L

klamka ZORBA z szyldem
podtuznym na patent - chrom
btyszczacy/satyna (rozstaw 72 mm)

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

szyld na patent

c
!

szyld fazienkowy

szyld fazienkowy

szyld tazienkowy

lﬁ

szyld tazienkowy

szyld tazienkowy

y

klamka ZORBA z szyldem
podtuznym tazienkowym - chrom
btyszczacy / satyna (rozstaw 72 mm)

klamka ONTARIO i rozeta
do skrzydta SOLID RC2
kolor srebrny F1
klamka
rozeta



KLAMKI

NOWOSC NOWOSC
klamka techniczna STAR TEC - klasa IV szyld na patent
stal nierdzewna matowa cena za komplet
(klamka + szyld na paent)
grubos¢ skrzydet do 55 mm
klamka PEGAZ (rozstaw 72 mm) klamka TOM z szyldem podtuzrym
szt ez czarny mat na patent na patent (rozstaw 72 mm) chrom mat

UWAGA:

Klamka lewa lub prawa®.

Klamk: |dem d do skrzydet
szyld wewnetrzny 2 dvioma samikam oprses kelekel SOLID.

* klamka lewa UWAGA:
—| Klamka z szyldem dopasowana do skrzydet
’7 T‘ SOLID z dwoma zamkami.
]
2119 .
* klamka prawa e
Oy
2119
-
L
klamka METRO (rozstaw 72 mm) szyld gérny METRO klamka TOTAL zewnetrzna z szyldem szyld gorny TOTAL
stal nierdzewna na patent stal nierdzewna na patent podtuznym (rozstaw 72 mm) krétki inox plus
inox plus
Uwaga: szyldy podtuzne nie pasuja do drzwi z zamkiem magnetycznym
WKEADKI
K |
‘ ‘, system .
jednego klucza / g
wktadka 26/41 wktadka 26/41 zestaw wktadek ZN 30/40+30G/40 SN zestaw wktadek ZN 30/40+30G/40 SBub
- nikiel mat - mosiadz satyna lub ZN 30/40+40G/30 SN nikiel satyna ZN 30/40+40G/30 SB mosiadz sdyna
wktadka 30/30 wktadka 35/35 wktadka 30/40
- nikiel satyna - nikiel satyna - satyna

SAMOZAMYKACZE

samozamykacz DORMA TS-90 impuls samozamykacz DORMA TS-71 samozamykacz GEZE TS 2000
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CELL

CELL

cef-a)-a

FINISH

&

SYNCHRO
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DEKORY

biaty

(struktura stojow) biata mat sosna biata wiaz syberyjski srebrna dab piaskqu
i i
e 'l
e
iI!!Labbielonyll;yflaE'! 1:::dabvin.éLge .II szara jasna mat kaszstt;izli?jrr;one dab toffi =, =™

Il

wigz antracyt

miedz antyczna

orzech

ciemna oliwka mat

biel alpejska

dab craft bielony

orzech
amerykanski

dab grand

dab halifax szary

wiaz biaty

orzech

karmelowy beton oxide

wenge ciemne

ciemny niebieski
mat

dab rustikal

* dekor dostepny do wyczerpania zapasow,
*** dekory tylko w ustojeniu poziomym

dab halifax tabac

wiaz ciemny




biaty mleczny

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

CPL grubosu 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

dab walijski

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

kasztan

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

*Dekor czarny ST - Tecofoil dwukrotnie zabezpieczony lakierem pigmentowanym,
matowym. Dekor przypisany do grupy cenowej CPL jednakze nie jest to laminat

CPL.

Dekory z kolekgcji LUX

orzech

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

orzech palony

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

popiel

biaty

WO0118
CPL grubosci 0,15 mm
CPL grubosci 0,7 mm

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

czarny ST*

DEKORY

. . :

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

TECH
(Pl

szary ciemny

CPL grubosci 0,2 mm
CPL grubosci 0,7 mm

CPL grubOSC| 0, 15 mm
Tylko oscieznice

o
e

dab pavio

uranus

biaty ecru latte popielaty
lakier akrylowy UV RAL=9001 Flugger = 4362 RAL=7035
RAL=9003 NCS = 51505-Y50R
, P
LAKIEROWANE.
|
dab viking orzech cannero brzoza
I
1 |
.bia’ry STy ] dabl'jas'r':\y ! dab ciemny

lakierowany lakierowany i !

Dekory z kolekcji CLARO, GRAFI,

Dekory z kolekcji WOOD

biaty

dab craft bielony

I dab craft ztoty

LAM

orzech shirin
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R R ogkda G

ch skrzydet drzwiowych prawych

Skalowanie wzoréw grafik G1 - Gé6 w szerokoscia

N
aa——— ———

= ——————|

_—

E N\ \————

?»




[
»
» 4
m’m ER@MNE,

DRE-PRINT kolekcja G

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

Skalowanie wzorow grafik G7 - G12 w szerokosciach skrzydet drzwiowych prawych

Wzér grafiki G7

“@Q”

70"

“9Q”

Wzér grafiki G8

P ~ptig
“60"

L

e el
—

Wzér grafiki G9

-
- 7ie

e

“9Q”

- 1

R

it

“100”

“100”

uloon

Wz6r grafiki G10

Wzér grafiki G11

e‘i‘__i

Wzér grafiki G12

oo o0’ oo
D & :
((70" 1170" !(70"
y - ,
1190" “90)) (190”
-3
11100" “100" "100"

Skalowanie wzoréw grafik w szerokosci skrzydta drzwiowego ,80” pokazano na str.54 i 55
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DRE-PRINT kolekcja G

SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnetrzne wewnatrzlokalowe

[
-
sl g
;RWNE'

Skalowanie wzoréw grafik G13 - G18 w szerokosciach skrzydet drzwiowych prawych

Wzor grafiki G13 Wzor grafiki G14 Wzér grafiki G15 Wzér grafiki G16 Wzor grafiki G17*

uéon uéon “60" “60”

“0?

Q"

“100”

“100”

“100”

“100”

Skalowanie wzoréow grafik w szerokosci skrzydta drzwiowego ,80” pokazano na str.54 i 55
* wzor posiada wersje dla skrzydta prawego i lewego

Wzor grafiki G18*

TERCBII

“60”

SERCBII

“0?

Q"

“100”



P: DRE-PRINT kolekcja G

’
mf'ﬁ‘@‘w"‘“v[‘ SKRZYDtA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE
wewnetrzne wewnatrzlokalowe

Skalowanie wzoréw grafik G19 - G25 w szerokosciach skrzydet drzwiowych prawych

Wzér grafiki G19 ~ Wzor grafiki G20*  Wzor grafiki G21 ~ Wzor grafiki G22  Wzér grafiki G23  Wzor grafiki G24*  Wzoér grafiki G25

1160” “60"
“70” 1170" U70ll l(70"
I LU | L] |
U90" “90” n9on
“100” “100” “100" I1100" 1110011 “100” ((100"

Skalowanie wzoréw grafik w szerokosci skrzydta drzwiowego ,80” pokazano na str.54 i 55
* wzor posiada wersje dla skrzydta prawego i lewego
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SZYBY

wzér 1 VETRO
przezroczysta

wzor 1 VETRO
decormat

wz6r 1 VETRO
decormat braz

wzor 1 VETRO wzér 2 VETRO wzér 3 VETRO wzor 4 VETRO wzér 5 VETRO wzér 10 VETRO
decormat grafit

wz6r VETRO E, VETRO D1
szyba laminowana czarna
nieprzezierna

wzér VETRO E
szyba laminowana
decormat

wzér 11 VETRO wzér 12 VETRO wzér 13 VETRO wzér 14 VETRO wzér 15 VETRO
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mat dre

mleczna laminowana VSG 22.1, obustronnie gtadka

zaluzja

kora biata

SZYBY

decormat grafit

decormat braz

chinchila

VSG czarna

Ceny i dostepnosc szyb podane sg na stronach ze skrzydtami drzwiowymi. Szyby w drzwiach naszych kolekcji posiadajg awers i rewers

(oprécz VSG 22.1i VETRO E, VETRO D1).
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ELEMENTY MASKUJACE OSCIEZNIC

KATOWNIK KT2

Katownik KT2 80 mm i 63 mm zwigksza zakres regulacji standardowej oscieznicy OR o +15 mm. Katownik
nalezy zamawia¢ dodatkowo jako osobne akcesorium. Cena katownika dostepna u Dystrybutora.

| 4[%; =

OPASKI MASKUJACE Pl IR]

(D)
STANDARD SOFT TOP* @ ol &m E,Jg &

VTV

(16x60) (16x70) (16x80) Potaczenie opask|
z o$cieznica

zastosowanie: do oscieznicy prostej, prostej SOFT

Zawarto$¢ kompletu (na jedng strone drzwi):
opaska pozioma i dwie pionowe, zaczepy plastikowe, kotki oraz . . o .
spinki zaciskowe. Opaski maskujace pakowane sa w karton. opaska maskujaca TOP nie Jgst dostepna'w kolorach folii F|n|s!1 ) )
Laminat CPL gr. 2 dotyczy laminatu dab halifax naturalny w ustojeniu wzdtuznym.
CWIERCWALKI

Cwieréwatek stuzy do maskowania katowego potaczenia $ciany i oscieznicy. Jednostka handlowa jest sztuka.
Ceny ¢wierc¢watkow

éwieréwatek
16 x 16 x 2200 mm

¢wieré¢watek SOFT
11 x 18 x 2200 mm

=

DEEELE
3D 3D CELL CELL o)

LISTWY DEKORACYJNE

LPP2W LPP3W LPP1W LPP4W

|

Dtugos¢ listew dekoracyjnych 2,62 mb (oprécz LPP4W). Listwy dekoracyjne wymagaija przyciecia
przed montazem.

100

80

14 14 14 14

Listwa LPP4W dtugosci 2,40 mb
na ptycie odpornej na wilgoc.

KRATKIWENTYLACYJNE

Do drzwi mozna wstawic fazienkowa kratke wentylacyjng tworzywowa, dostepna w kolorach
biaty, bez, calvados, braz, srebrna, kremowa, szary, czarny i popielaty (oprécz drzwi ramowych,

: Al kratka wentylacyjna tworzywowa
przesuwnych, sktadanych, P.POZ. oraz SOLID, ENTER) lub aluminiowa

» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa

CCLLLLLLL]

kratka wentylacyjna aluminiowa
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AKCESORIAWENTYLACYJNE | INNE

TULEJE WENTYLACYJNE DO DRZWI PLYTOWYCH

Istnieje mozliwos¢ zakupu kompletu (5 szt.) tulei wentylacyjnych.
DRE-Cell Decor, folia 3D, laminat CPL.

3D CELL CPL

= 888888
,/JJ

biaty popielaty kremowy orzech  calvados braz szary czarny
jasny

TULEJE WENTYLACYJNE DO DRZWI RAMOWYCH
Do drzwi ramowych, poza VETRO, stosujemy tuleje tworzywowe (3 tuleje do drzwi 60" 4 tuleje do drzwi ,70" 5 tulei do drzwi ,80"-,100")

TULEJE TWORZYWOWE
\7\~ &
e
LY
V@ L 2

PODCIECIE WENTYLACYJNE

We wszystkich kolekcjach (oprécz SOLID, SOLID RC2, ENTER, P.POZ, przesuwne, sktadane),
na zyczenie mozna wykonac podciecie wentylacyjne.

| JM hum_m

podciecie wentylacyjne

ZAWIAS 13,5 MM DO DRZWI PRZYLGOWYCH

zawias o Srednicy 13,5 mm w kolorze czarnym.

NASADKI NA ZAWIASY

Nasadki tworzywowe przystosowane do zawiaséw o Srednicy 13,5.

M | Ve e@

ztoty ztoty chrom chrom czarny
iy satyna satyna
ztoty chrom chrom czarny biaty ty
potysk potysk  mat
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frezowania pod zawiasy

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydta przylgowe Skrzydta przylgowe: Skrzydta Sara Eco 2 z Skrzydta sktadane
. Standard 10, Modern, Plus odwrécona przylga
i ) i ~ w normie 202X
Tk N o i
o 2 ! 2 ! / - -
& ; b= ; =
U ?\ J @\ -
[ g —
& ~ z 8 -
0?‘?7 = 017“‘* - % = 9‘;?’
2lz| fei oo Yo == 3 Lol i
QIR ‘50 = e g 5 \\ I ‘50 -
f_:) zamek
magnetyczny
U | i L =
s jl g ;ﬂ L |
/\j 4 /\J /\ ?
D Mo fﬁ
i < <+
! | S‘
N T N 120 . SWS
40 SW 40 SW 40
e =] == = R s

max 60
max 60

* jezeli wystepuje 3 zawias

Skrzydta bezprzylgowe rozwierne

Standard 10, Modern, Plus w normie 202X

Skrzydta bezprzylgowe rozwierne  Skrzydta Sara Eco 2 bezprzylgowe

Skrzydta przesuwne do:

- kaset oscieznicowych PA
- systemow SPAZIO CD
- systemow nasciennych

©
IS o @
S, S|, Lt
i i
i i i i o |
L — B l— B 2
1 ,4/—~<‘\‘\\\\\\“>44<//A//,, ,//—~<‘\\\\\\\\“>44<//A//',
] ° ] ]| - ] 1
/ H / 1 k] /\/
o 7 g 2 S
= -2 R 5 =
= < e : =
8 a F
b - ) ° b - uf 2 W )
S 2 T g U ] Y S
(11 & ° on H N &
\ § \ ) zamek
zamek E zamek zamek hakowy
W - WY/ magnetyczny
\ ] 1 \ ] LJ %
H H B —
g 2 @ T
5 5 .
£ £ ‘
40 ‘ s ‘ } wl] | > | 40 ‘ SWSE ‘ 3 ‘ s
£ A - frezowanie A - profil prowadzacy
prowadzace wVETROA, B,D
* jesli wystepuje
Uwaga: zamki magnetyczne w dwéch wariantach rozstawu: 85mm na wktadke patentowa lub 90 mm na klucz zwykty oraz WC

Skrzydia Forca / Forca B Skrzydta Athos / Olimp EI30

il B _ S
f Pt - < MY
_ m _ I
28§ et 28 fat g
R PE! 5 NI 5 5
atlﬁ s
: 1
’J/\_/ /\_/
| | | ﬂ;
B a— I a— ]
4 L 1l

3w

Skrzydta Olimp EI60**

240,5

250

2043
2030

ToF

910

EE ’**‘\ SW | bol___lso) ’**‘\ SH \‘ |50]

** Olimp EI60 dwa warianty zawiasow (w zaleznosci od szerokosci drzwi)

2010




INFORMACJE TECHNICZNE

SZEROKOSC SKRZYDEL DODATKOWE SZEROKOSCI SKRZYDEL
Symbol . sw | swse | sws gv—vcafkowitka §gerokos’c’ bgkrzydfa Symbol wym. drzwi S SW
Wyt - szerokos$¢ we wrebie -
(dotyczy skrzydet przylgowych) ,90E” dla OLIMP EI30, 959 933
,60” 644 618 620 = SWSE - szerokosc¢ skrzydet Sara ATHOS, FORCA, FORCA B
Eco 2 N
,70 744 | 718 720 - SWS - szerokoéc¢ we wrebie ,90E” dla OLIMP EI60 973 947
,80” 844 | 818 | 820 | 824 | skrzydetskiadanych ,90E” dla STANDARD,
. - szerokos¢ ,110” dostepna tylko ENTER, ENTERAKUSTIK, | 948 | 922
»,90 944 | 918 | 920 | 924 | w skrzydtach Standard 10, Athos, SOLID, SOLID RC2
100" | 1044 | 1018 | 1020 | 1024 | EnterAkustikiOlimp

»110% 1144 | 1118 - - Uwaga: Catkowita szerokos¢
dostawek ,40” wynosi 444 mm

Standard inwestycyjny ,90E” zapewnia 900mm s$wiatta przejscia w oscieznicy ze skrzydtem otwartym pod katem 90 stopni

WYMIARY SKRZYDEE W 4 WARIANTACH WYSOKOSCI

(dotyczy skrzydet STANDARD 10 oraz kolekcji MODERN i PLUS)
H H1 HK HZ HZ2 HZ3
1983 1970 850 1672 606 1653 H - wysokoéc’ catkowita skrzyd’ra

H1 - wysokos¢ skrzydta we wrebie

2043 2030 910 1732 626 1713 HK - odlegtos¢ od gornego wrebu skrzydta do osi klamki
2110 2097 977 1799 647 1780 HZ - odlegtos¢ od gérnej krawedzi skrzydta do punktu osadzenia trzeciego

zawiasu
2240 2227 1107 1929 691 1910

WYSOKOSC SKRZYDEL

2043 mm - catkowita wysokos$c¢ skrzydet przylgowych i bezprzylgowych (2010 dla skrzydet sktadanych)

2030 mm - wysokos¢ skrzydet przylgowych we wrebie (2020 dla skrzydet z odwrécona przylga Sara Eco 2, 2000 dla skrzydet sktadanych)
2055 mm - catkowita wysokosc¢ skrzydet z odwrdcona przylga

1983, 2043, 2110, 2240 mm - catkowite mozliwe wysokosci skrzydet STANDARD 10 oraz kolekcji MODERN i PLUS (1970, 2030, 2097,
2227 mm - mierzone we wrebie)

SKRACANIE SKRZYDEL

Istnieje mozliwos¢ skrécenia skrzydet we wiasnym zakresie, maksymalnie o 60 mm (nie mozna skracaé skrzydet VETRO, PPOZ, FORCA B,
wszystkich kolekcji w wersji przesuwnej, skrzydet biernych, skrzydet szklanych, sktadanych oraz skrzydet z uszczelka opadajaca).
Uwaga: Skrzydto po skrécie rekuperacyjnym - 15 mm, przystosowane jest do skrétu we wtasnym zakresie, maksymalnie o 45 mm.

SZCZELINY PROGOWE

Standardowa wysokos$¢ szczeliny pomiedzy skrzydtem a gotowa podtogg wynosi 8 mm (15 mm w drzwiach FOLDE; 5-6 mm w drzwiach
OLIMP).

UWAGI DOTYCZACE ZAWIASOW

W skrzydtach przylgowych: ramowych, wejsciowych (Enter, Enter Akustik, Solid) oraz innych kolekcji o szerokosci nie mniejszej niz ,90”
montowane s3a 3 zawiasy wkrecane g 13,5 mm. W pozostatych skrzydtach przylgowych wewnatrzlokalowych mozliwy jest wybér 2 lub 3
zawiasow.

Skrzydta SOLID RC2, FORCA, FORCA B, ATHOS oraz OLIMP EI30 wyposazone sa w 3 zawiasy tréjdzielne.

Skrzydta OLIMP EI60 w zaleznosci od szerokosci wyposazone sg w 3 zawiasy tréjdzielne lub 3 zawiasy SIMONSWERK VX 7939/160.
Skrzydta bezprzylgowe rozwierne maja wyfrezowane gniazda pod 2 lub 3 zawiasy wpuszczane, ktére sg pakowane wraz z oscieznica.
Skrzydta Sara Eco 2 z odwrdcona przylga i bezprzylgowe maja wyfrezowane gniazda pod zawiasy wpuszczane, ktére sg pakowane wraz
Z oscieznica.

Skrzydta sktadane posiadaja 3 zawiasy wpuszczane, ktore tacza dwie czesci skrzydta.

Skrzydta z odwrécong przylga maja wyfrezowane gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane, ktére sg pakowane wraz z oscieznica.

Skrzydto bezprzylgowe Skrzydto przylgowe
krawedz krawedz
bez przylgi prosta
zamek zawias
magnetyczny wkrecany
zawias zawias
wpuszczany tréjdzielny Zawias tréjdzielny Zawias SIMONSWERK VX 7939/160
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INFORMACJE TECHNICZNE

Rodzaj skrzydta Grubosc proporcja Zalecany ** wymiar Dotyczy wktadki z gatka
EA T V\(/stkor%gl)e V\(II\;:;/‘;TI Whktadka z gatka po Whktadka z gatka po
wewnetrznej stronie zewnetrznej stronie
(W/2) (W/2)
Skrzydta przylgowe 40 14 / 26 25/40;26/ 36 25G/40;26G/ 36 25/ 40G ; 26 / 36G
26/41;30/40 26G/41;30G/ 40 26 /41G; 30/ 40G
Skrzydta odwrécona 40 24 /16 35/30;36/26 35G/30;36G/ 26 35/30G; 36/ 26G
przylga Sara Eco 2 36/31;40/30 36G /31;40G /30 36 /31G; 40/ 30G
Skrzydta bezprzylgowe 40 20/ 20 31/31;30/30 31G/31;30G/ 30
35/35 35G/ 35
Skrzydta bezprzylgowe 50 25/25 35/35;36/36 35G/35;36G/36
Profi 40/40;41/41 41G/41 ;40G/40
Skrzydta bezprzylgowe 40 16/ 24 30/35;26/ 36 30G /35;26G/ 36 30/ 35G; 26/ 36G
Sara Eco 2 31/36;30/40 31G/ 36;30G /40 31/ 36G; 30/ 40G
Skrzydto z odwrdcona 40 27/ 13 40/25;41/ 26 40G / 25;41G/ 26 40/ 25G; 41/ 26G
przylga
Skrzydto z odwrécong 50 30/20 40/30;41/31 40G/30; 41G/31 40/30G ; 41/31G
przylga Profi 45/35 45G/35 45/35G
Skrzydta sktadane 40 17/23 30/35;31/36 30G/35;31G/ 36 30/ 35G; 31/ 36G
30/40 30G /40 30/ 40G
p.poz. Athos 50 21/ 29 31/41;35/40 31G/41;35G/ 40 31/41G; 35/ 40G
Olimp EI30 50 18 /32 30/45;31/46 30G/45;31G/ 46 30/45G; 31/ 46G
Olimp EI60 60 28/ 32 40/45;41/ 46 40G / 45;41G /46 40/ 45G; 41/ 46G
p.poz. FORCA 50 22/ 28 35/40
SOLID RC2 40,6 14/ 26,6 26/40;26/41
30/ 40

* Wktadki sg obracalne - tzn. 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G
** Wymiar zalecany przy zatozeniu ze szyld ma grubos¢ 10 mm, a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5 mm.

Rys. Dobér wymiaru wktadki bebenkowej

Wymiar wktadki obliczamy ze wzoru:

Rys. Dobo6r wymiaru wktadki z gatka

wewnetrzna strona
skrzydta

(od strony, na ktérg
skrzydto sie zamyka)

zewnetrzna strona
skrzydta

(od strony, na ktéra
skrzydto sie otwiera)

Dobor wktadki z gatka - jezeli chcemy zamontowac¢ gatke po:

WO + grubos¢ szyldu + 2+3mm / ZO + grubos$¢ szyldu + 2+3mm - wewnetrznej stronie skrzydta - symbol gatki musi by¢ przy wymiarze ,W”
(patrz 5 kolumna w tabeli)

gdzie:

WO i ZO - wartosci podano w powyzszej tabeli

grubo$¢ szyldu - mierzymy (w tabeli zatozono ze szyld ma 10 mm grubosci)

- zewnetrznej stronie skrzydta - symbol gatki musi by¢ przy wymiarze ,Z” (patrz
6 kolumna w tabeli)

180



INFORMACJE TECHNICZNE

Oferujemy skrzydta: prawe, lewe oraz centra

,J skrzydto centra |—|

brak zamka oraz zawiaséw

patrzac od strony zawiaséw, patrzac od strony zawiasow,
zawiasy sg po prawej stronie zawiasy sa po lewej stronie

Oferujemy skrzydta podwojne: prawe - wéwczas prawe skrzydto jest czynnym a lewe biernym oraz skrzydta
podwadjne lewe - wéwczas lewe skrzydto jest czynnym a prawe biernym.

Skrzydto czynne posiada przylge oraz zamek w standardzie. Dla drzwi dwuskrzydtowych krawedz od strony
umieszczenia zamka skrzydta czynnego i biernego od strony umieszczenia zaczepu jest zawsze krawedzig
prosta.

Natomiast skrzydto bierne posiada ,kontrprzylge” oraz w standardzie blache zaczepowg i ,kantrygiel” (A)

skrzydto bierne lewe nJl skrzydto czynne prawe
Kantrygiel (A)
S2w
S2
Symbol wymiary w [mm]
<~ Sbh ———=~ [ wymiaru
] - ] L S2 S2W | kombinacja* Sc+Sb
o skrzydto bierne lewe skrzydto czynne prawe
,100d” 1078 | 1052 | 644+444
Sc ,110d” 1178 | 1152 | 744+444
"120" 1278 | 1252 | 844+444; 644+644
"130" 1378 | 1352 | 944+444; 744+644; 644+744
"140" 1478 | 1452 | 1044+444; 844+644; 744+744;
644+844
Wytacznie oscieznice naszej produkcji pasuja do drzwi dwuskrzydtowych, 50" 1578 | 1552 | 944+644: 844+744: 744+844-
dlatego zalecamy dokonywanie zakupu drzwi w kompletach. 644+944' ’ ’
Komplet DRE obejmuje 2 skrzydta drzwiowe oraz oscieznice.
"160” 1678 | 1652 | 1044+644; 944+744; 844+844;
744+944; 644+1044
cena drzwi . "170" 1778 | 1752 | 1044+744; 944+844; 844+944;
dwuskrzydtowych = cena skrzydta x 2 + | cena oscieznicy 744+1044
"180” 1878 | 1852 | 1044+844; 944+944; 844+1044
"190” 1978 | 1952 | 1044+944; 944+1044
"200” 2078 | 2052 | 1044+1044

kombinacja* - mozliwe zestawienia szerokosci skrzydet czynnych (Sc) i biernych (Sb)
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Oferujemy skrzydta: prawe, lewe oraz centra (skrzydto bez zamka i uchwytu)

system przesuwny podwéjny

*

skrzydto prawe skrzydto lewe

jezeli skrzydto czynne posiada zamek to bierne posiada blache zaczepowa

Oferujemy skrzydta: prawe, lewe oraz centra

patrzac od strony pomieszczenia, do ktérego drzwi sie otwieraja

Oferujemy skrzydta podwajne: prawe - woéwczas prawe skrzydto jest czynnym
a lewe biernym oraz skrzydta podwodjne lewe - wéwczas lewe skrzydto jest
czynnym a prawe biernym.

Skrzydto czynne posiada zamek w standardzie, natomiast skrzydto bierne blache
zaczepowa i ,kantrygiel”.

listwa przymykowa*

\I_ll='

skrzydto czynne prawe
| —

S2

skrzydto bierne lewe

* do drzwi dwuskrzydtowych bezprzylgowych istnieje mozliwos¢ dokupienia
listwy przymykowej szer. 30 mm

cena drzwi
dwuskrzydtowych

= | cenaskrzydtax2 | + | cena oscieznicy

skrzydto lewe

zawiasy sa po prawej stronie

skrzydto prawe

<+——

[ skrzydto centra

brak zamka oraz zawiaséw

Symbol wymiary w [mm]
wymiaru
S2 | kombinacja* Sc+Sh

"120" 1291 | 644+644

"130" 1391 | 744+644; 644+744

"140" | 1491 | 844+644; 744+744; 644+844

"150” | 1591 | 944+644; 844+744; 744+844;
644+944

"160" 1691 | 1044+644; 944+744; 844+844,
744+944; 644+1044

170" | 1791 | 1044+744; 944+844; 844+944;
744+1044

"180" 1891 | 1044+844; 944+944;
844+1044

kombinacja* - mozliwe zestawienia szerokosci skrzydet czynnych (Sc)

i biernych (Sb)




INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDEL PLYTOWYCH

» Rama skrzydta wykonana z drewna iglastego lub z ptyty MDF
» Wypetnienie: wktad stabilizujacy ,plaster miodu” (A), ptyta

Ptyty zewnetrzne skrzydet uszlachetnione sa:

A : . . X a) w kolekcji DRE-Cell dekor - folia dekoracyjna na bazie polipropylenu
wiérowo-otworowa (B) oraz w drzwiach przeciwpozarowych: . ; . X .
ptyta wiGrowa b) w folii 3D - folia 3D na bazie papieru dekoracyjnego

» Plyta zewnetrzna HDF 3 mm c) w laminacie CPL - laminatem CPL gr. 0,15 - 0,2 mm lub 0,7 mm

lub ptyta zewnetrzna HDF 4 mm (Finea, Finea B, Enter, Enter
Akustik, Solid)

» Krawedz prosta lub bez przylgi

Skrzydto drzwiowe przeciwpozarowe Olimp EI30 Skrzydto drzwiowe przeciwpozarowe Olimp EI60

krawedz? prosta

krawedz prosta

17,2

szyba 17,2 mm

ramka przyszybowa
22x28 mm

[Te}
ramka przyszybowa

22x28 mm szyba 26,4 mm

Skrzydto drzwiowe antywtamaniowe-przeciwpozarowe Forca EI30
krawed? prosta

Skrzydto drzwiowe antywtamaniowe Forca B

krawedz prosta

M
"" e o —
4x ptyta ,I/// ™[
HDF 3 mm 2
2
linka stalowa e linka stalowa R
Skrzydio drzwiowe antywlamaniowe Solid RC2 Skrzydto drzwiowe przeciwpozarowe Athos EIS0
krawedz prosta
ptaskownik stalowy 30x5 I
4x ptyta yl/// |2
HDF 3 mm i / 3
’ =2
A ) -
()

A \ oktadziny typu sandwich
\>I ~ f 2xHDF 2 mm przedzielony folig alu 0,3 mm

(A) Wktad stabilizujacy ,plaster miodu” (B) Ptyta wiérowo-otworowa
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Konstrukcja skrzydet ramowych wykonana jest w catosci z ptyt drewnopochodnych:

ramiaki pionowe z ptyt drewnopochodnych - 40 mm
ramiaki poziome zewnetrzne z ptyt drewnopochodnych - 35 mm
ramiaki poziome wewnetrzne:

- ptyty drewnopochodne - 22 mm w skrzydtach Lumio, Vico, Auri, Piano, Even, Premium, Fosca, Verso, Reva, Solte, Triesta*, Ena*, Verano*
(* W kolekgji Ena 1-2, Triesta 1-2, 1-2, Verano 1-2, ramiak przy duzej szybie wykonany z ptyt drewnopochodnych - 35 mm. Natomiast w
modelach Ena 3-5, Verano 3-5, 3-5 i Triesta 3 dwa ramiaki przy duzych szybach wykonane z ptyt drewnopochodnych - 35 mm.)

- ptyty drewnopochodne - 35 mm w skrzydtach Nestor, Elsa, Scala, Berge, Estra.

(przekroj na wysokosci ramiaka przy duzej

Przekrdéj poziomy drzwi Przekréj poziomy drzwi Ena, Verano i Triesta
Lumio, Vico, Auri, Verano, Piano, Premium, Fosca, 4
Verso, Ena, Even, Triesta, Reva, Solte szybie)

krawedz prosta r krawedz prosta

. NSz

Przekréj poziomy drzwi Elsa Przekréj poziomy drzwi Nestor

krawedz prosta krawedz prosta

NSZ

NNZB

Przekréj poziomy drzwi Scala, Berge

krawedz prosta

NSz

Scala A; - szyba 4 mm, ptycina ptaska HDF 4 mm

Scala B - szyba 4 mm, ptycina profilowana MDF 19 mm

Elsa A - szyba 4 mm, ptycina ptaska HDF 4 mm

Elsa B - szyba 4 mm, ptycina profilowana MDF 19 mm

Premium 1-3 - szyba 4 mm

Premium 4-7, 12 - szyba 4 mm, wstawki HDF 4 mm w kolorze skrzydta
Premium 8-11, 13 - szyba 4 mm, wstawki HDF 4 mm oklejone srebrnym laminatem
Piano 1-6 - szyba 4 mm, ptycina profilowana MDF 16 mm

Piano 9-12 - szyba 4 mm, ptycina profilowana MDF 19 mm

Fosca 1-3 - szyba 4 mm, ptycina HDF 4 mm oklejona srebrnym laminatem
Fosca 4-6 - ptycina HDF w kolorze skrzydta

Nestor, Berge - szyba 4 mm, ptycina profilowana MDF 19 mm

Ena, Triesta, Auri, Verano, Even, Reva, Solte, Verso - szyba 4 mm

Estra - szyba 4 mm, ptycina ptaska MDF 16 mm, podcinana

profil ptyciny MDF 19 mm
(Scala B, Piano 9-12, Elsa B,
Nestor, Berge)

19

profil ptyciny MDF 16 mm
(Piano 1, 2, 5, 6)

Y

>
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INFORMACJE TECHNICZNE

Wykonczenie wybranych modeli skrzydet ptytowych z krawedzig prostg tzw. okopnikami.

Proponujemy skrzydta oklejone blachami o gr. 0,6 mm ze stali nierdzewnej w postaci paneli dolnych lub srodkowych. Mozliwe jest takze
jednoczesne wystepowanie obu paneli w wybranym skrzydle. Wysokos¢ paneli wynosi 300 mm.

Skrzydta z okopnikami powinny zawiera¢ wypetnienie z ptyty widrowej otworowej.

Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia panela dolnego z podcieciem
wentylacyjnym.

W celu ztozenia zamoéwienia prosimy o kontakt z
Dziatem Kontraktéw.

N
-

a—
W

model skrzydta z model skrzydta model skrzydta z
panelem dolnym z panelem panelem dolnym i
Srodkowym Srodkowym

1. Przy zachowaniu standardowych wymiaréw skrzydet i oScieznic szczelina pomiedzy ,gotowa” podtoga, a dolng krawedzig skrzydta
wynosi 8 mm. W celu zmniejszenia powyzszej szczeliny nalezy odpowiednio skrdcié oscieznice od dotu (nie dotyczy FOLDE i OLIMP).

2. Uwaga! Przed zakupem i montazem stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ czy wybrany rodzaj stolarki jest zgodny z wymogami projektu
technicznego opracowanego dla danego projektu, w szczegdlnosci zas nalezy upewnic sie czy konstrukcja Scian i stropéw umozliwia montaz
stolarki budowlanej o masie okreslonej w ponizszej tabeli:

Skrzydta drzwiowe Oscieznice Inne wyroby
wewnatrzlokalowe wejsciowe przeciwpozarowe | regulowane proste | tunel regulowany | system przesuwny
Waga max 50 kg* 50 kg* 105 kg* 40 kg 20 kg 40 kg 20 kg

* maksymalna waga 1 skrzydta
3. Skrzydto jest pakowane w folie termokurczliwg, a krawedzie sa dodatkowo zabezpieczone styropianem lub wktadkami tekturowymi.

4. Cena skrzydet nie obejmuje klamki, szyldéw i wktadki patentowej (z wyjatkiem kolekcji SCALA A i B w wersji przylgowej i bezprzylgowej
rozwiernej w okleinie DRE-Cell i folii 3D oraz kolekcji NESTOR i ELSA w wersji przylgowej i bezprzylgowej rozwiernej w okleinie DRE-Cell i
folii 3D, w ktérych klamka oraz szyld ).

5. Istnieje mozliwos¢ zakupu drzwi i oscieznic CENTRA (bez nawiercen na zamek i zawiasy - opcja niedostepna dla drzwi p.poz, ENTER/
SOLID, ENTER AKUSTIK, SOLID RC2, FORCA B, Sara Eco 2, FOLDE) w cenie podobnego produktu z okuciami i nawierceniami. Oscieznice
CENTRA posiadaja uszczelki. Komplet nie zawiera oku¢.

Profil DRE do drzwi Profil DRE do drzwi Profil do drzwi Profil do drzwi z
bezprzylgowych z odwrocona przylga bezprzylgowych odwrdcong przylga
otwieranych na otwieranych do otwieranych na otwieranych do

zewnatrz wewnatrz zewnatrz wewnatrz

42
|

iﬂi

50,4

a
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6. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia, mie¢ co najmniej 0,8 m szerokosci i 2 m wysokosci oraz w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Powierzchnia wentylacyjna drzwi jest suma powierzchni dostepnych elementéw wentylacyjnych:
kratki wentylacyjnej (zapewnia osiggniecie powierzchni wentylacyjnej 0,022 m? we wszystkich szerokosciach drzwi) lub podciecia
wentylacyjnego lub tulei wentylacyjnych oraz powierzchni przeswitu pomiedzy skrzydtem a podtoga.

Zapewnienie powierzchni wentylacyjnej w drzwiach przylgowych**

drzwi z tulejami drzwi z podcieciem
wentylacyjnymi wentylacyjnym
Symbol —
. gany . q wymagany
wymiaru powierzchnia przeswit dla pOWLeTZCh.ma przeswit dla
drzwi wentylacyjna spetnienia wendy.acy]r.\a spetnienia
tulei i przeswitu wymogu o C[CC.Ita ! wymogu
8 mm [m2] wentylacyjnosci 8przesv[w ;'] wentylacyjnosci
[w mm] mm im [w mm]
"100” 0,011 19* 0,033 0
"90” 0,010 21* 0,029 1
"80” 0,009 24* 0,025 4
"70” 0,008 28* 0,021 14*
"60” 0,007 SOl 0,018 35*

Zapewnienie powierzchni wentylacyjnej w drzwiach Sara Eco 2 oraz we
wszystkich drzwiach bezprzylgowych rozwiernych

drzwi z tulejami drzwi z podcieciem
wentylacyjnymi wentylacyjnym
Symbol w
. ymagany q . wymagany
wymiaru powierzchnia przeswit dla powLe:zch_nla przeswit dla
drzwi wentylacyjna spetnienia wendy'acyjr?a spetnienia
tulei i przeswitu wymogu £ C',ecf ! wymogu
8 mm [m2] wentylacyjnosci grzesv{w 5'] wentylacyjnosci
[w mm] mm im [w mm]
"100” 0,0112 19* 0,033 0
"90” 0,0104 21* 0,029 1
80" 0,0096 23* 0,025 4
70" 0,0082 27* 0,021 12*
"60” 0,0074 32* 0,018 31*

podciecie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne (3-5 szt.,

<

TT

Przeswit pomiedzy drzwiami a podtoga

Powyzej podano wymagang wysokos$¢ przeswitu pod drzwiami, zapewniajaca 0,022 m2 catkowitej powierzchni wentylacyjnej.
Standardowo przeswit ten dla skrzydet wynosi 8 mm.
* nalezy zwiekszy¢ przeswit do podanej wysokosci poprzez skrécenie skrzydta od dotu (w przypadku gdy skrécenie jest mozliwe - patrz **)
** Wyjatki nieujete w tabeli (skrzydta ktérych nie mozna skrocic):
- Kolekcje Vetro A, D i E - zastosowanie podciecia wentylacyjnego w drzwiach o szerokosci ,80"-,100” oraz standardowego przeswitu pod
drzwiami (8 mm) zapewni spetnienie wymogu wentylacyjnosci.
- Kolekcja Vetro B - nie spetnia wymogdéw wentylacyjnosci.

- Skrzydta przesuwne - z uwagi na konstrukcje systemu przesuwnego (oddalenie od $ciany/tunelu o 12 mm) spetniaja wymog
wentylacyjnosci bez koniecznosci stosowania dodatkowych opcji.

- Nie mozna skracac takze drzwi dwuskrzydtowych oraz sktadanych FOLDE.

standardowe podciecie w drzwiach

podciecie w drzwiach Vetro A

podciecie w drzwiach Vetro B

S o B

26 26

podciecie w drzwiach Vetro D

jednoczesnie moze by¢ stosowane tylko jedno rozwiazanie wentylacyjne:

tuleje wentylacyjne albo podciecie albo kratka



GALLA 1 decormat - system przesuwny drzwi szklanych

OBJASNIENIA:
drzwi ptytowe, okleina DRE-Cell drzwi ptytowe, laminat CPL

!.En drzwi ramowe, okleina DRE-Cell m drzwi wejsciowe, laminat CPL
m drzwi wejsciowe, okleina DRE-Cell drzwi techniczne, laminat CPL

drzwi techniczne, okleina DRE-Cell &n_ drzwi szklane
drzwi ptytowe, folia 3D L drzwi ptytowe Profi

Ei} drzwi ramowe, folia 3D ks drzwi ptytowe Sara Eco 2
m drzwi wejsciowe, folia 3D drzwi dymoszczelne

drzwi techniczne, folia 3D drzwi przeciwpozarowe
% drzwi ptytowe, folia Finish drzwi antywfamaniowe
&,:% drzwi ptytowe, malowane 13- drzwi ptytowe, lakierowane

L drzwi ramowe, malowane drzwi ptytowe, laminat synchroniczny
m drzwi ramowe, laminowane drzwi ramowe, laminat synchroniczny

Ceny w katalogu podane sg w PLN.

Podane ceny skrzydet drzwiowych nie obejmujag ceny osScieznicy i klamki.

Cennik obowiazuje od dnia 04.09.2023 r.

Producent udziela 24 miesiecznej gwarancji na skrzydta drzwiowe i oScieznice.

Uzyte w katalogu zdjecia i wizualizacje przedstawiajg skrzydta w szerokosci 80 cm (nie dotyczy dostawek). W przypadku innych szerokosci
skrzydet, proporcje rozmieszczenia wzoru kolekcji, szklenia, ramek, frezowan, grafiki beda ulegaty zmianie.

Wiecej informacji oraz instrukcja montazu dostepne s w karcie gwarancyjnej produktu.

Folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celéw informacyjnych. Powyzsze informacje sg aktualne w
chwili ukazania sie niniejszej publikacji. Prowadzac polityke ciagtego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszen produktéw
przedstawionych w folderze bez uprzedniego powiadamiania. Kolorystyka przedstawiona w katalogu moze sie réznic¢ od rzeczywistej.
Zastrzegamy sobie prawo do btedéw w druku.

Aprobaty:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0860 wydanie 1 (system przesuwny)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2 (drzwi przeciwpozarowe FORCA, ATHOS)
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2051wydanie 1 (drzwi szklane)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1945 wydanie 1 (drzwi sktadane i przesuwne szklane)
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0011 wydanie 2 (ENTER/SOLID/SOLID RC2)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1 (OLIMP)

PN-EN 14351-2:2018-E12 (drzwi wewnatrzlokalowe)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1132 wydanie 1 (drzwi SARA)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0805 wydanie 1 (oscieznice stalowe)
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